
 Общество с ограниченной ответственностью 
   «ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ» 
ИНН 4821014297 КПП 4821001001 ОГРН 1024800788847 
 юридический адрес: 399770, РФ, Липецкая область, 
  г. Елец, ул. Советская, д. 135, тел. +7 4742 522636 
     сайт: www.elecgeo.ru    email: elecgeo@mail.ru 

Свидетельство СРО-П-019-26082009 

Заказчик: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск 
(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32

+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск) в 
Тайшетском районе Иркутской области»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

г. Елец, 2023



Свидетельство СРО-П-019-26082009 

Заказчик: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск 
(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32

+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск) в 
Тайшетском районе Иркутской области»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Директор  Н.Н. Коциенко 

ГИП  С.Н. Коциенко 



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

реконструкции мостового перехода через суходол расположен на км 32+150 

автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской 

области 

Номер 

раздела, 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 Проект планировки территории 

Основная часть проекта планировки территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ППЛ-ОЧП-К1 
Проект планировки территории. Графическая 

часть 

ППЛ-ОЧП-Ч1 Чертеж красных линий М 1:1000 

Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
М 1:1000 

Раздел 2 ППЛ-ОЧП-К2 Положение о размещении линейных объектов 
Текстовая 

часть 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 

Раздел 3 ППЛ-ОМ 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
М 1:1000 

Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта 
М 1:1000 

Схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 
М 1:1000 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, особо охраняемых 

природных территорий 
М 1:1000 

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1000 

Схема расположения элементов планировочной 

структуры 
М 1:10000 

Раздел 4 ППЛ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Том 2 Проект межевания территории 

Основная часть проекта межевания территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ПM-ОЧП-К1 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

ПM-ОЧП-К1 Чертеж межевания территории  

Раздел 2 ПM-ОЧП-К2 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

Перечень и сведения об образуемых земельных 

участках

Текстовая 

часть 
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Раздел 3 ПМ-ОМ-К3 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть 

ПМ-ОМ-К3 

Чертеж, на котором отображается 

местоположение существующих объектов 

капитального строительства, границ 

существующих земельных участков, а также 

границы зон с особыми условиями использования 

территории, особо охраняемых природных 

территорий и территорий объектов культурного 

наследия* 

Чертеж 

межевания 

территории 

Раздел 4 ПМ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Документация по планировке территории выполнена в соответствие с действующими 

нормами, правилами и стандартами, а также соответствует требованиям, установленных 

заданием. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

реконструкции мостового перехода через суходол расположен на км 32+150 

автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской 

области 

Номер 

раздела, 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 Проект планировки территории 

Основная часть проекта планировки территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ППЛ-ОЧП-К1 
Проект планировки территории. Графическая 

часть 

ППЛ-ОЧП-Ч1 Чертеж красных линий М 1:1000 

Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
М 1:1000 

Раздел 2 ППЛ-ОЧП-К2 Положение о размещении линейных объектов 
Текстовая 

часть 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 

Раздел 3 ППЛ-ОМ 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
М 1:1000 

Схема организации улично-дорожной сети и 
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М 1:1000 

Схема вертикальной планировки территории, 
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Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, особо охраняемых 

природных территорий 
М 1:1000 

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1000 

Схема расположения элементов планировочной 

структуры 
М 1:10000 

Раздел 4 ППЛ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Том 2 Проект межевания территории 

Основная часть проекта межевания территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ПM-ОЧП-К1 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

ПM-ОЧП-К1 Чертеж межевания территории  

Раздел 2 ПM-ОЧП-К2 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

Перечень и сведения об образуемых земельных 

участках

Текстовая 

часть 
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Раздел 3 ПМ-ОМ-К3 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть 

ПМ-ОМ-К3 

Чертеж, на котором отображается 

местоположение существующих объектов 

капитального строительства, границ 

существующих земельных участков, а также 

границы зон с особыми условиями использования 

территории, особо охраняемых природных 

территорий и территорий объектов культурного 

наследия* 

Чертеж 

межевания 

территории 

Раздел 4 ПМ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Документация по планировке территории выполнена в соответствие с действующими 

нормами, правилами и стандартами, а также соответствует требованиям, установленных 

заданием. 
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. Сведения о 

границах территории, в отношении которой утвержден проект планировки 

2.1. Исходные данные и условия для подготовки документации по 

планировке территории линейного объекта 

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта осуществляется в 
целях: 

 Устойчивого развития территории; 
 Выделение элемента планировочной структуры, установление (определение) границы 

зоны планируемого размещения автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения, границ зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса; 

 Установления границ земельных участков, на которых размещены конструктивные 
элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения и на которых расположены 
объекты дорожного сервиса; 

 Установления красных линий. 
Исходные данные для подготовки документации по планировке территории линейного 
объекта: 

 схема территориального планирования Иркутской области, утвержденная 
Постановлением №607-пп от 02.11.2012года (ред. от 29.12.2022 №1069-пп); 

 схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденная Решением Думы Тайшетского района №190 от 25.06.2013г.;  

Генеральный план Квитокского муниципального образования Тайшетского района, 
утвержденный решением Думы Квитокского муниципального образования от 12.11.2013 
№46 ( в редакции от 26.06.2014г. №76);
 Правила землепользования и застройки Квитокского МОТайшетского района, 
утвержденный решением Думы Квитокского МО от 12.11.2013 №47 ( ред. от 04.07.2017 
№227); 
 Материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, выполненных ООО 

«Елецгеоизыскания» в 2021 году; 
 Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки и 

проекта межевания; 
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 28.04.2023);
 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 28.04.2023);
Сведения о существующих красных линиях в районе размещения линейного объекта 

(при наличии информации); 
 Перечень ранее выполненных проектных работ на рассматриваемом участке, учет 

которых обязателен при подготовке проекта планировки территории (при наличии 
информации); 

 Сведения из ЕГРН о земельных участках, входящих в состав проектируемой 
территории и на смежные земельные участки; 

 Проекты по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, которые входят в 
состав документации по планировке территории; 

 Сведения о существующих и планируемых объектах строительства, а также границы 
отводов земель под различные виды строительства в районе размещения линейного 
объекта, в том числе проекты по развитию инженерной и транспортной 
инфраструктуры; 

 Иную дополнительную информацию, необходимую для подготовки документации по 
планировке территории. 
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Данной документацией по планировке территории линейного объекта вносятся следующие 
изменения и предложения: 

1. Установление зоны транспортной инфраструктуры для размещения линейного
объекта;

2. Установление границ земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования, и образуются с целью размещения линейного объекта;

3. Установление красных линий, соответствующих границе проектируемой полосы
отвода линейного объекта.

2.2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

Проектом предусматривается размещение линейного объекта регионального значения  
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск (Реконструкция мостового перехода 
через суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск) в Тайшетском 
районе Иркутской области». 

Основные технические параметры для проектируемого участка дороги приняты по СП 
34.13330.2021 табл.5.3 табл.5.9. 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 

и проектных решений 
Продольный профиль 

1 Техническая категория дороги IV 

2 Расчетная скорость, км/ч 80 

3 Число полос движения 2 

4 Протяженность участка, км, в т.ч.: 0,385 

5 Ширина земляного полотна, м 10 

6 Ширина проезжей части, м 6 

7 
Ширина обочин, м 

В том числе укрепленная часть, м 

2х2 

0.5х2 

8 Наименьшие радиусы кривых в плане, м 

9 Количество вершин углов поворота в плане, шт. 1 

10 

Наименьший радиус вертикальной кривой, м: 

вогнутой 

выпуклой 

3839 

- 
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№ 
п.п. 

Наименование показателей 

и проектных решений 
Продольный профиль 

11 Наибольший продольный уклон, ‰ 42 

12 Тип дорожной одежды облегченный 

13 Количество примыканий 0 

Водоотвод по трассе 

Водоотвод с проезжей части участка существующей автомобильной дороги осуществляется 
вдоль насыпи земляного полотна.  

Искусственные сооружения 

На проектируемом участке трассы автомобильной дороги установлены две водопропускные 
трубы на ПК2+07 и ПК2+10. На ПК2+06 трасса пересекает ж/б мост через Суходол, проезд 
по мосту закрыт. Мост находится в аварийном состоянии. 

Пересечения с инженерными коммуникациями 

На данном участке работ пересечения трассы с инженерными коммуникациями нет 

Проектные решения, обеспечивающие надежность линейного объекта, 

последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и 

планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

Продольный профиль 

Проектная линия продольного профиля запроектирована с применением программы 
«ROBUR» по оси проезжей части по верху покрытия в соответствии с требованиями СП 
34.13330.2021 из условия обеспечения нормативных геометрических параметров 
продольного профиля, максимального использования существующей дороги, а также типа 
местности по характеру увлажнения и ситуации.  

Линия продольного профиля запроектирована по параметрам IV технической 
категории, показатели по СП 34.13330.2021 составили: расчетная скорость 80 км/ч, 
наибольший продольный уклон 60‰, наименьший радиус выпуклой кривой 5000м, вогнутой 
кривой 2000м. Данный вариант запроектирован максимально большими радиусами для 
плавного сопряжения высотного положения моста и существующей дороги.

Земляное полотно 

Конструкции поперечных профилей земляного полотна приняты применительно к 
типовым материалам для проектирования 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных 
дорог общего пользования". 

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна 
приняты в соответствии с т.5.9 п.5.24 СП 34.13330.2021 для IV технической категории. 
Ширина земляного полотна равна 10,0 м, проезжей части 7 м (в т.ч. полосы движения 3м и 
укрепленной полосы 0.5м с каждой стороны), обочины 2,0 м. 

Согласно п 5.70 на подходах к мосту на протяжении 10м от начала и конца моста 
земляное полотно уширено на 0,5м с каждой стороны. Отгон к нормальной ширине 
земляного полотна осуществляется на расстоянии 20м. 
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Крутизна откосов насыпи назначена в соответствии СП 34.13330.2021, исходя из 
условий обеспечения устойчивости откосов, обеспечения требований безопасности 
движения.  

Насыпи высотой до 2.0 м устраиваются с крутизной откоса 1:3 (в стесненных 
условиях крутизна откосов насыпи до 1: 1,5), от 2.0 м до 6.0 м – 1:1.5. Проектом 
предусмотрено 4 типа поперечных профилей: 

Тип 1а – применяется для устройства насыпей высотой до 2 м с необеспеченным 
водоотводом (нарезкой кюветов). 

Тип 1б – применяется для устройства насыпей высотой до 2 м с обеспеченным 
водоотводом. 

Тип 2а – применяется для устройства насыпей высотой от 2 до 6 м с необеспеченным 
водоотводом (нарезкой кюветов). 

Тип 2б – применяется для устройства насыпей высотой от 2 до 6 м с обеспеченным 
водоотводом. 

Уклон проезжей части – 20‰, обочин – 40‰. 
Для лучшего сцепления грунта с существующей насыпью предусмотрено на участках 

существующей насыпи высотой до 1.0 м – рыхление существующих откосов, свыше 1.0 м - 
нарезка уступов. 

Водоотвод на существующей дороге отсутствует. 
Досыпка и возведение земляного полотна предусматривается из дренирущих грунтов 

(ПГС) транспортируется из карьера, коэффициент относительного уплотнения принят 1.18. 
В соответствии с СП 34.13330.2021 табл.7.3 требуемый коэффициент уплотнения для 

рабочего слоя – 0.93; неподтопляемой части насыпи h до 6м – 0.93; для неподтопляемой 
части насыпи h свыше 6.0м – 0.93; для подтопляемой части насыпи h до 6.0м – 0.93; для 
подтопляемой части насыпи h свыше 6.0м – 0.95. 

Для обеспечения организованного отвода поверхностных вод от земляного полотна, 
устойчивости и прочности земляного полотна и нормальной его работы в период 
эксплуатации проектом предусмотрено переустройство водопропускных труб и нарезка 
кюветов. Кюветы в насыпи устраиваются шириной по дну 0.4 м. Заложение внешнего откоса 
кювета насыпи предусмотрено 1:1.5 в соответствии с типовыми материалами для 
проектирования 503-0-48.87** «Земляное полотно автомобильных дорог общего 
пользования».   При уклонах менее 5‰ кюветы устраиваются без укрепления. Укрепление 
кюветов предусмотрено щебневанием при уклоне 5-20‰. 

Согласно требований п.7.15 СП 34.13330.2021 проектом предусмотрено устройство 
рабочего слоя земляного полотна  из непучинистых грунтов на глубину до1,5м от 
поверхности покрытия. 

Дорожная одежда 

Конструкция дорожной одежды запроектирована, исходя из транспортно-
эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги, с учётом перспективной 
интенсивности движения, состава автотранспортных средств и требований, предъявляемых к 
дорожной одежде в отношении прочности, долговечности, морозоустойчивости. 

В соответствии с п.5.2 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» дорожная одежда 
запроектирована облегченного типа с расчётной нагрузкой 100 кН. 

При расчёте вариантов конструкции дорожной одежды за расчётный срок службы 
принят срок до проведения работ по капитальному ремонту дорожной одежды облегченного 
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типа, который по нормам приложения № 4 к приказу Минтранса России от 30.05.2017 г. 
№658 составил 24 года. 

Толщины дорожных одежд подобраны, исходя из соблюдения условия обеспечения: 
прочности по допускаемому упругому прогибу, сдвигоустойчивости подстилающего грунта 
и сопротивлению монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе. 

Расчёт нежёсткой дорожной одежды произведён по ПНСТ 542-2021. 

Для расчета требуемого модуля упругости принята перспективная интенсивность 
движения автомобилей на 2047 год (межремонтный срок – 24 года), требуемый коэффициент 
уровня надежности – 0.85 и соответствующий ему коэффициент прочности – 1.06. 

Требуемый модуль составляет – 180 МПа. 

Проектной документацией рассмотрено три варианта дорожной одежды. 

Искусственные сооружения 

При проектировании и определении основных технических решений реконструкции моста 
проведено сравнение вариантов. 

Целью вариантного проектирования является определение оптимальной конструкции 
моста с учетом нормативных, функционально-технологических требований, а также с учетом 
снижения стоимости и трудоемкости реконструкции и эксплуатации моста. 

Мост через суходол на км 32+150 

Назначение схемы вариантов моста для технико-экономического сравнения принято с 
учётом: 

1. Экономические показатели;
2. Условия содержания объекта;
3. Способа доставки материалов и конструкций в условиях местности производства

работ;
4. Отверстия моста;
5. Характера водотока и условий сооружения;
6. Суровые климатические условия, с коротким строительным периодом;
7. Сроков реконструкции.
Для рекомендуемого варианта трассы рассмотрено три варианта схемы моста с 

использованием конструкций, имеющих прогрессивные технико-экономические показатели 
и нашедшие широкое применение в современном мостостроении, с учетом специфических 
условий реконструкции. При назначении схемы и конструкций вариантов моста 
основополагающими предпосылками являются экономические показатели и сроки 
реконструкции.  

Расчет отверстия моста 

Проектируемый мостовой переход расположен на автомобильной дороге IV 
технической категории и расчетным для него является расход 3% вероятности превышения.  

Расчет отверстия моста определен по ПМП-91. 

9



Расчетные данные: Расчетный расход 3% – 21,0 м3/сек. Отверстие рекомендуемого моста – 
12,0 м. Расчетная скорость - 2,00 м/с. Коэффициент общего размыва равен 1.75. 

План и высотное положение моста 

В плане мост расположен на прямом участке трассы. 

В продольном профиле мост находится на уклоне 11 ‰.  

Возвышение низа пролетных строений определено на основании технического запаса над 
расчетным уровнем воды 3% с учетом подпора и набега волны. 

Регуляционные сооружения 

Конуса отсыпаются из дренирующего грунта. Отсыпка конусов производится в соответствии 
с типовым проектом 3.503.1-96, выпуск 2-1. 

По ситуационным условиям для направления пойменных потоков и более 
равномерного размыва под мостом проектом предусматривается устройство грушевидной 
струенаправляющей дамбы у левого и правого конуса.  

Укрепление русловых откосов дамб моста назначено с учетом воздействия льда 
обеспеченностью Р=1% (приложение 12.4 ПМП-91) и запроектировано из железобетонных 
плит применительно к типовому проекту 3.503.9-78. В основании укрепления устраивается 
упорная призма. Устройство упорной призмы необходимо для недопущения размывов в 
основании конструкции укрепления, в условиях подтопления.  

Толщина железобетонных плит принята по условиям устойчивости на ледовые нагрузки 
(таблица 12.6 ПМП-91) и составляет 10см. 

Пересечения и примыкания 

На подходах к мостовому переходу через суходол существующих примыканий нет. На 
участке имеется одно отмыкание и одно примыкание к существующей автодороге 
(временный объезд).  

2.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 31+971 проектного и существующего 

километража автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе 

Иркутской области»; 

Конец трассы ПК3+85 соответствует км 32+356 проектного и существующего 

километража автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе 

Иркутской области» 

Начало и конец трассы приняты на оси существующей дороги общего пользования. 
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Руководствуясь техническим заданием Заказчика на разработку проектной 

документации по реконструкции объекта для полного восстановления его транспортно-

эксплуатационного состояния и доведение конструктивных элементов сооружения и его 

частей до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик 

категории ремонтируемого участка, по трассе было назначено одна вершина угла поворота. 

В административном отношении линейный объект расположен в Квитокском 

муниципальном образовании Тайшетского района Иркутской области.

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов в системе 
координат МСК 38 

X Y 
805620,75 1335058,29 
805632,91 1335105,62 
805640,99 1335143,49 
805658,02 1335221,32 
805661,86 1335238,85 
805671,95 1335243,84 
805674,36 1335260,86 
805675,89 1335275,20 
805673,44 1335289,39 
805685,56 1335337,84 
805699,80 1335375,91 
805705,16 1335416,21 
805713,07 1335447,86 
805681,60 1335455,60 
805657,94 1335369,17 
805637,71 1335337,26 
805612,84 1335293,30 
805606,16 1335256,87 
805604,44 1335222,24 
805609,49 1335154,74 
805588,52 1335064,68 
805605,32 1335061,42 

Красные линии 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
составе основной части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит чертеж 
планировки, на котором отображаются красные линии. 
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Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 
планировке территории. 

На проектируемом участке мостового перехода красные линии устанавливаются по 
границам постоянного земельного отвода. 

Каталог координат характерных точек красных линий в системе координат МСК 38 

N X Y 
1 805617,09 1335064,13 
2 805628,04 1335106,76 
3 805636,11 1335144,55 
4 805653,13 1335222,39 
5 805657,49 1335242,26 
6 805667,37 1335247,15 
7 805669,39 1335261,48 
8 805670,85 1335275,04 
9 805668,34 1335289,58 

10 805680,78 1335339,33 
11 805694,91 1335377,13 
12 805700,24 1335417,15 
13 805707,01 1335444,21 
14 805685,13 1335449,58 
15 805662,57 1335367,13 
16 805642,00 1335334,69 
17 805617,61 1335291,57 
18 805611,13 1335256,29 
19 805609,45 1335222,30 
20 805614,54 1335154,35 
21 805594,57 1335068,60 
22 805606,30 1335066,32 

2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. 

2.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения 

Согласно  Градостроительному кодексу  земельные  участки,  на  которых 
расположены  линейные  объекты,  градостроительные регламенты не распространяются. 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
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сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 

к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения, а также информация о необходимости 
осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов, отсутствует. 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Схема границ территорий объектов культурного наследия, а также информация о 
необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не 
разрабатывается и не предоставляется ввиду отсутствия объектов культурного наследия в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 
На участке выполнения работ по разработке проектной документации по объекту 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск (Реконструкция мостового перехода 
через суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в Тайшетском р-не 
Иркутской области) в Тайшетском районе Иркутской области» отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации согласно Письму 
от 24.01.2022 №02-76-196/22 от службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области. 

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

- постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры 
техники; 

- контроль токсичности отработанных газов; 
- недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания; 
- полив территории в теплый период; 
- использование исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей 

среды отработавшими газами двигателей и горюче-смазочными материалами; 
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- для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в перевозке 
грунта, должны быть снабжены укрытиями. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов

на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах  

- по размещению транспортных средств (в части соблюдения требований о движении 
и стоянки транспортных в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие): 

В период эксплуатации подходов и моста проектной документацией не 
предусматриваются специально оборудованные места для стоянки автомобилей, движение 
автомобилей будет производится по временной объездной дороге автомобильной дороги.   

- по размещению отвалов размываемых грунтов: 
- по размещению складов ГСМ, заправке дорожно-строительной техники (период 

строительства):  
заправка строительной техники предусмотрена на АЗС, проектом не предусмотрено 

размещение складов ГСМ. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

- заправка дорожно-строительной техники топливом за пределами водоохранной зоны 
в специально отведенных местах; 

- запрет мойки и стоянок автотранспорта в границах водоохранной зоны водотока; 
- уплотнение и укрепление откосов и конусов для предотвращения выноса в водоток 

дисперсных частиц и увеличения естественной мутности. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства работ участка 
предусмотрены следующие мероприятия:  

- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны 
эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией 
работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов; 

- исключение движения строительной, землеройной и автомобильной техники вне 
существующих проездов или запроектированных подъездов; 

- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых материалов; 
- во избежание захламления территории производства работ, предусматривается сбор 

бытового мусора в специальные контейнеры с последующим вывозом на полигон ТКО. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Мероприятия, снижающие негативное воздействие образующихся отходов на 

окружающую среду на период производства работ:  

- обустройство и содержание площадок и мест накопления отходов осуществляется в 
соответствии с санитарными требованиями и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»;  

- соблюдение условий беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и 
вывоза отходов на полигон для захоронения ТКО, включенный в ГРОРО, по договору с 
региональным оператором;  
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- периодичность вывоза отходов в соответствии с классом опасности, физико-
химическими свойствами отходов, техникой безопасности, пожаро-взрывобезопасностью 
отходов и грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

Для накопления ТКО (Мусор от офисных и бытовых помещений несортированный 
(исключая крупногабаритный)) используется 1 металлический контейнер объемом 0,75м3, 
установленный на строительной площадке на твердом водопроницаемом покрытии. 
Периодичность вывоза ТКО при температуре плюс 4°С и ниже - 1 раз в 3 дня. При 
температуре плюс 5°С и выше - ежедневно.  

Мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду образующихся 

отходов на период строительных работ включают в себя: 

- расположение контейнеров для накопления отходов на специализированных 
площадках с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием; 

- накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса опасности, 
агрегатного состояния; 

- ведение достоверного учета образования, утилизации и размещения всех отходов; 
- соблюдение установленных нормативов предельного накопления и размещения 

отходов производства и потребления в местах их накопления; 
- соблюдение периодичности вывоза отходов с площадки для передачи их на 

переработку сторонним организациям или для размещения на полигоне отходов, не допуская 
превышения установленных лимитов их накопления; 

- ремонт и техническое обслуживание техники и автотранспорта происходит 
сторонними организациями; 

- установка на территории строительства туалетных кабин. 
Мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду в период 

эксплуатации линейного объекта: 

- очистка территории от отходов; 
- своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов на 

специализированные предприятия; 
- вывоз отходов согласно заключенным договорам с использованием 

специализированного автотранспорта; 
- соблюдение графика вывоза отходов. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Оценка существующего состояния растительного и животного мира 

Проектируемый объект расположен на землях сельскохозяйственного назначения, 
вследствие чего не является охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории 
не обитают. Возможны лишь их случайные заходы. 

Из объектов животного мира здесь обычны синантропные виды: черная ворона, 
сорока, сизый голубь, домовой воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонных 
миграций не исключены залеты некоторых видов хищных птиц: черный коршун, 
обыкновенный канюк, чеглок, зимняк. Среди мигрирующих хищных птиц возможны редкие 
встречи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (сапсан) и в Красную 
книгу Иркутской области (восточный болотный лунь, кобчик). 

В ходе исследования территории участка намечаемой деятельности охраняемые, 
редкие и исчезающие виды растений, виды животных, занесенные в Красные книги 
Иркутской области и Российской Федерации, обнаружены не были 

Воздействие на растительный и животный мир 
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Основными видами воздействия на растительный и животный мир в период 
проведения работ считается производство земляных работ, шумовое воздействие, 
загрязнение прилегающей территории выбросами от строительной техники, а также создание 
барьерных факторов, способствующих нарушению перемещения животных по территории. 

Воздействие работ на наземные виды животного мира выражается в основном в 
шумовом воздействии и изменении условий обитания животных и птиц, воздействие 
является не значительным и временным.  

Воздействие на растительность территории будет выражаться в снятии растительного 
покрова почвы с участков, выделенных под временные сооружения. 

Влияние работ на животных будет выражаться через воздействие фактора 
беспокойства и потери части мест обитания.  

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

В качестве мероприятий по защите растительного мира предусматривается 
запрещение повреждения растительного покрова, выполнения планировочных работ за 
пределами территорий, отведенных для выполнения работ.  

Работы не окажут необратимого отрицательного воздействия на состояние 
растительного и животного мира. 

Предусматриваются мероприятия на период строительства: 
- строительные площадки оснащаются контейнерами для коммунальных и 

строительных отходов; 
- ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории; 
- передвижение строительной техники строго в пределах полосы отвода; 
- недопущение проведения технического ремонта, обслуживания автотранспорта 

и строительной техники на территории строительства. 
В целях минимизации негативного воздействия на период эксплуатации объекта, 

предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 
- предусматривается сбор поверхностных вод с автомобильной дороги и 

отведением их на очистные сооружения. 

2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте: 
- улучшение регулирования движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, 

так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных 
ограждений; 

- формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными 
транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и 
безопасность движения. 

Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

- своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих 
содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного полотна; 
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- проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле 
и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов 
жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок; 

- контроль над транспортными потоками. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Ограничение горючей среды, которое достигается: 
- использованием современного не пожароопасного технологического оборудования,  
машин, механизмов; 
- организацией своевременного удаления горючих отходов с мест проведения работ; 
- ограничением количества горючих веществ и материалов, одновременно 

находящихся в местах, где они обращаются; 
- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 
образованию горючей среды; 

- механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с 
обращением горючих веществ. 

Исключение возможности образования источников зажигания, которое достигается: 
- применением электрооборудования, соответствующего требованиям Федерального  
закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.19-2002, ГОСТ 

30852.2-2002, ГОСТ 30852.5-2002 и Правилам устройства электроустановок; 
- применением в конструкции применяемого электрооборудования 

быстродействующих средств защитного отключения; 
- поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов, которые 

контактируют с горючей средой; 
- исключение применения открытого огня в месте проведения работ; 
- оборудование специальных мест курения для рабочих; 
- хранение используемых веществ и материалов, в зависимости от их пожароопасных 

свойств, возможности образования источников зажигания при контакте одних веществ и с 
другими. 

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом конструктивных, 
объемно-планировочных решений, применением средств противопожарной защиты. 

В систему противопожарной защиты объекта входят: 
- объемно-планировочные и конструктивные решения временных зданий и 

сооружений, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных 
факторов пожара; 

- разработка мероприятий, направленных на ограничение распространения продуктов  
сгорания между помещениями, зданиями и сооружениями по технологическим и 

инженерным коммуникациям; 
- обеспечение объекта телефонной связью для вызова пожарных подразделений, в 

случае возникновения загорания; 
- обеспечение зданий и сооружений необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения. 
К организационно-техническим мероприятиям относятся: 
- разработка инструкций о мерах пожарной безопасности; 
-организация и проведение занятий по пожарно-техническому минимуму с 

инженерно-техническим персоналом объекта; 
- изготовление и вывешивание на видных местах знаков пожарной безопасности; 
- проведение противопожарных инструктажей; 
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- обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения. 
Характеристика пожарной опасности технологических процессов и основные 

противопожарные мероприятия при их осуществлении 

К основным процессам, представляющим пожарную опасность в данном проекте, 
можно отнести: 

1. Огневые работы.
2. Окрасочные работы конструкций моста.
3. Укладка дорожного покрытия.
4. Эксплуатация дорожной техники, используемой на выше приведенных видах работ.
Огневые работы: 

Основными источниками зажигания при проведении данного вида работ может стать 
открытый огонь, вследствие нарушения правил пожарной безопасности при проведении 
данного вида работ, использование неисправного инструмента. 

Путями распространения горения могут стать прилегающий к трассе травяной покров, 
деревья и кустарники, высохший горючий травяной покров. 

Общие противопожарные требования при проведении огневых работ 
При выполнении сварочных работ обязательно проведение следующих мероприятий: 
- назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение сварочных работ (от 

Подрядчика); 
- определение перечня противопожарных мероприятий; 
- подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов; 
- проверка состояния воздушной среды на месте проведения сварочных работ; 
- подготовка поверхности свариваемых деталей; 
- сварочные работы; 
- контроль качества сварки. 
Сварочные работы выполнять под руководством аттестованных специалистов по 

аттестованной технологии сварки аттестованными сварщиками. 
При проведении огневых работ запрещается: 
• приступать к работе при неисправной аппаратуре;
• производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками)

конструкциях и изделиях; 
• использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и

других горючих жидкостей; 
• допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих

квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности; 
• допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми,

сжиженными и растворенными газами; 
• производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением. 
Основные противопожарные требования при проведении газосварочных работ 
Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и 

материалов в радиусе: 

высота точки сварки, м 0 
Свыше 

10 
минимальный радиус 

зоны очистки, м 0 1 2 3 14 
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Места проведения работ следует обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения (огнетушители, ящики с песком и лопатой, ведра с водой, кошма и т.п). При 
перерывах в работе, а также в конце рабочего дня сварочная аппаратура должна 
отключаться, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих газов. Вся 
аппаратура должна быть убрана в специально отведенные места. 

Ацетиленовые генераторы необходимо размещать не ближе 10 метров от мест 
проведения работ. По окончании работы карбид кальция в генераторе должен быть 
выработан, ил должен быть выгружен и слит в иловую яму или специальный бункер. 
Курение вблизи 10 метров от мест сварки запрещается. 

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курение, 
пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента. 

Баллоны с газом при хранении и транспортировке должны быть защищены от 
воздействия солнечных лучей и других источников тепла. 

Расстояние от грелок до баллонов с газом должно быть не менее 5 метров. 
Хранение в одном помещении баллонов с горючим газом и кислородом, а также 

карбида кальция, красок, масел и жиров не допускается. 
Баллоны с газом при их хранении и эксплуатации должны быть защищены от 

действия прямых солнечных лучей и других факторов теплового излучения. 
Транспортировка на длинные расстояния и хранение баллонов с газами допускается 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. 
К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, 

санках и других устройствах. 
Переноска баллонов на плечах и руках запрещается. 
Запрещается ударять и механически воздействовать на баллоны, могущие привести к 

их повреждению. 
Запрещается: 
- допускать соприкосновения кислородных баллонов и другого сварочного 

оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой или ветошью; 
- пользоваться шлангами, длина которых превышает 40 метров; 
- применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция; 
- форсировать работу генератора путем преднамеренного увеличения давления 

газа. 
Основные противопожарные требования при проведении электросварочных работ 
Места проведения работ следует обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, ящики с песком и лопатой, ведра с водой, кошма и т.п.). При 
перерывах в работе, а также в конце рабочего дня сварочная аппаратура должна 
отключаться, в том числе от электросети. Вся аппаратура должна быть убрана в специально 
отведенные места. 

Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 
также применять нестандартные аппараты защиты. 

Соединять сварочные провода необходимо при помощи опрессования, сварки, пайки 
или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, 
свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных 
кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 
непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 
которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник). 
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Заземление сварочных агрегатов (трансформаторов) должно производиться проводом 
сечением не менее 6 мм2. 

Окрасочные работы 

Составление и разбавление красок необходимо производить на открытых площадках. 
При их подготовке к работе в условиях строительной площадки (приготовление смесей и 
растворов, резка материалов и конструкций и др.) необходимо предусматривать помещения, 
оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и системами местной 
вытяжной вентиляции. 

Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на 
специально отведенных площадках. 

Хранение лакокрасочных материалов должно производится в самостоятельном здании 
(сооружении). Запрещается в этом же помещение хранение других материалов. 

При использовании красок их количество на рабочем месте не должно превышать 
сменной потребности. 

Емкости с краской нужно открывать только перед использованием, а по окончании 
работы закрывать и сдавать на склад (место хранения).  

Для производства работ с использованием краски должен применяться инструмент, 
изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т. п.). 
Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими 
веществами, необходимо на открытой площадке.  

При производстве работ, связанных с покраской, не разрешается производить 
электросварочные и другие огневые работы. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до 
начала использования лакокрасочных материалов. 

Работа с битумными составами 
Битумы самовоспламеняются уже при температуре 230–300°С. Кроме того, битум 

обладает высокой дымообразующей способностью и скоростью горения. 
Основными источниками зажигания при использовании разогретого битума может 

стать открытый огонь, вследствие нарушения правил пожарной безопасности при 
проведении огневых работ, разведения костров для сжигания мусора, нарушения режима 
курения. 

Путями распространения горения могут стать прилегающий к трассе травяной покров, 
деревья и кустарники, сам битум, горючие отходы строительных материалов, используемых 
в подсобных работах при реконструкции моста. 

Основными мероприятиями, направленными на предупреждение пожаров, при 
проведении данного вида работ, предусмотренными в данном разделе, являются: 

- запрещение применение открытого огня при проведении работ с битумными 
составами; 

- исключение проведения пожароопасных работ, в первую очередь газосварочных, 
электросварочных, вблизи использования битумных составов; 

- своевременное удаление горючих отходов в местах проведения работ с битумными 
составами; 

- соблюдение требуемых противопожарных расстояний до лесополос; 
- снятие растительного грунта вместе проведение строительно-монтажных работ с 

битумными составами. 
При работе с передвижными битумными котлами должны соблюдаться следующие 

противопожарные мероприятия, предусмотренные "Правила противопожарного режима в 
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Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 (ред. от 31.12.2020): 

Котлы для растапливания битумов должны быть исправными. Каждый котел должен 
быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение 
котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель 
должен быть сухим. 

Во избежание выливания битума в топку и ее загорания котел необходимо 
устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5–6 см 
выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным 
козырьком из негорючего материала. 

После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. 
Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с 

сухим песком емкостью 0,5 м3, лопатами и огнетушителями. 
Место варки и разогрева битума должно быть обваловано (или устроены бортики из 

негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м. 
Котлы допускается устанавливать группами с количеством в группе не более трех. 

Расстояние между группами котлов должно быть не менее 9 м. Место варки и разогрева 
мастик и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и 
располагаться на расстоянии: от зданий и сооружений IV степени огнестойкости (бытовые 
вагончики) не менее 30 м; 

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять: 
в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 

обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки 
должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка. 
Переносить мастики в открытой таре не разрешается; 

В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без 
присмотра. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, 
скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания 
битума с растворителями. 

Эксплуатация дорожной техники 
-заправка строительной техники производится за пределами мест проведения 

основных работ и вне территории вахтового поселка; 
- запрещается эксплуатация неисправной техники; 
- запрещается заправка топливом в местах проведения основных работ по устройству 
автодороги. 

2.11. Сведения о границах зон с особыми условиями использования

территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного 

объекта 

Пункт 1 статьи 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007г. "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" гласит, что придорожные полосы 
устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов. 

Границы зон придорожных полос установлены на расстоянии 50 м от границы полосы 
отвода автомобильной дороги для IV-III технической категории за исключением участков, 
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расположенных в границах населенного пункта (ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 
08.11.2007г.). 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

реконструкции мостового перехода через суходол расположен на км 32+150 

автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской 

области 

Номер 

раздела, 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 Проект планировки территории 

Основная часть проекта планировки территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ППЛ-ОЧП-К1 
Проект планировки территории. Графическая 

часть 

ППЛ-ОЧП-Ч1 Чертеж красных линий М 1:1000 

Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
М 1:1000 

Раздел 2 ППЛ-ОЧП-К2 Положение о размещении линейных объектов 
Текстовая 

часть 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 

Раздел 3 ППЛ-ОМ 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
М 1:1000 

Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта 
М 1:1000 

Схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 
М 1:1000 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, особо охраняемых 

природных территорий 
М 1:1000 

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1000 

Схема расположения элементов планировочной 

структуры 
М 1:10000 

Раздел 4 ППЛ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Том 2 Проект межевания территории 

Основная часть проекта межевания территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ПM-ОЧП-К1 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

ПM-ОЧП-К1 Чертеж межевания территории  

Раздел 2 ПM-ОЧП-К2 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

Перечень и сведения об образуемых земельных 

участках

Текстовая 

часть 

3



Раздел 3 ПМ-ОМ-К3 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть 

ПМ-ОМ-К3 

Чертеж, на котором отображается 

местоположение существующих объектов 

капитального строительства, границ 

существующих земельных участков, а также 

границы зон с особыми условиями использования 

территории, особо охраняемых природных 

территорий и территорий объектов культурного 

наследия* 

Чертеж 

межевания 

территории 

Раздел 4 ПМ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Документация по планировке территории выполнена в соответствие с действующими 

нормами, правилами и стандартами, а также соответствует требованиям, установленных 

заданием. 
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Согласно Письму от Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области №02-66-
6745/21 от 06.10.2021г. относительно обращений о наличии (отсутствии) особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения необходимо использовать сведения 
самостоятельно на сайте министерства. По данным сведений сайта установлено, что территория, в 
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, не относится к зоне с 
особыми условиями использования территории. 

Так как суходол — безводная (сухая) долина, лощина или балка без явно выраженного русла, которая 
большую часть года суходолы остаются сухими, весной по ним идёт сток талых вод, а осенью — 
атмосферных осадков, то береговая линия отсутствует, но водоохранная зона рассчитывается.  
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

реконструкции мостового перехода через суходол расположен на км 32+150 

автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской 

области 

Номер 

раздела, 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 Проект планировки территории 

Основная часть проекта планировки территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ППЛ-ОЧП-К1 
Проект планировки территории. Графическая 

часть 

ППЛ-ОЧП-Ч1 Чертеж красных линий М 1:1000 

Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
М 1:1000 

Раздел 2 ППЛ-ОЧП-К2 Положение о размещении линейных объектов 
Текстовая 

часть 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 

Раздел 3 ППЛ-ОМ 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
М 1:1000 

Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта 
М 1:1000 

Схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории 
М 1:1000 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, особо охраняемых 

природных территорий 
М 1:1000 

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:1000 

Схема расположения элементов планировочной 

структуры 
М 1:10000 

Раздел 4 ППЛ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Том 2 Проект межевания территории 

Основная часть проекта межевания территории, 

которая подлежит утверждению 

Раздел 1 ПM-ОЧП-К1 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

ПM-ОЧП-К1 Чертеж межевания территории  

Раздел 2 ПM-ОЧП-К2 
Проект межевания территории. Графическая 

часть 

Перечень и сведения об образуемых земельных 

участках

Текстовая 

часть 

3



Раздел 3 ПМ-ОМ-К3 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть 

ПМ-ОМ-К3 

Чертеж, на котором отображается 

местоположение существующих объектов 

капитального строительства, границ 

существующих земельных участков, а также 

границы зон с особыми условиями использования 

территории, особо охраняемых природных 

территорий и территорий объектов культурного 

наследия* 

Чертеж 

межевания 

территории 

Раздел 4 ПМ-ОМ-К4 
Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка 

Текстовая 

часть 

Документация по планировке территории выполнена в соответствие с действующими 

нормами, правилами и стандартами, а также соответствует требованиям, установленных 

заданием. 
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка
4.1. Природно-климатические условия 

Своеобразие климата рассматриваемой территории определяется его положением в 
центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря и сложностью орографии. 
В зимний период образуются мощные малоподвижные антициклоны, обуславливающие 
морозную, малооблачную и тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом 
развивается циклоническая деятельность, с которой связанно выпадение значительного 
количества осадков. 

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район 
расположен в подрайоне IВ.  

Для характеристики климата в районе изысканий использованы данные многолетних 
наблюдений по метеостанции Тайшет (по СП 131.13330.2020, Научно-прикладному 
справочнику «Климат-России»). Ниже приводится краткая характеристика основных 
элементов климата, определяющих его в целом.  

Основные климатические показатели по СП 131.13330.2020, м/ст Тайшет (период 
наблюдений 1998-2018 гг) 

№ Характеристика Значение 
1 Средняя годовая температура воздуха 0,2 
2 Абсолютная минимальная температура воздуха -50 
3 Абсолютная максимальная температура воздуха 36 
4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 24,9 
5 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98  % -45 
6 То же обеспеченностью 0,92 % -43 
7 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % -41 
8 То же обеспеченностью 0,92 % -39 

9 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 0 
°С 
Продолжительность периода 

-12,3 
175 

10 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 
8 °С 
Продолжительность периода 

-7,9 
239 

11 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 
10 °С 
Продолжительность периода 

-6,9 
254 

12 Количество осадков за ноябрь-март, мм 107 
13 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 72 

14 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого 
месяца 58 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78 

16 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного 
месяца 75 

17 Суточный максимум осадков 88 
18 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 347 

19 
Температура воздуха, обеспеченность 
0,98, °С 
0,95, °С 

26 
23 

20 Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль З 
21 Преобладающее направление ветра за июнь - август З 
22 Барометрическое давление 982 

Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории составляет 0,2 ˚С. 
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Наиболее холодным месяцем года является январь со среднемесячной температурой воздуха 
минус 18,9 ˚С (таблица 6.2). Абсолютная минимальная температура составляет минус 50,0 ˚С 
(таблица 6.1).  

Положительных значений температура воздуха достигает в апреле (1,8 ˚С). Наиболее теплым 
месяцем года является июль со среднемесячной температурой воздуха 18,4 ˚С. Абсолютная 
максимальная температура воздуха составляет 36,0 ˚С (таблица 6.1). 

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды: переход от тепла к холоду, резкие 
колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха (°С) по СП 131.13330.2020 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Тайшет -18,9 -15,8 -7,3 1,8 9,3 16,2 18,4 15,4 8,4 0,5 -9,1 -16,4 0,2 
Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 2.6  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Тайшет -50.4 -47.8 -41.8 -28.5 -10.3 -5.3 -0.5 -3.9 -10.2 -32.6 -47.2 -48.9 -50.4 
Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха (°С) по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблица 2.7  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Тайшет -39.2 -36.2 -29.5 -14.7 -4.9 1.1 5.3 1.7 -4.4 -15.6 -30.5 -38.1 -42.2 
Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 2.9  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тайшет 6.9 9.9 17.0 28.2 33.7 36.2 36.3 36.3 32.3 24.6 13.9 9.0 36.3 
Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха (°С) по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблица 2.10  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Тайшет -1.1 1.6 9.1 18.1 27.6 31.5 31.3 29.4 24.4 17.0 6.2 0.6 32.8 
Характеристики периода устойчивых морозов, м/ст Тайшет по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 14.1  

начало окончание продолжительность 
14.11 8.03 114 

Даты начала, окончания и продолжительность сезона со среднесуточной температурой 
устойчиво выше и ниже заданных значений, м/с Тайшет по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблицы 2.19-2.20  

те
мп

ер
ат

ур
а 

Дата 
Продолжительность сезона 

начала окончания 
средн
яя 

самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средня
я 

самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средня
я 

наимен
ьшая 

наибольш
ая 
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0 11 IV 15 III 8 V 22 X 1 X 22 XI 194 167 226 

5 1 V 2 IV 21 V 2 X 15 IX 21 X 154 125 192 

10 21 V 30 IV 7 VI 10 IX 26 VIII 30 IX 112 82 139 

15 9 VI 21 V 26 VI 19 VIII 26 VII 5 IX 71 39 99 

20 21 VI 18 VI 27 VI 13 VII 2 VII 13 VIII 22 13 31 

-5 6 XI 15 X 9 XII 26 III 25 II 19 IV 140 93 168 

-10 20 XI 28 X 20 XII 10 III 26 I 6 IV 110 64 143 

-15 5 XII 3 XI 25 XII 17 II 4 I 21 III 74 21 123 

-20 11 
XII 22 XI 26 XII 26 I 3 I 12 III 46 18 102 

-25 18 
XII 6 XII 28 XII 12 I 2 I 28 II 25 12 51 

Даты первого и последнего заморозка в воздухе и продолжительность безморозного периода, 
м\ст Тайшет по данным Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 14.5 

Дата Продолжительность 

 периода первого последнего 

средняя самая 
ранняя 

самая 
поздняя средняя самая 

ранняя 
самая 
поздняя средняя 

наи-
мень-
шая 

наи-
боль-
шая 

8 IX 9 VIII 1 X 30 V 10 V 9 VII 102 48 134 

Температура почвы 

Годовой ход температуры поверхности почвы в основном аналогичен годовому ходу 
температуры воздуха. Самая низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе 
(минус 52,3 ºС), самая высокая – в июне (60,0 ºС). 

Средняя месячная, максимальная и минимальная температура поверхности почвы по данным 
Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблицы 3.1, 3.5-3.6, 3.8-3.9  

Температура 
поверхности 
почвы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

метеостанция Тайшет 

Средняя -
20.4 

-
18.3 -9.8 1.2 11.2 19.7 22.5 18.2 9.4 -0.3 -

10.9 
-
18.6 0.5 

Средняя из 
абсолютных  
максимумов 

-2.9 -0.5 5.3 24.2 42.9 49.4 51.4 46.8 34.5 18.1 2.7 -2.1 47.9 
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Температура 
поверхности 
почвы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Абсолютный 
максимум 2.4 5.1 16.4 43.1 52.5 60.0 58.0 56.0 46.2 29.0 12.5 3.0 60.0 

Средняя из 
абсолютных  
минимумов 

-
40.4 

-
39.6 

-
34.2 

-
16.0 -5.8 0.7 5.1 3.1 -3.9 -

16.0 
-
32.5 

-
38.9 

-
42.2 

Абсолютный 
минимум 

-
52.3 

-
53.4 

-
43.0 

-
31.7 -9.6 -6.9 -1.0 -3.0 -8.0 -

29.6 
-
46.5 

-
47.0 

-
52.3 

Влажность воздуха 

Средняя годовая относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения 
воздуха водяным паром, на территории района составляет 71 %. В холодный период года 
относительная влажность воздуха сравнительно мало меняется, держась при этом на высоких 
показателях, с февраля начинается понижение влажности. Наибольших значений она 
достигает в декабре – 79% (таблица 6.11). Самый сухой месяц в годовом ходе относительной 
влажности – это май – 57 %. С июня по август значения относительной влажности воздуха 
возрастают, а затем в октябре происходит вторичное ее понижение.  

Средние месячные и годовая величины относительной влажности воздуха, (%)по данным 
Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 6.1  

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тайшет 78 75 67 60 57 63 72 77 75 73 77 79 71 

Атмосферные осадки 

Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной 
циркуляции, географическим положением и характером рельефа. В течение года осадки 
выпадают неравномерно.  

Режим осадков определяется условиями атмосферной циркуляции и орографическими 
особенностями. В целом по району за год в среднем выпадает до 487 мм осадков, из которых 
20% приходится на холодный период и 80% на теплый. Минимум зафиксирован в марте 
(среднемесячное количество осадков 18 мм). Самым дождливым месяцем является август 
(77 мм).  

Среднее количество осадков с поправками, приведенное к показаниям осадкомера, (мм) по 
данным Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 7.4  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тайшет 23 19 18 27 39 52 75 77 50 39 35 32 487 

Среднее суточное количество осадков (мм) по данным Научно-прикладного справочника 
«Климат-России» таблица 7.9  

Станция 
Месяцы 

Го
д I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Тайшет 0.5 0.5 0.4 0.7 1.1 1.7 2.4 2.3 1.7 1.1 0.9 0.7 1.2 

Таблица 6.14 Максимальное суточное количество осадков (мм) по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблица 7.7  

Станция 
Месяцы 

Го
д I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Тайшет 14 9 12 24 30 43 88 70 72 57 24 11 88 

Максимальное суточное количество осадков обеспеченностью 1% по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» составляет 115,3 мм, по данным климатической 
справки 80 мм. Для расчетов были приняты наиболее неблагоприятные данные. 

Снежный покров 

Снежный покров на рассматриваемой территории появляется, в среднем, 7 октября; 
устойчивый снежный покров образуется спустя 2 недели. Средняя дата схода снежного 
покрова приходится на 5 мая. 

Высота снежного покрова на рассматриваемой территории достигает 78 см. 

Средняя декадная высота снежного покрова, см по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 8.1 

Метеостанция 
X XI XII I II III IV Наибольша

я за зиму 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ср. max Min 

Тайшет 7 9 12 15 18 19 22 24 24 25 26 26 25 23 18 11 31 78 16 

Наибольшая месячная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) по данным 
Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 8.2  

Станция 
Месяцы 

Го
д I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Тайшет 72 75 81 55 10 1 0 0 20 45 50 62 81 

Высота снежного покрова по снегосъемкам в лесу на последний день декады (см) по данным 
Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 8.3  

Метеостанция 
X XI XII I II III IV V Наибольшая 

за зиму 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 Ср. max Min 

Тайшет 4 12 23 32 32 36 36 37 38 37 31 27 22 49 80 29 

Даты установления и схода снежного покрова, число дней со снежным покровом по данным 
Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 8.9  
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Тай
шет 161 7.10 16.0

9 
30.1
0 

29.1
0 

29.0
9 

24.1
1 8.04 20.0

3 2.05 5.0
5 4.04 3.06 

Наибольшая средняя декадная высота снежного покрова обеспеченностью 5% по 
наблюдениям на открытом участке составляет 53 см. 

Ветровой режим 

Средняя годовая скорость ветра на рассматриваемой территории составляет 2,3 м/с. 
Максимальная скорость ветра составляет 35 м/с 

Повторяемость направлений ветра и штилей м/ст Тайшет, по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 4.1  

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 4.2  

Станция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Тайшет 2.0 2.1 2.6 3.1 3.0 2.3 1.9 1.8 2.0 2.4 2.6 2.1 2.3 

Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности, м/ст Тайшет по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблица 14.7  

Год 2 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 50 лет 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
1 1.5 2.6 12.9 14.8 9.3 7.8 44.1 6.9 30.0 
2 1.7 4.1 11.3 11.4 8.6 8.3 48.1 6.5 26.5 
3 2.5 5.1 10.0 10.0 6.5 8.6 49.9 7.3 17.6 
4 4.2 4.1 7.4 9.7 6.9 9.4 46.9 11.5 10.0 
5 4.6 3.3 6.4 9.6 8.0 11.3 44.2 12.7 11.5 
6 6.3 6.1 12.3 11.5 7.1 7.8 36.7 12.3 17.1 
7 7.8 9.4 16.1 10.4 5.3 5.5 33.6 11.8 23.0 
8 5.9 6.1 13.9 12.7 6.1 6.9 38.0 10.6 24.5 
9 3.7 4.5 11.4 13.0 7.4 8.9 40.9 10.2 22.9 
10 2.3 2.7 8.0 14.0 10.7 11.3 42.4 8.5 16.4 
11 2.0 2.5 8.2 12.3 10.4 9.4 48.5 6.6 17.3 
12 1.2 2.9 11.3 14.9 9.1 8.6 45.2 6.8 26.5 
год 3.6 4.4 10.8 12.0 8.0 8.6 43.2 9.3 20.3 
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Год 2 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 50 лет 

16 23 26 29 31 32 33 37 

Рисунок. Годовая роза ветров 

Атмосферные явления 

Туманы 

Среднее и наибольшее число дней с туманом, м/ст Тайшет по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблицы 10.1-10.2  

Тайшет I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее 1.98 1.08 0.41 0.10 0.12 0.65 1.92 2.63 1.49 0.57 0.49 1.08 12,51 

Наиб-е 10 7 2 1 2 3 8 14 5 3 4 6 34 

За год наблюдается в среднем 12,51 дня с туманами, наибольшее количество –34 дня. 

Грозы 

Среднее и наибольшее число дней с грозой по данным Научно-прикладного справочника 
«Климат-России» таблицы 10.4-10.5 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Тайшет 

Среднее 0.02 0.06 1.25 4.59 6.47 4.33 0.92 0.08 17.73 

Наиб-е 1 1 4 13 16 11 5 2 36 

Среднегодовое количество дней с грозой составляет 17,73 дня, наибольшее -36 дней. 
Средняя продолжительность за год 37.32 часа. 

Град 

Среднее и наибольшее число дней с градом по данным Научно-прикладного справочника 
«Климат-России» таблицы 10.10-10.11 
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Штиль 20,3 %
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Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Тайшет 

Среднее 0.12 0.08 0.02 0.16 0.04 0.41 

Наиб-е 1 1 1 1 1 2 

В среднем в году наблюдается 0,41 дня с градом, максимально - 2 дня. 

Гололедно-изморозевые явления 

Среднее число дней с обледенением по визуальным наблюдениям метеостанция Тайшет, по 
данным Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 11.1  

Явление VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Год 

изморозь 0.0
2 

0.0
4 

0.3
7 

1.1
6 

1.1
0 

0.4
7 

0.1
4 3.29 

обледенени
е всех видов 

0.0
6 

0.0
4 

0.9
2 

4.3
3 

2.4
5 

1.3
7 

1.2
7 

0.6
5 

1.6
9 

4.8
0 

2.3
9 

0.0
8 

20.0
6 

Наибольшее число дней с обледенением по визуальным наблюдениям метеостанция Тайшет, 
по данным Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 11.2 

Явление VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Год 
изморозь 1 1 4 10 9 4 2 15 
обледенение 
всех видов 2 1 6 11 10 10 9 5 6 12 7 1 40 

Метели 

Среднее и наибольшее число дней с метелями по данным Научно-прикладного справочника 
«Климат-России» таблицы 10.7-10.8  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Метеостанция Тайшет 
Среднее 4.35 4.47 4.12 1.71 0.18 0.02 0.90 4.37 4.90 25.02 
Наиб-е 18 17 12 10 2 1 5 14 15 73 
 Нагрузки 

Ветровые нагрузки 

№ Нормативное значение 
ветрового давления Ветровой район Примечание 

СП 20.13330.2016 

1 0,38 кПа III Таблица 11.1 и карта 2 
обязательного приложения Е 

Гололёдные нагрузки 

№ Нормативная толщина стенки 
гололёда, мм Гололёдный район Примечание 

СП 20.13330.2016 

12



№ Нормативная толщина стенки 
гололёда, мм Гололёдный район Примечание 

1 5 II Таблица 12.1 и карта 3 
обязательного приложения Е 

Таблица 6.30 Снеговые нагрузки 

№ Нормативный вес снегового 
покрова, кПа Снеговой район Примечание 

СП 20.13330.2016 

1 1,5 (150) III Таблица 10.1 и Карта 1 
обязательного приложения Е 

4.2. Характеристика гидрологического режима 

Водный и уровенный режим 

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит бассейну реки Ангара. 

По условию разнообразия водного режима водотоков, преобладанию источников 
питания, характеру колебания и величине стока за разные периоды территория бассейна 
р. Ангара разделена на три района: Нижне-Ангарский, Средне-Ангарский и Восточно-
Саянский.  

Водотоки на участке изысканий относятся к Средне-Ангарскому району, для которого 
характерно весеннее половодье и паводки в теплую часть года, в отдельные годы, 
превышающие половодье. Половодье не очень дружное – наряду с одномодальными здесь 
отмечаются многомодальные половодья. Дождевые паводки проходят чаще, а по высоте они 
обычно меньше весеннего половодья, но в отдельные годы их максимумы превышают 
снеговые. Летняя межень прерывистая. Зимняя межень устойчивая и низкая. 

Для годового хода уровней воды водотоков рассматриваемой территории характерно 
чередование подъемов и спадов в теплый период года и низкое стояние в холодный.  

Весенний подъем уровней воды начинается за 5 – 10 дней до вскрытия рек и 
проходится на середину апреля. Крайние даты начала подъема отличаются от средних на 15 
– 30 дней. Продолжительность стояния высоких уровней колеблется от 30 – 40 до 60 – 70
суток. 

Высота подъема уровней за период половодья на реках составляет: в годы с 
наивысшими уровнями воды до 8,5 м, в годы со средними уровнями 1,0 – 4,0 м и в годы с 
наинисшими уровнями воды 0,5 – 1,0 м. Величины весенних подъемов обычно зависят от 
водности года и дружности весеннего половодья. Наибольшая амплитуда колебания уровней 
воды наблюдается в многоводные годы. Для изучаемых малых водоток характерно то, что 
наивысшие годовые уровни воды наблюдаются при прохождении части весеннего стока по 
поверхности ледяного покрова. Весеннего ледохода на этих водотоках обычно не бывает – 
лед тает на месте. 

После весенних подъемов на реках следуют летние подъемы. В начале июля 
повсеместно начинают выпадать обильные дожди. 
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В осенний период уровни устойчивы, постепенно они снижаются, достигая 
наименьшего за период свободного русла значения перед началом ледовых явлений. 
Снижение уровней происходит на 20 – 30 см.  

На реках изучаемого района наблюдаются дождевые паводки и весеннее половодье. 
На дождевые паводки приходится лимитирующий период – 9% от годового, доля стока 
половодного сезона – 91%. Зимний сток изменяется в пределах 0,3 – 2,4% годового. На 
отдельных водотоках зимний сток отсутствует из-за промерзания.  

Наименьшие месячные величины стока приходятся на март. На промерзающих 
водотоках сток прекращается обычно в декабре. 

Сроки начала весеннего половодья в отдельные годы колеблются в значительных 
пределах. На изучаемой территории бассейна ранняя дата наступления половодья изменяется 
с середины марта и до конца апреля. Средняя продолжительность половодья для изучаемых 
водотоков не более 40 суток. Средняя продолжительность подъема половодья составляет 19 
дней, спада – 30 дней. 

На водотоках бассейна ежегодно в течение июля – сентября проходит от одного-двух 
до трех-восьми дождевых паводков. Паводки формируются обычно при многодневных 
дождях, следующих один за другим, поэтому их гидрографы имеют много вершинную 
форму. 

Летне-осенняя межень повсеместно наступает в начале июля, заканчивается в 
середине октября. Продолжительность составляет 50 – 60 дней, в зависимости от 
прерываемости ее дождями. 

Зимняя межень устойчива, наступает повсеместно в конце октября - начале ноября и 
заканчивается, как правило, в конце марта - начале апреля. Средняя продолжительность 
зимней межени для данного района 150- 170 дней. Наиболее маловодный период зимой 
наступает в конце межени – в марте – апреле, когда истощаются запасы подземных вод, 
являющиеся единственным источником питания рек в этот период. Продолжительность его 1 
– 2 месяца. Малые водотоки в этот период обычно перемерзают и сток на них прекращается.

Максимальный сток 

Водотоки на участке изысканий характеризуются наличием двух максимумов стока: 
весеннего половодья и летне-осенних паводков. Поэтому расчеты выполнялись отдельно для 
половодья и для паводка.  

Исходные данные для вычисления максимальных расходов воды дождевых паводков 
приведены в Приложении Г Книги ИГМИ. Максимальные расходы воды дождевых паводков 
приведены в таблице 5.2. 

Рассчитанные расходы воды весеннего половодья и дождевых паводков 

ПК Наименование 

Расход воды, м3/с 

Весеннее половодье Дождевые паводки 

Обеспеченность Р % 
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1 % 2 % 3% 5% 10% 1 % 2 % 3% 5% 10% 

2+06 суходол 10,7 9,81 9,49 8,75 8,00 26,2 22,8 21,0 18,3 14,7 

Расчетные уровни воды 

Морфометрические характеристики определены в комплексной программе «CREDO- 
Morfostvor›› 

Программа предназначена для определения отметки водной поверхности по заданному 
расходу воды. Программа определяет для каждого участка ширину, среднюю глубину, 
площадь сечения, среднюю скорость и расход. Исходными данными являются: профиль 
морфоствора (отметки и расстояние), шероховатость участков морфоствора, уклон реки, и 
расходы.  

Рассчитанные уровни высоких вод 

Название водного 
объекта 

Уровни воды, м БС 

1% 2% 3% 5% 10% 

Суходол 280,07 280,02 279,99 279,95 279,89 

Минимальный сток 

Основной расчетной характеристикой минимального стока является минимальный 30-
суточный расход воды в зимний и летне-осенний сезоны.  

Метод определения минимального 30-суточного расхода воды зависит от категории реки: 
малая, средняя или большая [СП 33-101-2003, стр. 33]. 

Рассчитанный минимальный сток в летне-осенний период 

Водоток 
Площадь 
водосбора, 
км2 

Расход воды 

летне-осеннего периода, м3/с 

Уровень воды 

летне-осеннего периода, м3/с 

80% 95% 80% 95% 

суходол 15,9 0,011 0,009 278,95 278,94 

Русловые процессы 

Русловые процессы следует рассматривать как совокупность явлений, связанных с 
взаимодействием потока и грунтов, слагающих ложе реки, эрозией, транспортом и 
аккумуляцией наносов, определяющих размывы дна и берегов рек, развитие различных форм 
руслового рельефа, режим их сезонных, многолетних и вековых изменений. 

Русловые деформации – это изменения размеров и положения в пространстве речного русла 
и отдельных русловых образований, обусловленные работой потока и связанные с 
переотложением наносов. 

Исследование русловых деформации речных русел и составляет содержание руслового 
процесса. 
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Для всех водотоков определен предельный размыв дна русла по формуле, рекомендованной 
ВСН 163 - 83. 

Прогноз русловых деформаций 

Наименование водотока Н5%,м    БС Н5%, м Н, м δ δ1 НПР 

суходол 279,95 1,08 0,35 0,095 0,17 0,01 278,60 

Плановые деформации речного русла суходола в районе мостового перехода отсутствуют в 
связи с ограничивающими факторами: насыпь существующей автомобильной дороги, 
которая полностью перекрывает пойму реки.  

Анализ результатов обследования участка изысканий, картографических материалов, 
топографической съемки 2022 года, выполненной в период изысканий, показал, что русловой 
процесс на водотоке четко не выражен и сильно растянут во времени. Русла и берега 
водотока, в естественном состоянии.  

Принятые данные для проектирования 

Наименование Обозначение Ед.изм. Р1% Р2% Р10% 
Площадь водосбора F км2 15,9 
Уклон i ‰ 24,3 
Расчетный расход воды 
дождевые паводки Q м3/с 26,2 22,8 14,7 

Расчетный горизонт воды РУВВ м 280,07 280,02 279,89 

Ширина русла 
Вл.п. 

м 
43,31 
3,1 
22,35 

42,18 
3,1 
20,71 

39,02 
3,1 
16,13 

Вр. 
Вп.п. 

Площадь живого сечения 
Wл.п. 

м2 
19,02 
3,48 
8,44 

17,04 
3,33 
7,44 

11,79 
2,93 
5,05 

Wр. 
Wп.п. 

Распределение расчетного 
расхода воды 

Qл.п. 
м3/с 

14,08 
5,6 
6,52 

11,95 
5,22 
5,63 

6,88 
4,21 
3,61 

Qр. 
Qп.п. 

Средняя бытовая скорость при 
расчетном горизонте 

Vл.п. 
м/с 

0,74 
1,61 
0,77 

0,7 
1,56 
0,76 

0,58 
1,44 
0,71 

Vр. 
Vп.п. 

Средняя глубина 
Hл.п. 

м 
0,44 
1,12 
0,38 

0,4 
1,07 
0,36 

0,3 
0,94 
0,31 

Hр. 
Hп.п. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОДЫ 
Максимальный наблюденный 
(по меткам) 2021 г. ГВВ м Метки УВВ не обнаружены 

Горизонт высокой наледи ГВН м - 
Расчетная толщина льда 2% h м - 
Высокого ледохода 2% ГВЛ м - 
Первой подвижки льда ГППЛ м - 
Уровень летней межени Н95% УНЛМ м 278,94 
Уровень зимней межени Н95% УМЗ м Сток отсутствует 
Подпорный ПУВВ м - 
Судоходный, сплавной РСГ м - 

г
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Наименование Обозначение Ед.изм. Р1% Р2% Р10% 
Рабочий - 10% РГВ м 279,89 
Водоохранные зоны водотоков 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.04.2016 № 377 местоположение 
береговой линии (границы водного объекта) определено со дня внесения данных в Единый 
государственный реестр недвижимости. Согласно Публичной кадастровой карте 
опубликованной на pkk.rosreestr.ru отсутствуют сведения о береговой линии суходола. 

Расчет ширины водоохранных зон водных объектов производился в соответствии со 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации N 74-ФЗ от 03.06.2006 г.  

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. 

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается от их истока для рек или 
ручьев протяженностью:  

до 10 км - в размере 50 м;  
от 10 до 50 км - в размере 100 м; 
от 50 км и более - в 200 м. 

Водоохранные зоны 

Водоток L общая, км Минимальная ширина водоохраной 
зоны, м 

Суходол 6,07 50 

Ледовый и термический режим 

Ледовый режим водотоков рассматриваемой территории формируется под влиянием 
континентального климата и разнообразных природных условий, определяющих его 
специфические особенности и сложность. Для водотоков характерны значительная 
продолжительность существования ледяных образований, преобладание устойчивых и 
разнообразных форм ледовых явлений, широкое распространение внутриводного и донного 
льда, перемерзания рек и надледных явлений, значительная толщина льда и зашугованность 
русел. 

Средние сроки появления ледяных образований изменяются от 15 –20/Х. 

Средняя продолжительность периода, в течение которого водоток покрыт ледяным 
покровом, составляет 160 – 170 дней. Во время ледостава на водотоках данного района 
наблюдаются следующие характерные явления: полыньи, подледная шуга, перемерзание, 
наледи и нарастание толщины льда.  

В течение первых 1,5 – 2 месяцев от начала ледостава толщина льда не превышает 
величины, равной примерно две третьей от ее максимального значения. Наибольшей 
толщины ледяной покров достигает обычно в конце февраля – начале марта. После этого 
рост толщины льда прекращается, за исключением наледных участков, и начинается размыв 
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льда снизу, который происходит за счет увеличения скоростей течения и теплопритока из 
воды (исключение – перемерзающие реки). 

Весной с наступлением положительных температур воздуха начинается разрушение 
ледяного покрова. Лед становится рыхлым и быстро теряет свою прочность. Вскрытию рек 
предшествует подготовительный период, в течение которого под влиянием тепловых и 
механических факторов ослабляется ледяной покров, появляются закраины, промоины, а 
затем при увеличении расходов воды лед поднимается, происходят подвижки льда. Средняя 
продолжительность подготовительного периода для данной территории составляет 14 – 17 
дней. 

Сроки вскрытия и очищение водотоков ото льда зависит от климатических факторов и 
хорошо согласуется со сроками перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 и 5°С 
(15/V). Малые водотоки вскрываются преимущественно без ледохода. 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

Территория строительства согласно Приложению В СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства» не относится к территориям с 
частыми и значительными проявлениями опасных гидрометеорологических природных 
явлений.  

4.3. Инженерно-геологическая характеристика 

ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Стратиграфия 

На территории участка работ получили развитие нижнеордовикские отложения, 
перекрытые современными отложениями.  

Ордовикская система. Нижний отдел. Ийская свита (O1is1) 

Свита представлена переслаиванием песчаников разнозернистых пестроцветных, 
красноцветных полимиктовых, иногда с галькой кремнистых пород, с алевролитами. 
Песчаники известковистые, доломитистые, иногда – с глауконитом; присутствуют линзы 
аргиллитов, редко конгломератов. Характерны косослоистые текстуры. Общее строение 
разреза ритмичнослоистое. Мощность наращивается в глубь платформы, минимальна в 
предгорной части и составляет 30-320м. 

Современные отложения (QIV). 

Отложения этого возраста развиты повсеместно. Сюда отнесены осадки русла, поймы 
и 3-6-метровых террас долины р.Уды и ее боковых притоков (соответствует I террасе 
р.Ангары). Терраса сложена в основании разреза галечно-гравийным материалом, вверху - 
песками. Русловые и пойменные отложения представлены в основном песчано-гравийно-
галечниковым материалом. Мощность аллювия 15 м. 

Делювиальные отложения в виде 2-3-метрового плаща отмечаются всюду. Их состав 
зависит от состава подстилающих пород. Элювий встречается небольшими пятнами на 
плоских вершинах водоразделов. Мощность его не превышает 1,5-2,0 м. 
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На участке изысканий геолого-литологический разрез изучен на глубину до 25,0 м и 
представлен техногенными (tQ) и аллювиально-делювиальными (аdQ) грунтами. 

Техногенные грунты представлены 

- Насыпной грунт: галька, щебень, супесь твердая (ИГЭ-1) залегает в верхней части разреза, 
мощностью 0,45-1,86 м; 

Аллювиально-делювиальные грунты представлены 

- Песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения (ИГЭ-2) залегает в 
средней и нижней части разреза, вскрытой мощностью 1,0-12,5 м;  

- Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой (ИГЭ-2а) залегает в нижней части 
разреза, вскрытой мощностью 4,5-6,0 м. 

- Супесь песчанистая пластичная (ИГЭ-3) залегает в средней части разреза, мощностью 1,2-
2,5 м;  

- Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный (ИГЭ-4) залегает в средней и нижней части 
разреза, вскрытой мощностью 1,0-5,9 м; 

- Дресвяный грунт заполнитель супесь пластичная (ИГЭ-5) залегает в средней части разреза, 
мощностью 1,1-1,5 м. 

- Щебенистый грунт (ИГЭ-6) залегает в средней и нижней части разреза, вскрытой 
мощностью 0,5-2,0 м. 

Тектоника 

В пределах изучаемой территории отчетливо выделяются четыре структурных яруса: 
нижнепалеозойский, среднепалеозойский, среднемезозойский и кайнозойский. Ярусы 
отделены друг от друга стратиграфическими и угловыми несогласиями. 

Исследуемая площадка относится к кайнозойскому структурному ярусу, 
представленная четвертичными отложениями, образует ряд сравнительно крупных 
изолированных и небольших по амплитуде прогибов, типа предгорных. Эти прогибы 
приурочены к депрессиям юрского и отчасти палеозойского возраста. Наибольшее развитие 
четвертичные отложения получили в пределах юрского поля, что свидетельствует о наиболее 
тесной унаследованности тектонического развития структур в данной области. 
Существенную роль в пространственном размещении четвертичных толщ играют траппы. 

Как устойчивые породы и морфологически выраженные тела, подчеркивающие 
нижнепалеозойские структуры в современном рельефе, траппы в зонах антиклинальных 
перегибов создают условия подпора, что способствует накоплению аллювиальных толщ в 
зонах прогибов. 

Усложнение тектонического строения структурных ярусов вниз по разрезу 
подчеркивается характером и интенсивностью второстепенной складчатости. Складчатость 
второго порядка в нижнепалеозойском ярусе проявилась антиклинальными и 
флексурообразными перегибами на крыльях более крупных структур (около г. 
Нижнеудинска, у устья р, Маны). Обычно это антиклинали размером 50x100 м с амплитудой 
3-5 м, Ориентированы они, как правило, согласно простиранию крыльев осложненных более 
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крупных поднятий. В слабо дислоцированных породах среднемезозойского и 
верхнепалеозойского ярусов складки этого типа практически не фиксировались. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Подземные воды в пределах рассматриваемой территории разнообразны по условиям 
залегания. 

Среди подземных вод района можно выделить: порово-пластовые воды 
аллювиальных отложений (грунтовые воды) и трещинно-пластовые воды скальных 
образований баероновской свиты. 

Порово-пластовые воды рыхлых отложений подразделяются на аллювиальные и 
делювиальные. 

Воды аллювиальных отложений приурочены к долинам рек.  Глубина залегания их от 
0,5 до 10 - 12 м.  

По химическому составу воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, с 
минерализацией 0,13 – 1,0 г/л. 

Воды делювиальных отложений приурочены к пониженным элементам рельефа – 
днищам логов и распадков. Водоупором для них служит поверхность коренных пород. 
Водовмещающие грунты представлены щебенистыми, дресвяными грунтами с песчаным и 
глинистым заполнителем. 

Трещинно-пластовые воды приурочены к песчано-глинистым и карбонатным породам 
баероновской свиты. В отложениях прослеживаются два горизонта подземных вод. 

Первый спорадически распространенный водоносный горизонт отмечается в верхней 
песчаниковой части баероновской свиты. Он повсеместно вскрыт колодцами и источниками 
на абсолютных отметках 360 - 410 м. Мощность его колеблется от 2 - 3, до 8 – 12 м. 
Водообильность составляет от сотых долей до 2 л/сек.  

Второй водоносный горизонт прослеживается в нижней части разреза баероновской 
свиты. Абсолютные отметки горизонта изменяются в пределах 280 - 290 м. 

По химическому составу трещинно-пластовые воды гидрокарбонатно-магниево-
кальциевые, с минерализацией 0,4 – 0,5 г/л. 

Гидрогеологические условия описываемого участка по данным бурения 
характеризуются наличием вод в делювиальных отложениях и относятся к водоносному 
горизонту р. Бирюса. 

Уровень подземных вод во время изысканий (январь 2022 г) прослеживается на 
глубинах 19,0-19,5 м (абс.отм. 260,59-261,68 м). Водовмещающим грунтом является песок 
пылеватый (ИГЭ-2а). 

Водоносный горизонт опробован 2 пробами воды. По результатам химических 
анализов вода   гидрокарбонатная натриево-кальциевая, pH – 6,9-7,0. (приложение М). 
Согласно СП 28.13330.2017 (т.В.3) степень агрессивного воздействия подземных вод к 
бетону нормальной проницаемости W4 неагрессивная. Степень агрессивного воздействия на 
арматуру железобетонных конструкций по СП 28.13330.2017 (т Г.2) при постоянном 
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погружении неагрессивная, при периодическом смачивании - слабоагрессивная. Степень 
агрессивного воздействия воды на металлические конструкции при свободном доступе 
кислорода по СП 28.13330.2017 (т Х.2) – среднеагрессивная. 

СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

По результатам лабораторных испытаний проведено разделение установленных 
грунтов на инженерно-геологические элементы и выполнена статистическая обработка 
лабораторных данных. Номенклатура ИГЭ принята по ГОСТ 25100-2020. 

Результаты разделения грунтов на инженерно-геологические элементы приведены в 
сводной ведомости лабораторного анализа грунтов (приложение Ж). Расчетные 
сопротивления и нормативные значения физико-механических свойств грунтов, приведены в 
приложении Е.  

Всего выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Описание каждого 
ИГЭ приведено ниже. 

Для получения качественной характеристики физических и физико-механических 
показателей свойств грунтов пробы отобраны как с нарушенной, так и с ненарушенной 
структурой грунта. 

Ниже приведены основные нормативные и расчетные показатели физических и 
физико-механических свойств грунтов разреза по инженерно-геологическим элементам. 

Техногенные  грунты – tQ 

ИГЭ-1 –  Насыпной грунт: галька, щебень, супесь твердая 

Расчетное сопротивление – 180 кПа. 

По данным лабораторных испытаний коррозионная активность грунтов согласно 
ГОСТ 9.602-2016 к стали средняя. Удельное электрическое сопротивление составляет 32 
ом*м. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018, табл.1 – II. 

Показатели физических свойств грунта приведены в таблице. 

Наименование 
показателей 

К-во 

опр. 

З н а ч е н и я Коэффициенты 

Расчетно
е 

при д.в. = 

0.85/0.95 

мин. макс. сред. 
вариа- 

ции 

надежност
и при д.в. 
=0.85/0.95 

Природная влажность, % 6 10,9 11,9 11,4 

Влажность на границе 
текучести, % 6 21,3 22,1 21,7 

Влажность на границе 6 15,0 15,6 15,4 
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раскатывания, % 

Число пластичности 6 5,7 7,0 6,3 

Показатель текучести 6 -0,69 -0,44 -0,64 

Плотность грунта, г/см3 3 2,14 2,17 2,16 0,01 1,00/1,01 2,15/2,14 

Плотность сухого грунта, 
г/см3 3 1,93 1,95 1,94 

Плотность частиц грунта, 
г/см3 3 2,68 2,68 2,68 

Коэффициент 
пористости 3 0,371 0,389 0,380 0,02 1,01/1,02 0,375/0,3

71 

Степень влажности 3 0,795 0,999 0,863 

Аллювиально-делювиальные грунты – adQ 

ИГЭ-2 – Песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения 

Расчетное сопротивление – 200 кПа; условное сопротивление – 196 кПА; угол 
внутреннего трения по деформации (0.85) – 31.270; угол внутреннего трения по несущей 
способности (0.95) – 30.850; модуль общей деформации – 23.35 МПа. 

По данным лабораторных испытаний коррозионная активность грунтов согласно 
ГОСТ 9.602-2016 к стали низкая. Удельное электрическое сопротивление составляет 22 
ом*м. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018, табл.1 – II. 

Показатели физических свойств грунта приведены в таблице. 

Наименование показателей 

К-
во 

опр. 

З н а ч е н и я Коэффициенты 

Расчетное 

при д.в. = 

0.85/0.95 

мин. макс. сред. 

вар
иа- 

ции 

надежност
и при д.в. 
=0.85/0.95 

Природная влажность, % 14 5,4 13,8 9,3 

Плотность грунта, г/см3 14 1,58 1,70 1,63 0,02 1,01/1,01 1,62/1,61 

Плотность сухого грунта, 
г/см3 14 1,41 1,57 1,49 

Плотность частиц грунта, 
г/см3 14 2,65 2,65 2,65 

Коэффициент пористости 14 0,683 0,873 0,779 0,07 1,02/1,04 0,764/0,75
2 
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Степень влажности 14 0,210 0,419 0,316 

ИГЭ-2а  Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой 

Расчетное сопротивление – 100 кПа; условное сопротивление – 98 кПА; угол внутреннего 
трения по деформации (0.85) – 31,120; угол внутреннего трения по несущей способности 
(0.95) – 30,880; модуль общей деформации – 23,01 МПа. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018, табл.1 – III. 

Показатели физических свойств грунта приведены в таблице. 

Наименование показателей 

К-
во 

опр. 

З н а ч е н и я Коэффициенты 

Расчетно
е 

при д.в. = 

0.85/0.95 

мин. мак
с. 

сред
. 

вариа
ции 

надежност
и при д.в. 
=0.85/0.95 

Природная влажность, % 6 20,2 35,9 28,7 

Плотность грунта, г/см3 6 1,88 1,92 1,91 0,01 1,00/1,01 1,90/1,89 

Плотность сухого грунта, 
г/см3 6 1,38 1,60 1,48 

Плотность частиц грунта, 
г/см3 6 2,65 2,65 2,65 

Коэффициент пористости 6 0,659 0,91
6 

0,79
1 0,11 1,04/1,07 0,759/0,7

37 

Степень влажности 6 0,812 1,03
9 

0,95
4 

ИГЭ-3 – Супесь песчанистая пластичная 

Расчетное сопротивление – 300 кПа; условное сопротивление – 147 кПА; удельное 
сцепление по деформации (0.85) – 33,20 кПа; удельное сцепление по несущей способности 
(0.95) – 32,56 кПа; угол внутреннего трения по деформации (0.85) – 24,400; угол внутреннего 
трения по несущей способности (0.95) – 24,120; модуль общей деформации – 25,91 МПа. 

По данным лабораторных испытаний коррозионная активность грунтов согласно 
ГОСТ 9.602-2016 к стали средняя Удельное электрическое сопротивление составляет 32 
ом*м. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018, табл.1 – II. 

Показатели физических свойств грунта приведены в таблице. 

Наименование показателей К- З н а ч е н и я Коэффициент
ы
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во 

оп
р. мин. макс. сред

. 

вар
иа- 

ции 

надежн
ости 
при д.в. 
=0.85/0.
95 

Расчетно
е 

при д.в. = 

0.85/0.95 

Природная влажность, % 8 14,4 16,1 15,3 

Влажность на границе текучести, % 8 15,6 21,5 18,9 

Влажность на границе 
раскатывания, % 8 10,9 15,0 13,3

, 

Число пластичности 8 4,5 6,7 5,6 

Показатель текучести 8 0,07 0,75 0,38 

Плотность грунта, г/см3 8 1,99 2,10 2,04 0,02 1,01/1,0
1 2,03/2,02 

Плотность сухого грунта, г/см3 8 1,72 1,83 1,77 

Плотность частиц грунта, г/см3 8 2,66 2,66 2,66 

Коэффициент пористости 8 0,452 0,543 0,50
1 0,06 1,02/1,0

4 
0,490/0,4
83 

Степень влажности 8 0,755 0,860 0,81
3 

ИГЭ-4 – Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный 

Расчетное сопротивление – 245 кПа; условное сопротивление – 143 кПА; удельное 
сцепление по деформации (0.85) – 24 кПа; удельное сцепление по несущей способности 
(0.95) – 16 кПа; удельное сцепление по деформации (0.90) – 19 кПа; удельное сцепление по 
несущей способности (0.98) – 15 кПа; угол внутреннего трения по деформации (0.85) – 210; 
угол внутреннего трения по несущей способности (0.95) – 180; угол внутреннего трения по 
деформации (0.90) – 190; угол внутреннего трения по несущей способности (0.98) – 170; 
модуль общей деформации – 15 МПа. 

По данным лабораторных испытаний коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 
9.602-2016 к стали средняя. Удельное электрическое сопротивление составляет 25 ом*м. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018, табл.1 – II. 

Показатели физических свойств грунта приведены в таблице. 

Наименование показателей К-во З н а ч е н и я Коэффициенты 
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опр. 

мин. макс. сред
. 

вари
а- 
ции 

надежнос
ти при 
д.в. 
=0.85/0.9
5 

Расчетное 
при д.в. = 
0.85/0.95 

Природная влажность, % 11 22,2 26,1 24,2 
Влажность на границе текучести, 
% 11 31,0 34,3 33,4 

Влажность на границе 
раскатывания, % 11 18,0 21,2 19,3 

Число пластичности 11 12,1 14,9 14,1 
Показатель текучести 11 0,27 0,40 0,35 
Плотность грунта, г/см3 11 1,89 2,00 1,95 0,02 1,01/1,01 1,94/1,93 
Плотность сухого грунта, г/см3 11 1,50 1,64 1,57 
Плотность частиц грунта, г/см3 11 2,72 2,72 2,72 

Коэффициент пористости 11 0,66
2 0,815 0,73

3 0,05 1,02/1,03 0,721/0,71
3 

Степень влажности 11 0,82
0 0,954 0,89

7 

ИГЭ-5 – Дресвяный грунт заполнитель супесь пластичная 

Расчетное сопротивление – 300 кПа; условное сопротивление – 294 кПА; удельное 
сцепление по деформации (0.85) – 19 кПа; удельное сцепление по несущей способности 
(0.95) – 13 кПа; удельное сцепление по деформации (0.90) – 15 кПа; удельное сцепление по 
несущей способности (0.98) – 12 кПа; угол внутреннего трения по деформации (0.85) – 290; 
угол внутреннего трения по несущей способности (0.95) – 250; угол внутреннего трения по 
деформации (0.90) – 270; угол внутреннего трения по несущей способности (0.98) – 240; 
модуль общей деформации – 28 МПа. 

По данным лабораторных испытаний коррозионная активность грунтов согласно 
ГОСТ 9.602-2016 к стали средняя. Удельное электрическое сопротивление составляет 33 
ом*м. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018, табл.1 – II. 

Показатели физических свойств грунта 

Наименование показателей К-во 
опр. 

З н а ч е н и я Коэффициенты 
Расчетное 
при д.в. = 
0.85/0.95 ми

н. 
макс
. 

сре
д. 

вари
а- 
ции 

надежнос
ти при 
д.в. 
=0.85/0.95 

Природная влажность, % 4 13,
8 14,8 14,

4 

Влажность на границе текучести, % 4 18,
5 19,2 18,

8 
Влажность на границе раскатывания, 
% 4 13,

7 14,2 13,
9 

Число пластичности 4 4,7 5,0 4,9 

Показатель текучести 4 0,0
2 0,21 0,1

1 
Плотность грунта, г/см3 4 2,0 2,04 2,0 0,01 1,00/1,01 2,01/2,01 
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0 2 

Плотность сухого грунта, г/см3 4 1,7
6 1,78 1,7

7 

Плотность частиц грунта, г/см3 4 2,6
6 2,66 2,6

6 

Коэффициент пористости 4 0,4
97 

0,51
4 

0,5
04 0,02 1,01/1,01 0,500/0,49

8 

Степень влажности 4 0,7
15 

0,79
2 

0,7
59 

ИГЭ-6 – Щебенистый грунт 

Расчетное сопротивление – 600 кПа; условное сопротивление – 980 кПА; удельное 
сцепление по деформации (0.85) – 3 кПа; удельное сцепление по несущей способности (0.95) 
– 2 кПа; удельное сцепление по деформации (0.90) – 2 кПа; удельное сцепление по несущей
способности (0.98) – 2 кПа; угол внутреннего трения по деформации (0.85) – 360; угол 
внутреннего трения по несущей способности (0.95) – 310; угол внутреннего трения по 
деформации (0.90) – 330; угол внутреннего трения по несущей способности (0.98) – 300; 
модуль общей деформации – 55 МПа. 

По данным лабораторных испытаний коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 
9.602-2016 к стали средняя. Удельное электрическое сопротивление составляет 99 ом*м. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018, табл.1 – II. 

Показатели физических свойств грунта 

Наименование показателей К-во 
опр. 

З н а ч е н и я 

мин. макс. сред. 

Природная влажность, % 7 7,9 10,2 8,8 

Расчетное сопротивление грунта определено по СП 22.13333.2016, приложение В (т.В.1, В.2, 
т.В.3, т.В.9). 

Условное сопротивление грунта определено по СП 35.13330.2011, приложение 2 (т.2.1, т.2.3). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик определены по: 

-  СП 22.13330.2016, приложение Б (т.Б.1, т.Б.2, т.Б.3). 

- для крупнообломочных грунтов по рекомендации Дальпромстройниипроект, приложение 1 
(т.2, т.3). 

Группа грунтов по разработке определена по ГЭСН 81-02-01-2020, Приложение 1.1, 
«Земляные работы»: 

Насыпной грунт: галька, щебень, супесь твердая (ИГЭ-1) 6а 

Песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения 29а 
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(ИГЭ-2) 

Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой (ИГЭ-2а) 29а 

Супесь песчанистая пластичная (ИГЭ-3) 36а 

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный (ИГЭ-4) 35б 

Дресвяный грунт заполнитель супесь пластичная (ИГЭ-5) 9а 

Щебенистый грунт (ИГЭ-6) 41а 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

На исследуемом участке автомобильной дороги следует отметить наличие 
специфических грунтов. В соответствии со СП 47.13330.2016 (СП 11-105-97 часть III) на 
исследуемой территории к специфическим грунтам относятся техногенные грунты. 

Техногенные грунты. 

По своему составу однородны и представлены насыпным грунтом: галька, щебень, 
супесь твердая (ИГЭ-1). В соответствии с п.6.6.3 СП 50-101-2004 и п.9.2.1 СП 11-105-97 по 
способу отсыпки насыпной грунт характеризуется как планомерно возведенные насыпи, 
выполняют из однородных грунтов и отходов путем отсыпки или намыва с уплотнением до 
заданной плотности сложения. Мощность землеполотна составляет 0,45-1,86 м. 

Проектирование выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83*(СП 
22.13330.2016), гл. 6.4. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Экзогенные процессы 

В районе изысканий, непосредственно на изучаемом участке имеют место такие 
процессы как морозное пучение. 

Морозное пучение 

Пучинистый грунт - дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в 
мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда. Данное явление носит 
сезонный характер. 

Территория участка относится к району глубокого сезонного промерзания грунтов. 
Этому способствуют суровые климатические условия в осеннее-зимний период.  

Промерзание грунтов начинается до формирования снежного покрова в октябре - 
начале ноября. 

В начале периода с отрицательными среднесуточными температурами, еще до 
образования снежного покрова или когда высота его незначительна, происходит быстрое 
охлаждение почвы. Этим объясняется большая скорость промерзания грунтов в начале зимы. 
По мере увеличения снежного покрова и глубины промерзания скорость процессов 

27



замедляется. В конце марта в первой половине апреля промерзание достигает наибольших 
глубин и остается неизменным до конца апреля.  

Протаивание грунтов начинается в первой половине апреля после схода снежного 
покрова и установления положительных температур воздуха. Наибольшая скорость 
протаивания наблюдается в мае-июне месяце. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на изучаемой площади 
изысканий составляет 1,9-2,8 м. 

Пучение грунтов типичный и часто встречаемый в рассматриваемом регионе процесс. 
Наибольшая величина пучения наблюдается на переувлажненных участках. Повышение 
влажности грунтов, подвергающихся сезонному промерзанию-оттаиванию, увеличивает 
степень их морозного пучения, вызывает усиление грунтовой коррозии, что влияет на 
эксплуатационную надежность сооружений. 

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов на участке могут проявляться 
мерзлотные деформации в основании сооружений и в полотне автодороги.  

По относительной деформации пучения в слое сезонного промерзания согласно СП 
34.13330.2021 (т.В.6-т.В.8) грунты отнесены к следующим разновидностям:  

ИГ
Э Наименование грунта 

Группа 
грунтов по 
степени 
пучинистост
и 

Степень 
пучинистости 

1 Насыпной грунт: галька, щебень, супесь твердая II слабочинисты
й 

2 Песок пылеватый средней плотности малой степени 
водонасыщения II слабочинисты

й 

3 Супесь песчанистая пластичная II слабочинисты
й 

4 Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный II слабочинисты
й 

5 Дресвяный грунт заполнитель супесь пластичная II слабочинисты
й 

Степень активности данного процесса «пучение» по площадной пораженности (более 
75%) согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природный воздействий» - 
весьма опасная. 

Визуальных признаков наличия процессов пучения грунтов не обнаружено. 

Эндогенные процессы 

Исходная сейсмичность участка работ по картам ОСР-2015 (г. Тайшет) составляет по СП 
14.13330.2018: 

-для объектов массового строительства (карта ОСР-2015 А) - 7 баллов. 

По категории опасности природных процессов для землетрясений, согласно СП 
115.13330.2016 «Геофизика опасных природный воздействий», район относится к категории 
«умеренно опасные».  
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Согласно СП 11-105-97, категория сложности инженерно – геологических условий II 
(средней сложности).  

Наличие деформации земляного плотна и его основания не обнаружено. 

4.4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

Техническая категория автомобильной дороги по объекту «Проект планировки и 

проект межевания территории линейного объекта: «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Тайшет-Чуна-Братск (Реконструкция мостового перехода через суходол на км 

32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск) в Иркутской области»  принята в 

соответствии СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и 

«Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». 

Согласно  Градостроительному кодексу земельные  участки,  на  которых  расположены 

линейные  объекты,  градостроительные регламенты не распространяются. 

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются Градостроительным 

Кодексом от 29.12.2004г №190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001г №136-ФЗ, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений, Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, ФЗ от 

8.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к обеспеченности 

автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного сервиса, размещенных в 

границах полос отвода», Постановлением Правительства №717 от 02.09.2009г, Приказами 

Минтранса РФ от 13.01.2010г №4,№5, СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги», СНиП 2.01.51- 90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны». 

Обоснование границ зоны размещения 

В административном отношении объект: «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Тайшет-Чуна-Братск (Реконструкция мостового перехода через суходол на км 

32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск) в Иркутской области», расположен в 

Квитокском МО, Тайшетского района, Иркутской области.  

По данным государственного кадастра недвижимости, предоставленным Управлением 

Росреестра известно, что граница полосы отвода автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-
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Братск» на данном участке установлена в соответствии с действующим земельным 

законодательством. Публичные сервитуты отсутствуют. Зоны придорожных полос не 

установлены. Существующая автомобильная дорога на данном участке, учтена в ЕГРН под 

кадастровым номером 38:14:250122:132, входящий в состав единого землепользования с 

кадастровым номером 38:14:000000:50 как земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид 

разрешенного использования земельного участка – Для размещения автомобильных дорог и 

их конструктивных элементов.  

Общая площадь земельных участков, необходимых для реализации проекта, составляет 

– 4903 кв.м. из них:

- образование из земель сельскохозяйственного назначения администрации п. Квиток 
собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование - 1501 
кв.м.; 
- временное использование земельного участка из земель , собственность на которые не 
разграничена, земли сельскохозяйственного назначения администрации п. Квиток- 3402 кв.м. 

4.5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения 

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. 

4.6. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных 

объектов 

Основные технические параметры для проектируемого участка подходов приняты по 
СП 34.13330.2021. 

№ п.п. Наименование показателей и проектных решений Задание на разработку 

1 Техническая категория дороги IV 
2 Расчетная скорость, км/час 80 
3 Число полос движения 2 
4 Ширина земляного полотна, м 10 
5 Ширина проезжей части, м 6,0 
6 Ширина обочин, м 2,0 
7 Тип дорожной одежды Облегченный 
8 Расчетные нагрузки моста АК-14, НК-14 

Малые искусственные сооружения 
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На основании результатов обследования и оценки состояния существующих 
искусственных сооружений, изложенных в дефектной ведомости, и анализа дефектов и 
разрушений, основными проектными решениями принята замена мостового сооружения на 
конструкцию из металлических гофрированных конструкций.  

Металлическая гофрированная труба запроектирована по ОДМ 218.2.001-2009 и 
применительно к типовому проекту серии 3.501.3-183.01 «Трубы водопропускные круглые 
из гофрированного металла для железных и автомобильных дорог». 

Толщина стенки листа (ЛМГ) принята по Таблице 8.37 СП 35.13330.2011 не менее 3,0 
мм, марка стали 09Г2 по ГОСТ 19281-2014.  

В основании трубы проектом предусмотрено устройство замены «слабого» грунта. 
Грунт подушки должен соответствовать требованиям ОДМ 218.2.001-2009 п.5.5.1: 

- не содержать обломков размером более 50 мм; 

- не содержать более 10% частиц размером менее 0.01 мм, в том числе более 2% 
глинистых частиц размером менее 0.005 мм. 

Для защиты от истирания в лотковой части трубы устраивается лоток из монолитного 
бетона B40, F300, W6, приготовляемого на месте. 

В качестве дополнительного слоя гидроизоляции с внешней стороны для 
металлических труб применяется система защиты стальных строительных конструкций от 
коррозии в агрессивных средах ТН-АНТИКОР Топ TAIKOR (Технониколь). 

Система материалов TAIKOR состоит из: 

 - Грунтовки TAIKOR Primer 150, которая создает необходимую адгезию финишного 
слоя к основанию, сглаживания шероховатость поверхности, защищает металл от коррозии. 

 - Финишного покрытия TAIKOR Top 425, которое предназначено для защиты 
металлических конструкций от агрессивных химических сред (кислоты, щелочи, 
органические соединения), агрессивного воздействия окружающей среды (в т.ч. 
ультрафиолетового излучения), факторов производства, сложных условий эксплуатации. 

Для защиты гидроизоляционного слоя от механических повреждений при засыпке 
трубы проектом предусмотрено обертывание тела трубы снаружи нетканым геотекстильным 
материалом с плотностью не менее 300гр/м2. 

Для предотвращения размывов у труб предусмотрено укрепление входного и 
выходного оголовков монолитным бетоном В20, F300, W6 применительно к типовым 
проектным решениям "Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних 
мостов и водопропускных труб", серия 3.501.1-156. 

4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

Ведомость распределения земель полосы отвода 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер и 

правообладатель 
земельных 
участков/ 

кадастровых 
кварталов 

Категории земель Площадь 
постоянного 
отвода, кв.м 

Площадь 
временного 
отвода, кв.м 

Правообладатель 

1 2 3 4 5 6 

1 
38:14:250113 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения 1041 3402 Государственная 
собственность 

не разграничена 

2 
38:14:250112 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения 460 - Государственная 
собственность 

не разграничена  

Итого: 1501 3402 

4.8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск (Реконструкция 
мостового перехода через суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-
Братск) в Тайшетском районе, Иркутской области» предусматривает пересечение с 
суходолом. 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

водными объектами 

Наименование 
пересекаемого 

водотока ПК+ Примечание 

суходол 2+06 - 
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Обозначение Наименование Примечание

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-С Состав отчетной документации по результатам инже-
нерных изысканий 4 

Текстовая часть

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-ПЗ Пояснительная записка 5 

Приложения

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-А Приложение А Техническое задание 26 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Б Приложение Б Программа выполнения инженерно-
геодезических изысканий 34 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-В Приложение В Выписка из Реестра членов СРО 44 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Г Приложение Г Свидетельства о метрологических по-
верках 47 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Д Приложение Д Сведения о состоянии исходных пунк-
тов 61 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Е Приложение Е Каталог координат и высот пунктов 
опорной сети 62 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Ж Приложение Ж Ведомость оценки точности спутнико-
вых измерений 63 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-И Приложение И Ведомости и характеристики теодо-
литных ходов 64 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-К Приложение К Ведомости и характеристики нивелир-
ных ходов 65 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Л Приложение Л Ведомость реперов 66 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-М Приложение М Карточки закладки реперов 67 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Н Приложение Н Ведомость дорожных знаков 71 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-П Приложение П Ведомость сквозного километража и 
рубленых пикетов 72 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Р Приложение Р Ведомость искусственных сооружений 73 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-С Приложение С Ведомость примыканий и пересечений 74 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Т Приложение Т Ведомость барьерного ограждения 75 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-У Приложение У Ведомость углов поворота и основных 
элементов трассы 76 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Ф Приложение Ф Ведомость координат оси трассы 77 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Х Приложение Х Каталог координат и высот геологиче-
ских выработок 78 
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ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Ц Приложение Ц Бланк Контрольный учет интенсивности 
движения 79 
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ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Г.5 Инженерно-топографический план масштаба 1:500 92 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Г.6 Продольный профиль масштаба 1:1000 93 
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Электронные приложения
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Реконструкция мостового перехода через 

суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе 

Иркутской области» выполнены на основании:

• Государственного контракта № 07/348-21 от 20.12 2021г.

• Задания (Приложение А);

• Утвержденной директором ООО «Елецгеоизыскания» Н.Н. Коциенко и согласованной

начальником отдела ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области» Е.А. Посмитным Программы производства инженерных изысканий 

(Приложение Б).

Стадия проектирования: Проектная документация (П)

Вид строительства: Реконструкция

Генеральный заказчик (застройщик): ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области».

Организация подрядчик: ООО «Елецгеоизыскания»

В административном отношении участок изысканий расположен Нижнеудинском районе 

Иркутской области.

Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2021– I2. , климат резко−континентальный, 

условия−суровые.

Основной целью инженерно-геодезических изысканий является получение топографо-

геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности в цифровой, графической и 

фотографической формах необходимых для комплексной оценки природных и техногенных 

условий территории и обоснования проектных решений ремонта и эксплуатации объекта.

Характеристика проектируемого объекта, следующая:

Первый участок изысканий км0+00-км2+605

• Начало трассы ПК0+00 соответствует км 31+971 проектного и существующего

километража автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе

Иркутской области»;

• Конец трассы ПК3+85 соответствует км 32+356  проектного и существующего

километража автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе

Иркутской области»
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Выполненные инженерно-геодезические изыскания включают полевые и камеральные 

работы:

- обследование исходных пунктов государственной геодезической сети;

- закладка пунктов сгущения;

- привязка пунктов сгущения к государственной сети;

- проложение теодолитных и нивелирных ходов;

- топографическая съемка масштаба 1:500 участка трассы с созданием цифровой модели 

местности;

- камеральное трассирование;

- оформление планов масштаба 1:500;

- создание продольного профиля масштаба 1:1000;

- составление всех необходимых чертежей и ведомостей, 

- написание технического отчета по выполненным работам.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в региональной системе координат МСК-38

и Балтийской 1977 г. системе высот.

Полевые топографо-геодезические работы на данном объекте проводились в феврале-марте

2022 года бригадой отдела инженерных изысканий ООО «Елецгеоизыскания» в составе 

начальника партии Черных А.В., геодезиста Антонова А.Е.

Обработка результатов полевых измерений, составление топографических планов, схем, 

продольного профиля, составление ведомостей и приложений, составление каталогов координат и 

высот, пояснительной записки, оформление технического отчета выполнено непосредственно 

исполнителями с привлечением специалистов камерального производства.

Все работы производились в строгом соответствии с действующей нормативной и 

технической документацией:

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»;

- ПТБ-88 «Правила техники безопасности на топографо-геодезических работах»

- ПП РФ от 16 сентября 2020 г, N 1479 «Об утверждении Правил  противопожарного режима 

в Российской Федерации».

Право на производство инженерных изысканий представлено Выпиской из реестра членов 

СРО, выданной Ассоциацией Саморегулируемой организации «Инженерные изыскания в 

строительстве»). Копия выписки помещена в Приложение В.

Объемы фактически выполненных топографо-геодезических работ приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Виды и объемы выполненных работ
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Виды работ

Объём

Единица

измерения
Количество

Рекогносцировочное обследование участка трассы 

автодороги
км 0,385 

Обследование пунктов ГГС пункт 5 

Создание грунтовых долговременных реперов репер 2 

Создание теодолитных ходов км 0,296 

Создание нивелирных ходов км 0,297 

Топографическая съемка участка масштаба 1:500

сечением рельефа через 0.5 м 
га 3,6 

Вынос и привязка геологических выработок скважина 6 

Создание инженерно-топографических планов М 1:500 с 

сечением рельефа 0.5 м
га 3,6 

Создание продольного профиля трассы автомобильной 

дороги М 1:1000/100 
км 0,385 

Фото-видеосъемка км 0,385 

Составление отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий
отчет 1 

Формат А4 
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2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Общие сведения о районе изысканий

В административном отношении участок изысканий расположен Тайшетском районе 

Иркутской области.

Обзорная схема района работ помещена в графическую часть отчета, приложение Г.1.

В соответствии СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» район изысканий отнесен к I3 
дорожно-климатической зоне, климат - резко континентальный, условия - суровые. 

Площадь территории района составляет 27,8 тысяч кв км, с севера на юг район протянулся на 
300 км, с запада на восток — на 250 км. Граничит на западе и севере с Красноярским краем, на 
северо-востоке — с Чунским, на юго-востоке и юге — с Нижнеудинским районами области.

Территория Тайшетского района расположена в западной части Иркутской области и входит 
в переходную зону от Среднесибирского плоскогорья к Восточному Саяну. В геологическом 
отношении территория Тайшетского района представляет древнее сравнительно плоское плато,
расчленённое глубоко врезанными долинами рек Бирюсы, Тагул, Туманшет и их притоков.

Большая часть территории Тайшетского района покрыта заболоченной трудно-
проходимой тайгой. Почвы подзолистые, серые лесные, болотные, пойменные, лугово-
чернозёмные.

Климат Тайшетского района резко континентальный с суровой длинной зимой и жарким 
коротким летом. Зимой температура достигает минус 57 градусов, летом +40 градусов.

Земельный фонд района — 2768,1 тысяч гектаров (3,7 % территории Иркутской области). 
Леса занимают 91 % территории района. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 
8,7 %, под водой находится 1,15 %, под болотами — 1,5 % территории. Непродуктивные земли 
занимают 1,4 % территории.

Сельскохозяйственные угодья в площади Тайшетского района занимают 4,3 %. Земельно-
ресурсный потенциал района позволяет развивать многоотраслевое животноводство и хозяйство 
пригородного типа с пчеловодством.

Основным компонентом руд месторождения является тантал. Наряду с танталом руда 
содержит в промышленных концентрациях ниобий, олово, литий, рубидий, скандий и бериллий.

На территории района имеется крупное Суетихинское месторождение, для 
производства цемента — Венгерское с балансовыми запасами известняка 313 млн т 
и глины 54 тыс. т, для производства бетонов, строительных растворов — Костомаровское.

Лесосырьевые ресурсы Тайшетского района 454,6 млн кубометров, из них хвойные —
74,9 %. Основная порода — обыкновенная сосна, в Тайшетском лесхозе — сибирский кедр, пихта.
Эксплуатационный запас 186,8 млн кубометров — 41,1 %, из них хвойных — 125,9 млн 
кубометров — 27,7 % общего запаса насаждений.

В муниципальный район входят 28 муниципальных образований, в том числе 6 городских 
поселений и 22 сельских поселения, а также межселенная территория без какого-либо статуса 
муниципального образования. Всего в Тайшетском районе 85 населённых пунктов.

Район находится в узле важнейших для Восточной Сибири железных дорог —
Транссибирской магистрали (Транссиба), линии Тайшет — Братск — Лена (БАМа). Через 
территорию района проходит также железная дорога Решоты — Карабула, федеральная 
магистральная автодорога Новосибирск — Иркутск (Московский тракт) и автодорога Тайшет —
Чуна — Братск (главная территориальная дорога IV—V категорий). Наиболее выгодным 
положением отличается центр района — г. Тайшет, находящийся на пересечении всех указанных 
важнейших путей вблизи крупной реки Бирюсы. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D1%8B_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA


 

Центральная часть территории расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и 
имеет удобные коммуникации для связи с ближайшими крупными городами. Расстояние по 
железной дороге до областного центра Иркутска составляет 668 км, до Абакана - 647 км, до 
Красноярска - 418 км, до Братска  -  315 км.

Нормативное значение глубины промерзания для крупнообломочных грунтов составляет 
2.81м; для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2.48 м; для супесей, песков мелких и 
пылеватых 2.32 м; для суглинков и глин 1.90 м.

Опасные природные процессы в районе изысканий представлены суффозией и несплошным 
распространением многолетнемерзлых грунтов.

Своеобразие климата рассматриваемой территории определяется его положением в центре 

материка, значительной приподнятостью над уровнем моря и сложностью орографии. В зимний 

период образуются мощные малоподвижные антициклоны, обуславливающие морозную, 

малооблачную и тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается 

циклоническая деятельность, с которой связанно выпадение значительного количества осадков.

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район 

расположен в подрайоне IВ. 

Для характеристики климата в районе изысканий использованы данные многолетних 

наблюдений по метеостанции Тайшет (по СП 131.13330.2020, данным климатической справки 

ФГБУ «Иркутское УГМС», Научно-прикладному справочнику «Климат-России»). Ниже 

приводится краткая характеристика основных элементов климата, определяющих его в целом. 

Таблица 2.1 Основные климатические показатели по СП 131.13330.2020, м/ст Тайшет (период 
наблюдений 1998-2018 гг)

№ Характеристика Значение

1 Средняя годовая температура воздуха 0,2 
2 Абсолютная минимальная температура воздуха -50 
3 Абсолютная максимальная температура воздуха 36 
4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 24,9 
5 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98  % -45 
6 То же обеспеченностью 0,92 % -43 
7 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % -41 
8 То же обеспеченностью 0,92 % -39 

9 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха < 0 °С
Продолжительность периода

-12,3 
175 

10 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха <  8 °С
Продолжительность периода

-7,9 
239 

11 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха < 10 °С
Продолжительность периода

-6,9 
254 

12 Количество осадков за ноябрь-март, мм 107 

13 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 72 

14 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее 
теплого месяца 58 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78 
16 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее 75 

Формат А4 
 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-ПЗ 
Лист

5 Изм. Кол.у Лист №док Подпись Дата

В
за

м.
 и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
9

42
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA


 

№ Характеристика Значение

холодного месяца
17 Суточный максимум осадков 88 

18 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 347 

19 
Температура воздуха, обеспеченность

0,98, °С
0,95, °С

26 
23 

20 Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль З
21 Преобладающее направление ветра за июнь - август З
22 Барометрическое давление 982 

2.2 Температура воздуха

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории составляет 0,2 ˚С. 

Наиболее холодным месяцем года является январь со среднемесячной температурой 

воздуха минус 18,9 ˚С (таблица 3.2). Абсолютная минимальная температура составляет минус 

50,0 ˚С (таблица 3.1). 

Положительных значений температура воздуха достигает в апреле (1,8 ˚С). Наиболее 

теплым месяцем года является июль со среднемесячной температурой воздуха 18,4 ˚С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 36,0 ˚С (таблица 3.1).

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды: переход от тепла к холоду, резкие 

колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток.

Таблица 2.2 Средняя месячная и годовая температуры воздуха (°С) по СП 131.13330.2020
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Тайшет -18,9 -15,8 -7,3 1,8 9,3 16,2 18,4 15,4 8,4 0,5 -9,1 -16,4 0,2 

Таблица 2.3 Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 2.6 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Тайшет -50.4 -47.8 -41.8 -28.5 -10.3 -5.3 -0.5 -3.9 -10.2 -32.6 -47.2 -48.9 -50.4 

Таблица 2.4 Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха (°С) по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблица 2.7 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Тайшет -39.2 -36.2 -29.5 -14.7 -4.9 1.1 5.3 1.7 -4.4 -15.6 -30.5 -38.1 -42.2 

Таблица 2.5 Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) по данным Научно-прикладного 
справочника «Климат-России» таблица 2.9 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Тайшет 6.9 9.9 17.0 28.2 33.7 36.2 36.3 36.3 32.3 24.6 13.9 9.0 36.3 
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Таблица 2.6 Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха (°С) по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблица 2.10 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Тайшет -1.1 1.6 9.1 18.1 27.6 31.5 31.3 29.4 24.4 17.0 6.2 0.6 32.8 

Таблица 2.7 Характеристики периода устойчивых морозов, м/ст Тайшет по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблица 14.1 

начало окончание продолжительность
14.11 8.03 114 

Таблица 2.8 Даты начала, окончания и продолжительность сезона со среднесуточной 
температурой устойчиво выше и ниже заданных значений, м/с Тайшет по данным Научно-
прикладного справочника «Климат-России» таблицы 2.19-2.20

те
мп

ер
ат

ур
а Дата Продолжительность 

сезонаначала окончания

сред-
няя

самая 
ранняя

самая 
поздняя

сред-
няя

самая 
ранняя

самая 
поздняя

сред-
няя

наи-
мень-
шая

наи-
боль-
шая

0 11 IV 15 III 8 V 22 X 1 X 22 XI 194 167 226 

5 1 V 2 IV 21 V 2 X 15 IX 21 X 154 125 192 

10 21 V 30 IV 7 VI 10 IX 26 VIII 30 IX 112 82 139 

15 9 VI 21 V 26 VI 19 VIII 26 VII 5 IX 71 39 99 

20 21 VI 18 VI 27 VI 13 VII 2 VII 13 VIII 22 13 31 

-5 6 XI 15 X 9 XII 26 III 25 II 19 IV 140 93 168 

-10 20 XI 28 X 20 XII 10 III 26 I 6 IV 110 64 143 

-15 5 XII 3 XI 25 XII 17 II 4 I 21 III 74 21 123 

-20 11 XII 22 XI 26 XII 26 I 3 I 12 III 46 18 102 

-25 18 XII 6 XII 28 XII 12 I 2 I 28 II 25 12 51 

Таблица.9 Даты первого и последнего заморозка в воздухе и продолжительность безморозного 
периода, м\ст Тайшет по данным Научно-прикладного справочника «Климат-России» таблица 

14.5 

Дата
Продолжительность периода

первого последнего

средняя самая 
ранняя

самая 
поздняя средняя самая 

ранняя
самая 

поздняя средняя
наи-

мень-
шая

наи-
боль-
шая

8 IX 9 VIII 1 X 30 V 10 V 9 VII 102 48 134 
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2.3 Нормативные параметры, опасные природные и техногенные процессы

Нормативная глубина промерзания согласно СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология»:

-  крупнообломочных грунтов – 3,10м;

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,73 м;

- супесей, песков мелких и пылеватых – 2,55 м;

- суглинков и глин – 2,09 м.

В соответствии с СП 14.13330.2018 ««Строительство в сейсмических районах» сейсмичность 

в районе изысканий составляет по карте ОСР-2015: карта А – 6 баллов, В – 6 баллов, С -7 баллов.

Кроме сейсмичности, район изысканий подвержен лавинной опасности средней степени.  Следует 

учитывать, что объект расположен на территории сплошного распространения 

многолетнемерзлых грунтов.
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3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

На объект изысканий имеются картографические материалы масштаба 1:200 000,

номенклатура N-47-XXXIII, масштаба 1:100 000 – N-47-137, данные спутниковых снимков.

Сведений о ранее выполненных на данном участке изысканиях нет.

Выписки из каталога координат на исходные пункты государственной геодезической сети, 

используемых при выполнении работ были получены в установленном порядке 

Картограмма топографо-геодезической изученности представлена в графической части, 

приложение Г.2.

В соответствии с Постановлением Управления Росреестра по Иркутской области и в 

установленном порядке составлена ведомость обследования состояния исходных пунктов 

государственной геодезической сети, использованных при производстве инженерно-геодезических 

изысканий, которая помещена в Приложение Д. Пункты находятся в удовлетворительном 

состоянии и пригодны для использования в производстве инженерно-геодезических изысканий.

На объекте использовались спутниковая аппаратура Javad TRIUMPH-1-G3T, электронный 

тахеометр Sokkia СХ-105L и оптический нивелир Topcon AT-G6. Копии свидетельств о 

метрологических поверках средств измерений представлены в Приложении Г.
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4 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

4.1 Закладка опорной геодезической сети сгущения

В связи с тем, что объект изысканий является локальным и территориально расположен в 

Иркутской области, на данном объекте инженерно-геодезические работы выполнены в 

региональной системе координат МСК-38 и Балтийской 1977 г. системе высот.

В качестве исходных в плановом и высотном отношении послужили пункты триангуляции

Большая,  Железнодорожный, Полевой стан, Придорожный, Старый Акульшет.

Все пункты были обследованы на пригодность к работе.

При выполнении геодезических работ была создана опорная сеть сгущения, состоящая из двух

пунктов грунтового заложения. Местоположение данных пунктов обеспечивает сохранность 

центров в период проведения строительных работ на объекте и в период его эксплуатации, 

транспортную доступность, а также удобство выполнения геодезических наблюдений. 

Эскиз центра пункта опорной сети сгущения представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 Эскиз центров пунктов опорной сети сгущения

Типом центров опорной сети сгущения грунтового заложения является металлическая труба с 

приваренной к верхней части маркой, заложенной в буровую скважину на глубину 3,5 м. Глубина 

закладки пунктов обусловлена глубиной промерзания грунтов в районе изысканий.

Опознавательным закрепительным знаком пункта ОГС является металлическая табличка, 

приваренная к арматуре, с указанием на ней организации исполнителя, установившей знак, имени 

закрепляемого центра и года его установки. Все надписи на опознавательной табличке выполнены 

стойкой масляной краской.

Ниже представлен фотоматериал внешнего оформления пункта ОГС.
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Фото 1 Пример внешнего оформления пункта ОГС грунтового заложения (Рп2)
Кроме реперов грунтового заложения, на объекте созданы два временных репера в виде пней 

свежесрубленных деревьев. Все надписи на опознавательной табличке выполнены стойкой 

масляной краской.

Эскиз репера временного закрепления представлен на рисунке 2.

Фото 2 Пример внешнего оформления временного репера (ВрРп1)
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4.2 Спутниковые наблюдения

После закладки на участке проведения инженерно-геодезических изысканий пунктов опорной 

геодезической сети и их оформления, от пяти пунктов государственной геодезической сети были 

выполнены спутниковые наблюдения в режиме «Статика», так как статическое позиционирование 

позволяет накапливать данные, добиваясь повышения точности. Продолжительность записи 

сеансов на исходных и определяемых пунктах составила не менее одного часа. 

Приёмники настраивались на интервал дискретности в 10 секунд, маска по углу возвышения –

15 градусов. На всех пунктах вёлся журнал наблюдений установленной  формы, с записью 

времени наблюдений, высоты антенны, номера приёмника. По окончании работ вся информация с 

приёмников  скачивалась, переводилась в формат RINEX и предварительно обрабатывалась на 

персональном компьютере в программе Leica Geo Office (LGO). В обработке участвовала 

информация по частотам L1 и L2 и по системам спутников GPS / ГЛОНАСС. В результате 

статических измерений были определены координаты и отметки пунктов опорной геодезической 

сети, от которых впоследствии выполнялось создание теодолитных и нивелирных ходов.

Расстановки приемников во время сеансов приведены в графической части, на схеме 

спутниковых наблюдений (Г.3).

Карточки закладки пунктов помещены в Приложение М.

Ведомость оценки точности спутниковых измерений представлена в Приложении Ж.

Каталог планово-высотного обоснования Приложение Е.

4.3 Создание теодолитных ходов

Для обеспечения съемочных работ были проложены теодолитные ходы, опирающиеся на 

ранее созданную опорную геодезическую сеть сгущения. Точки теодолитного хода назначались 

равномерно из условия взаимной видимости и представляют собой металлические арматуру, 

вбитую в грунт на уровне поверхности земли или деревянный кол. 

Измерения горизонтальных углов в теодолитных ходах выполнены по трёхштативной схеме с 

использованием визирных марок и отражателей, центрирование приборов и марок выполнялось с 

помощью оптического центрира, измерения длин линий выполнены одним приёмом. Под 

приёмом следует понимать два наведения на отражатель и по три точных отсчёта в каждом 

наведении. Измерение горизонтальных углов произведено одним полным приёмом при двух 

положениях вертикального круга. Расхождение значений измеренного угла в полуприёмах не 

превышает 45".

Угловые невязки в теодолитных ходах не превышают величин, вычисленных по формуле:

fβдоп. = ± 1΄√n, где n – число углов в ходе. 
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Предельная погрешность линейных измерений по невязкам в ходах не ниже 1:2 000.

Руководствуясь техническим заданием на проведение инженерно-геодезических изысканий 

было выполнено закрепление оси проектной трассы на местности (начало и конца трассы, а так же 

всех вершин углов)

Схема проложения теодолитных ходов представлена в графической части данного отчета, на 

схеме планово-высотного обоснования, Г.4.

Ведомости и характеристики теодолитных ходов представлены в Приложении И.

4.4 Создание нивелирных ходов

Для создания высотного обоснования по точкам теодолитного хода и пунктам ОГС были 

проложены ходы геометрического нивелирования.

Геометрическое нивелирование выполнялось в строгом соответствии с нормативными 

документами и соблюдением следующих условий:

-расстояние от инструмента до рейки не превышало 150 м;

-расхождение в превышениях, полученных в прямом и обратном направлениях, не превышало 

на станции 5 мм.

Невязка в ходе определялась по формуле:

ƒh = ±50мм√L, где L –длина хода в км;

Полученные ведомости нивелирных ходов и их качественные характеристики приведены в 

Приложении К

Схема проложения нивелирных ходов представлена на схеме планово-высотного обоснования.

Окончательное уравнивание нивелирных ходов выполнено на персональном компьютере с 

использованием программного комплекса CREDO-DAT.

4.5 Топографическая съемка

На всём протяжении вдоль ремонтируемого участка трассы автодороги выполнена 

топографическая съемка масштаба 1:500 сечением рельефа через 0.5 м. Съемка выполнена 

методом тахеометрии с использованием электронного тахеометра в комплекте с 

односекционными отражателями, крепящимися к выдвижным телескопическим вехам.

В соответствии с СП 11-104-97 при выполнении съёмки масштаба 1:1000 были соблюдены 

следующие нормативные требования:

•максимально допустимое расстояние между реечными пикетами не превышало 15м;
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•предельные расстояния от прибора до чётких контуров местности при измерении

электронным тахеометром не превышало 250 м, до нечётких контуров местности – 375 м.

Обработка полевых измерений тахеометрической съемки, результатов обработки созданного 

планово-высотного обоснования, построение цифровой модели местности (ЦММ) производились 

с использованием программного комплекса CREDO-DAT и ПК Робур. Окончательная обработка 

цифровых топографических материалов выполнена в программном продукте AutoCAD  2019.

Топографические планы масштаба 1:500 составлены  в соответствии с «Условными знаками 

для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» в региональной системе 

координат МСК-38, Балтийской системе высот 1977 г. и помещены в Графическую часть 

технического отчёта, Г.5.
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5 ПРОЛОЖЕНИЕ ТРАССЫ

5.1. Технические нормативы

В процессе производства инженерно-геодезических изысканий, построения цифровой модели 

местности, её камеральной обработки, укладка проектной оси осуществлялась в соответствии 

требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» по параметрам автомобильных дорог III

технической категории. 

Согласно СП 34.13330.2021 для дорог IV технической категории установлены нормативы, 

представленные в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 Нормативы для дорог III технической категории

5.2 Описание проложения трассы

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 31+971 проектного километража и км 31+971.38 

существующего километража автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском 

районе Иркутской области»;

Конец трассы ПК3+85 соответствует км 32+356  проектного километража   и км 32+356,38 

существующего километража автомобильной дороги Нижнеудинск – Порог на участке км 0+000 –

км 2+605 в Нижнеудинском районе Иркутской области.

Начало и конец трассы приняты на оси существующей дороги общего пользования.

Ведомость сквозного километража и рубленых пикетов представлена в текстовой части, 

Приложение П.

Руководствуясь техническим заданием Заказчика на разработку проектной документации по 

реконструкции объекта для полного восстановления его транспортно-эксплуатационного 

состояния и доведение конструктивных элементов сооружения и его частей до уровня 

установленных допустимых значений и технических характеристик категории ремонтируемого 

участка, по трассе было назначено одна вершина угла поворота поворота.

Ведомость элементов плана помещена в Приложение У.

Ведомость координат оси плана шагом 10 м представлена в Приложении Ф.

Наименование Параметры

Расчетная скорость, км/час 80 

Число полос движения 2 

Ширина проезжей части, м 6,0 

Ширина обочин, м 2.2 

Ширина земляного полотна, м 10.0 
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После укладки проектной трассы создан продольный профиль масштабов Мгор 1:1000, Мверт 

1:100. «Вывод» продольного профиля выполнен с использованием программного комплекса 

ROBUR и приложен в графической части, Г.6.

5.3 Водоотвод по трассе

Водоотвод с проезжей части участка существующей автомобильной дороги осуществляется 

вдоль насыпи земляного полотна с последующим пропуском через водопропускную трубу в 

количестве 1 шт. Данные по трубам представлены в ведомости ИССО, Приложение Р.

5.4 Пересечения с инженерными коммуникациями

На данном участке работ пересечения трассы с инженерными коммуникациями нет

5.5 Искусственные сооружения

На проектируемом участке трассы автомобильной дороги установлены две водопропускные 

трубы на ПК2+07 и ПК2+10. На ПК2+06 трасса пересекает ж/б мост через Суходол, проезд по 

мосту закрыт. Мост находится в аварийном состоянии.

Информация о состоянии водопропускных труб, мостов представлена в ведомости 

искусственных сооружений (Приложение Р), также составлены карточки на трубы с 

выполненными обмерами и помещены в Приложение Г.7.

5.6 Пересечения и примыкания

На участке имеется одно отмыкание и одно примыкание к существующей автодороге.

Подробная информация о состоянии примыканий дана в ведомости пересечений и примыканий, 

которая помещена в Приложение С.
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Для полноты описания технического состояния существующих дорожных устройств были 

составлены ведомость дорожных знаков (Приложение Н),  ведомость ограждений (Приложение Т).

Выполнен предварительный вынос и окончательная инструментальная привязка с точек 

планово-высотного обоснования геологических выработок, каталог координат и высот 

геологических выработок помещен в Приложение Х.

В соответствии с заданием на проведение инженерно-геодезических изысканий было 

выполнено фотографирование объекта в целом, отдельно водопропускных труб, пунктов опорной 

сети сгущения и элементов трассы. Альбом фотографий помещен в электронное приложение Эл.1.

Руководствуясь техническим заданием на производство работ, была выполнена 

видеофиксация всего участка инженерно-геодезических изысканий в прямом и обратном 

направлениях. Материалы видеофиксации представлены в электронном приложении Эл.2.
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7 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКА 

РАБОТ

Текущий контроль и приёмка всех выполненных видов работ на объекте производилась 

руководителем полевого подразделения в процессе их выполнения. При проведении 

инспекционного контроля в полевом подразделении проверялся основной объём и технические 

параметры выполненных топографо-геодезических работ на предмет соответствия их заданию. 

При этом отмечались местоположение границ и фактически выполненные объёмы по съёмке 

указанного масштаба, проводился выборочный инструментальный контроль. Инспекционный 

контроль осуществлялся начальником партии инженерных изысканий ООО «Елецгеоизыскания» 

Черных А.В.

Окончательная приемка полевых работ, сдачи геодезической разбивочной основы объекта 

строительства осуществлена ответственным представителем Заказчика. Проведен осмотр на 

местности заложенных пунктов опорной геодезической сети сгущения, выполнены контрольные 

измерения и проложены нивелирные ходы через пункты ОГС на предмет соответствия 

представленных координат и высотных отметок пунктов, а также соответствия закрепительных 

знаков схеме, представленной к сдаче документации. 

Все полевые и камеральные работы выполнены в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов и техническим заданием Заказчика.
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8 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производство работ на объекте осуществлялось в соответствии с действующими «Правилами 

по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88г.) – Москва, Недра, 1991 

г. и стандартами предприятия. Ответственным за выполнение работ, соблюдение техники 

безопасности был назначен руководитель полевого подразделения, все члены бригады прошли 

профессиональный ежегодный медицинский осмотр и сдали экзамен по технике безопасности.

Воздействие на окружающую среду в период проведения инженерных изысканий носило 

временный характер, ограниченный сроками изысканий, при этом соблюдались правила охраны 

окружающей среды, основанные на нормах лесного, земельного и водного законодательств.

Во время проведения полевых работ не допускалось склады ГСМ, их раздачу, стоянки и 

ремонт техники располагать в водоохранных зонах рек, разлив нефтепродуктов на грунт. 

Изыскательские работы производились строго в пределах отведенного разрешением участка. 

Бригада была обеспечена противопожарным инвентарем, средствами связи.

Все работники были обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) в соответствии с требованиями законодательства РФ – Правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными постановлением Минтруда РФ от 18.12.1998 г. № 51, а также иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими порядок обеспечения работ.
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Реконструкция мостового перехода через 

суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе 

Иркутской области» выполнены в соответствии с:

- заданием Заказчика;

- утвержденной программой на выполнение инженерно-геодезических изысканий;

- требованиями нормативных документов [СП 34.13330.2021, СП 47.13330.2016, СП 11-104-

97, СП 42.13330.2016, ГОСТ 21.701-2013 и других].

Наличие, полнота и достоверность полученных топографо-геодезических материалов 

достаточны для принятия проектных решений на стадии ремонта и могут служить основой для 

решения дальнейших вопросов проектирования.
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СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Документ Наименование

1 СП 47.13330.2016
Инженерные изыскания для строительства, Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

2 СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, Части I-II

3 СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги

4 ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке

5 
ГКИНП (ОНТА)-

 02-262-02 

Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке с 

применением спутниковых систем

6 ГОСТ 2.105-2019 ЕСКД, Общие требования к текстовым документам

7 ГОСТ 21.701-2013 Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог

8 ГОСТ 2.104-2006
Единая система конструкторской документации

Основные надписи

9 ПТБ-88
Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах

10 
ПП РФ от 16 сентября 

2020 г, N 1479

«Об утверждении Правил  противопожарного режима в 

Российской Федерации».

11 ГОСТ 32869-2014 Требования к проведению топографо-геодезических изысканий

12 ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные

13 ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к рабочей и проектной документации

14 ВСН 4-81
Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

автомобильных дорогах

15 СП 131.13330.2020 Строительная климатология

16 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв.11.12.2020 г.
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Название (номер) 
пункта, тип 

центра, номер 
марки,  наружный 

знак

Состояние центра 
и наружного знака

Дата обследования

Большая

Марка центра 
находится в 

хорошем состоянии, 
окопка 

присутствует.

Февраль 2022

Железнодорожный

Марка центра 
находится в 

хорошем состоянии, 
окопка 

присутствует.

Февраль 2022

Полевой стан

Марка центра 
находится в 

хорошем состоянии, 
окопка 

присутствует.

Февраль 2022

Придорожный

Марка центра 
находится в 

хорошем состоянии, 
окопка 

присутствует.

Февраль 2022

Старый окульшет

Марка центра 
находится в 

хорошем состоянии, 
окопка 

присутствует.

Февраль 2022
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Система координат МСК-38
Система высот – Балтийская, 1977г.

Каталог координат и высот определяемых пунктов

N Имя ПК+
Расстояние от 

оси. м
координаты репера Отметка 

репера(центр дюбеля)
лево право х у н

1 ВР.РП1 НТ-79.96 805614.362 1334989.658 290.155 

2 РП2 НТ-26.32 805585.430 1335053.990 287.266 

3 РП3 2+75.48 13.04 805682.359 1335334.425 281.553 

4 ВР.РП4 3+45.83 23.72 805663.140 1335411.437 282.370 

Каталог координат и высот базисных точек

N 
Имя 

пункта ПК+ сущ. 
Км+

Расстояние от 
оси X Y H 

лево право
1 Т1 1+12.60  3.06 805635.075 1335178.317 283.178 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Е
Изм. Кол.у

 
Лист № 

 
Подп. Дата
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опорной сети
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# Stations Coordinates (m) Sigmas (mm) Corr.(%) 

from to N E U Length s(N) s(E) s(U) N-E N-U E-U 

1 AKUL-BOLSH -15154.4 1386.942 88.3842 15217.95 154.8 148.5 218 21 -42 -23 

2 AKUL-PDOR -3644.25 1393.643 4.7134 3901.64 1.4 1 2.6 26 15 6 

3 AKUL-rp2 5811.519 16992.92 -23.0837 17959.22 11.9 5.6 17.8 27 48 51 

4 AKUL-rp3 5903.985 17274.83 -29.6635 18255.89 7.2 5.3 12.2 26 -49 -15 

5 AKUL-vrp1 5841.442 16929.03 -20.0519 17908.51 8.9 7.5 20.7 39 6 -23 

6 AKUL-vrp4 5883.564 17351.57 -29.0276 18321.96 10.5 8.5 22.4 34 -4 -15 

7 BOLSH-GDOR 10114.4 -1948.23 -96.8839 10300.78 27.3 17.7 46.9 -17 4 6 

8 BOLSH-rp2 20960.58 15613.01 -156.84 26136.88 169.1 372.3 139.8 -24 -6 27 

9 BOLSH-rp3 21052.9 15894.8 -164.067 26379.85 170.3 379.8 115.1 -25 -25 26 

10 GDOR-rp2 10854.14 17556.09 -48.6723 20640.52 15.5 7.3 24.9 -2 60 0 

11 GDOR-rp3 10946.67 17837.99 -55.3118 20929.09 10.5 8.2 21.3 -7 2 -9 

12 PDOR-rp2 9450.709 15602.34 -29.7899 18241.43 12.3 5.8 18.4 27 49 51 

13 PDOR-rp3 9543.083 15884.28 -36.3651 18530.57 7.2 5.4 12.3 24 -52 -17 

14 PDOR-vrp1 9480.66 15538.45 -26.7769 18202.39 13.6 11.5 22.3 58 16 13 

15 rp2-rp3 91.3596 282.2975 -5.7365 296.7682 3.1 1.8 5.1 22 27 27 

16 vrp1-BOLSH -20934.6 -15624.6 47.9058 26122.57 157.5 98.1 189.7 -28 5 -11 

17 vrp1-GDOR -10812.9 -17536.3 -20.7849 20602 35 15.8 60.9 -67 86 -68 

18 vrp4-BOLSH -20973.3 -16049.6 54.3578 26409.68 146.4 94.5 154.3 -37 -11 2 

19 vrp4-GDOR -10851.6 -17960.3 -14.4374 20984.01 82.9 169.3 148.1 -43 38 -34 

20 vrp4-PDOR -9463.4 -15996.3 -18.3849 18585.92 12.4 10 21 48 -3 14 

21 vrp4-vrp1 -40.4137 -422.722 7.7879 424.7204 2.8 2.1 6.8 -8 7 -20 

Mean weight matrix's estimations: 4.8 3.4 9.1 19 12 7 

Формат А4 

 
 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Ж

Изм. Кол.у
 

Лист №док
 

Подпись Дата
Разраб. Слободенюк М.А. 03.22 

Приложение Ж
Ведомость оценки точности спутниковых 

измерений

Стадия Лист Листов
Проверил Губская Л.М. 03.22 П 1 1 

ООО «Елецгеоизыскания»

В
за

м.
 и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

88



56 

Система координат; МСК-38
Ведомость теодолитных ходов

Ход Пункт Изм. угол Дир. угол Изм. расст. Урав. расст. Х У
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВРП1

114°12'53" 

РП2 134°01'05" 805585.430 1335053.990 

68°13'58" 133.852 133.872 

Т1 184°55'03" 805635.075 1335178.317 

73°08'56" 163.091 163.112 

РП3 210°51'48" 805682.359 1335334.425 

104°00'43" 

ВРП4

Характеристики теодолитных ходов

Ход Класс Точки
хода 

Длина
хода N Nb Fb 

факт.
Fb 

доп.

Невязка до 
уравнивания

Невязки по уравн. 
дир  углам

Fx Fy Fs [S]/Fs Fx Fy Fs [S]/Fs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Теоходы и 
мкр.трн. 
(1.0´) 

РП2, 
Т1, РП3 296.943 3 3 -

0°00'05" 0°01'44" 0.019 0.038 0.043 6908 -
0.014 

-
0.039 0.041 7159 
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Ведомость нивелирных ходов

Ход Пункт Штативы Длина h изм. Поправка h уравн. H 

1 РП2 287.266 

0.134 -4.098 0.010 -4.088 

Т1 283.178 

0.163 -1.637 0.012 -1.625 

РП3 281.553 

Итого: 0.297 -5.735 0.022 -5.713 

Уравненное превышение: -5.713 

Невязка: -0.022 

Поправка на 1 км: 0.074 

Поправка на 1 штатив

Характеристики нивелирных ходов

Ход Класс Пункты Штативы Длина N Fh факт. Fh доп.
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Триг. нив. (РК) РП2, Т1, РП3 0.297 3 -0.022 0.039 
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Система координат; МСК-38
Система высот – Балтийская, 1977г.

N Имя ПК+
Расстояние от 

оси. м
координаты репера Отметка 

репераСущ км (центр дюбеля)
лево право х у н

1 ВР.РП1 31+891,04 НТ-79.96 805614.362 1334989.658 290.155 

2 РП2 31+944,68 НТ-26.32 805585.430 1335053.990 287.266 

3 РП3 32+246 2+75.48 13.04 805682.359 1335334.425 281.553 

4 ВР.РП4 32+316 3+45.83 23.72 805663.140 1335411.437 282.370 

Эскиз репера:

Грунтовые репера 2, 3,  

Временные репера 1, 4,  
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Карточка закладки №1

ООО «Елецгеоизыскания»

Объект:
«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 
32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в 

Тайшетском районе Иркутской области» Название пункта
ВРРП1    .

(наименование, номер знака) 

Сущ. км31+891

Тип центра

Пень с гвоздем

Дата закладки
15.02.2022г.

Фото центра:

Абрис:
Фото расположения пункта:

Чертеж конструкции центра:

Наружный знак:
Репер окрашен в красный цвет, 

подписан 
белой(масляной)краской

Описание местоположения пункта:
ВРРП1 расположен слева по ходу километража в 64.18м на 

северо-запад от дорожного знака 1.25 и 3.24, в 70.56м на 
северо-запад от РП2

Карточку составил:
Тарасов Е.А.
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Карточка закладки №2

ООО «Елецгеоизыскания»

Объект:
«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 
32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в 

Тайшетском районе Иркутской области» Название пункта
РП2    .

(наименование, номер знака) 

Сущ. км31+944

Тип центра

Грунтовый репер

Дата закладки:
15.02.2022г.
Фото центра:

Абрис Фото расположения пункта:

Чертеж конструкции центра:

Наружный знак: 
Металлическая табличка на 

металлической трубе 
Внешнее оформление:

Репер окрашен в красный цвет, 
подписан 

белой(масляной)краской

Описание местоположения пункта:

Рп 2 расположен справа по ходу километража в 70.56м на 
юго-восток от ВРРП1, в 17.11м на юг от дорожного знака 

1.25 и 3.24, в 49.26м на юго-запад от дорожного знака 
6.13(32км)

Карточку составил:
Тарасов Е.А.
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Карточка закладки №3

ООО «Елецгеоизыскания»

Объект:

«Реконструкция мостового перехода через суходол на км
32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в 

Тайшетском районе Иркутской области» Название пункта
РП3    .

(наименование, номер знака) 

Сущ. км 32+246

Тип центра

Грунтовый репер

Дата закладки:
15.02.2022г.
Фото центра:

Абрис Фото расположения пункта:

Чертеж конструкции центра:

Наружный знак: 
Металлическая табличка на 

металлической трубе 
Внешнее оформление:

Репер окрашен в красный цвет, 
подписан 

белой(масляной)краской

Описание местоположения пункта:

Рп 3 расположен слева по ходу километража в 12.58м на 
север от оси дороги на мост, в 16.24м на северо-запад от 

дорожного знака 1.34.2

Карточку составил:
Тарасов Е.А.
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Карточка закладки №4

ООО «Елецгеоизыскания»

Объект:
«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 
32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в 

Тайшетском районе Иркутской области» Название пункта
ВРП4    .

(наименование, номер знака) 

Сущ. км 32+316

Тип центра

Пень с гвоздем

Дата закладки:
15.02.2022г.
Фото центра:

Абрис Фото расположения пункта:

Чертеж конструкции центра:

Наружный знак:
Репер окрашен в красный цвет, 

подписан 
белой(масляной)краской

Описание местоположения пункта:
ВРП 4 расположен справа по ходу километража в 65.68м на 
юго-восток от дорожного знака 1.34.2, в 23.03м на север от 

оси дороги

Карточку составил:
Тарасов Е.А.
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№ 
п/п

№ по 
ГОСТ

у
ПК+

Местоположение
Состояние Описание Значение

слева справа

1 
1.25 
3.24 

НТ-21.58 Удовлетв. 2 металл. знак на
1 металл. стойке

Дорожные работы
Ограничение 

максимальной 
скорости

2 6.13 0+28.62 7.83 Удовлетв. 1 металл. знак на
1 металл. стойке

Километровый знак 
(км 32)

3 1.34.1 1+19.85 0.75 Удовлетв.
1 металл. знак на
2 металл. стойке

Направление 
поворота

4 6.11 1+90.20 5.86 Удовлетв.
1 металл. знак на
2 металл. стойке

Наименование 
объекта

5 6.11 2+19.93 5.33 Удовлетв.
1 металл. знак на
2 металл. стойке

Наименование 
объекта

6 1.34.2 2+84.35 0.57 Удовлетв.
1 металл. знак на
2 металл. стойке

Направление 
поворота

Предупреждающие знаки 3 

Знаки приоритета - 

Запрещающие знаки 1 

Предписывающие знаки - 

Знаки особых предписаний - 

Информационные знаки 3 

Знаки сервиса
Знаки доп. информации

Прочие
Итого знаков:

Стоек
Из них за началом трассы

7 
10 
Знаков -2 , стоек -1

Предупреждающие знаки 1 

Знаки приоритета
Запрещающие знаки 1 

Знаки, соответствующие техническому регламенту таможенного союза, подлежат повторному 
использованию.
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Сущ.км. ПК+ Расстояние.
м

Проектный 
километр

По основному ходу
Примечание

пикет плюс

31+971 0+00.00 31 0 00.00 
Начало трассы ПК0+00 соответствует км 31+971 проектного и 
существующего километража автомобильной дороги Тайшет – Чуна –
Братск в Тайшетском районе Иркутской области»

32 1+00.00 100 32 1 00.00 
32 2+00.00 100 32 2 00.00 
32 3+00.00 100 32 3 00.00 

32 85.00 85 32 32 85.00 
Конец трассы ПК3+85 соответствует км 32+356  проектного и 
существующего километража автомобильной дороги Тайшет – Чуна –
Братск в Тайшетском районе Иркутской области»

Итого: 385 
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№
п/п

ПК +,
Км+ (сущ)

Характер.
водотока

Тип 
сооружения

Угол 
пересечения

Длина
.м

Дефекты
Выводы

Тело трубы оголовки
Вход выход

1 
2+07 

(32+178) 

По 
объездной 

дороге 
справа

Мет.труба
d=1.00 м - 18,96 

Тело трубы чистое,
деформаций тела трубы

нет

Входное отверстие чистое,
укрепление отсутствует

Выходное отверстие чистое,
укрепление отсутствует

Труба в 
удовлетворительном 

состоянии.

2 
2+10 

(32+181) 

По 
объездной 

дороге 
справа

Мет.труба
d=1.00 м - 18,95 

Тело трубы чистое,
деформаций тела трубы 

нет

Входное отверстие чистое,
укрепление отсутствует

Выходное отверстие чистое,
укрепление отсутствует

Труба в 
удовлетворительном 

состоянии.

№
п/п

ПК +
Км+ (сущ)

Характер.
водотока

Тип 
сооружения

Схема 
моста

Длина
.м Внешний вид моста Дефекты

1 
2+06 

(32+177) 
Суходол ж/б мост 12,9 

Пролетное строение балочное, устои моста железобетонные, проезжая часть за 
асфальтировано, ограждение на мосту металлическое, тротуары отсутствуют. укрепление 

конуса  отсутствует.

Мост в 
аварийномс

остоянии
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№ 
п/
п

ПК+
Км+ 
(сущ)

Хар-ка 
пересекаемой 

дороги У
го

л 
пе

ре
се

че
ни

я
, г

ра
ду

сы

Направление съезда

Примечание
Влево Вправо

1 0+80 Г 12 
Отмыкание 
объездной 

дороги

2 3+28 Г 5 
Примыкание 

объездной  
дороги
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№ 
пп

Начало 
ПК+

Конец 
ПК+

Протяженность, 
м

Расположение Состояни
е

Материал Примечание
лево право

1 1+99 2+12 13 + Удовлетв. мет. <1м
2 2+00 2+13 13 + Удовлетв. мет. <1м

Итого: 26.00 п.м.
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Система координат: МСК-38

№ Вершин
а

Угол  Элементы круговой и переходных 
кривых, м

Границы элементов Расстояние 
между ВУ, м

Длина 
прямой, м

Румб Координаты, м

Пикет Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Х Y 

НТ 0+00.00  0°0'0" 805606.86 1335069.27 

173.45 173.45 СВ:77°2'54"
ВУ1 1+73.45 0°37'27" 805645.74 1335238.31 

211.54 211.54 СВ:76°25'27"
КТ 3+85.00 0°0'0" 805695.39 1335443.94 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-У
Изм. Кол.у

 
Лист №док

 
Подпись Дата

Разраб. Слободен
 

03.22 
Приложение У

Ведомость углов поворота и основных 
элементов трассы

Стадия Лист Листов
Пров. Губская 03.22 П 1 1 
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Система координат МСК-38
№ ПК+ Смещение, м Описание Координаты, м

X Y 

1 0+00.00 0.00 805606.86 1335069.27 

2 0+10.00 0.00 805609.10 1335079.01 

3 0+20.00 0.00 805611.34 1335088.76 

4 0+30.00 0.00 805613.59 1335098.51 

5 0+40.00 0.00 805615.83 1335108.25 

6 0+50.00 0.00 805618.07 1335118.00 

7 0+60.00 0.00 805620.31 1335127.74 

8 0+70.00 0.00 805622.55 1335137.49 

9 0+80.00 0.00 805624.79 1335147.23 

10 0+90.00 0.00 805627.03 1335156.98 

11 1+00.00 0.00 805629.27 1335166.72 

12 1+10.00 0.00 805631.52 1335176.47 

13 1+20.00 0.00 805633.76 1335186.22 

14 1+30.00 0.00 805636.00 1335195.96 

15 1+40.00 0.00 805638.24 1335205.71 

16 1+50.00 0.00 805640.48 1335215.45 

17 1+60.00 0.00 805642.72 1335225.20 

18 1+70.00 0.00 805644.96 1335234.94 

19 1+73.45 0.00 ВУ1 805645.74 1335238.31 

20 1+80.00 0.00 805647.27 1335244.67 

21 1+90.00 0.00 805649.62 1335254.39 

22 2+00.00 0.00 805651.97 1335264.11 

23 2+10.00 0.00 805654.32 1335273.83 

24 2+20.00 0.00 805656.66 1335283.56 

25 2+30.00 0.00 805659.01 1335293.28 

26 2+40.00 0.00 805661.36 1335303.00 

27 2+50.00 0.00 805663.71 1335312.72 

28 2+60.00 0.00 805666.05 1335322.44 

29 2+70.00 0.00 805668.40 1335332.16 

30 2+80.00 0.00 805670.75 1335341.88 

31 2+90.00 0.00 805673.09 1335351.60 

32 3+00.00 0.00 805675.44 1335361.32 

33 3+10.00 0.00 805677.79 1335371.04 

34 3+20.00 0.00 805680.14 1335380.76 

35 3+30.00 0.00 805682.48 1335390.48 

36 3+40.00 0.00 805684.83 1335400.20 

37 3+50.00 0.00 805687.18 1335409.92 

38 3+60.00 0.00 805689.53 1335419.64 

39 3+70.00 0.00 805691.87 1335429.36 

40 3+80.00 0.00 805694.22 1335439.08 

41 3+85.00 0.00 805695.39 1335443.94 
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Система координат МСК-38
Система высот – Балтийская, 1977г.

Каталог координат и высот геологических выработок

N Имя ПК+
Расстояние от 

оси. м координаты Отметка 
репера

лево право х у н
1 С-3 0+01.28 2.85 805604.37 1335071.15 286.76 

2 С-4 1+24.05 2.81 805637.40 1335189.53 282.98 

3 С-2 1+95.88 22.87 805628.77 1335265.48 281.18 

4 С-1 2+14.93 17.60 805672.58 1335274.50 279.61 

5 С-5 2+85.63 3.54 805675.51 1335346.52 281.96 

6 С-6 3+84.04 3.39 805691.87 1335443.81 281.95 

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Х
Изм. Кол.у

 
Лист № Подп. Дата

Разраб. Слободе-
 

03.22 
Приложение Х

Каталог координат и высот 
геологических выработок

Стадия Лист Листов
Пров. Губская 03.22 П 1 1 

ООО «Елецгеоизыскания»
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в Тайшет в Братск в Тайшет в Братск

с 14 ч.  до 15 ч. с 14 ч.  До 15 ч. с 20 ч.  до 21 ч. с 20 ч.  до 21 ч. с ___ ч.  до ___ ч. с ___ ч.  до ___ ч.

Кавз

Паз

Лаз

Лиаз

Икарус

Микроавтобус

Уаз, пикап 1

Газель

Зил-5301 (бычок)

Зил-150

Газ-53
Газ-66 
(вахтовка)

Камаз-5320
1

Камаз-5511 
(самосвал)

Камаз п/п

Камаз-а/поезд

Маз

Маз (cамосвал)

Маз п/п

Маз а/поезд

Урал

Краз

Фуры 3 2 1

11 11 11 3

Учёт интенсивности движения на автодороге

Тип Марка

Направление

«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской 
км   __32__      день недели   __Понедельник__      дата  "  _14_ "   ___02___  2022    г.

Гр
уз

ов
ы

е

8

***  На обратной стороне листа отобразить схему примыкания или пересечения

7

Состояние дорожного полотна

Легковые

Погодные условия

3

А
вт

об
ус

ы

удовл.

10

ясно

71
104



Формат А4

Лист

Изм.    Кол.уч.  Лист    №док.      Подп.       Дата
ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-ШИ

нв
.№

 п
од

л.
 

 П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 В
за

м
. и

нв
.№

Карточки исходных пунктов  ГГС

Название пункта  Старый Акульшет 3кл.
Трапеция               О-47-137 

Описание местоположения пункта

Иркутская область, Тайшетский район,
Старый Акульшет  п. в  3.5 км на восток
от него, в 2.3 км на север от 
Тайшетского алюминиевого завода, в 
970м на северо-восток от ЛЭП

наружный знак 
отсутствует

Марка 411

Тип центра  
1 

Геодезист: ТарасовЕ.А.
Начальник партии:        Черных А.В.

Название пункта  Полевой Стан  4 кл.
Трапеция               О-47-137 

Описание местоположения пункта

Иркутская область, Тайшетский район,
Старый Акульшет  п. в  2.7 км на 
северо-восток от него, в 1 км на запад 
от  Тайшетского алюминиевого завода,
в 280м от западного угла ограждения 
электроподстанции ПС 500кВ 
«Озерная»

наружный знак 
отсутствует

Тип центра  
3оп

Геодезист: ТарасовЕ.А.
Начальник партии:        Черных А.В.

5 
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Название пункта  Железнодорожный 4 кл.
Трапеция               N-47-5

Описание местоположения пункта

Иркутская область, Тайшетский район,
Акульшет  п. 500 м на север от него, в 
2 км на юг от  Тайшетского 
алюминиевого завода, в 2.2 км от 
южного угла ограждения 
электроподстанции ПС 500кВ 
«Озерная», в 400 м на северо-запад от 
железной дороги

наружный знак 
отсутствует

Тип центра 

3 оп. знак

Геодезист: ТарасовЕ.А.
Начальник партии:        Черных А.В.

Название пункта  Большая  3 кл.
Трапеция               N-47-5

Описание местоположения пункта

Иркутская область, Нижнеудинский 
район, Байроновка, д., в 800 м на 
северот нее, на территории 
Радиотелевизионной станции РТРС,
в 750 м на северо-восток от дороги 
«Байкал» Р-255

наружный знак 
сохранился

Тип центра  
1 оп. 

Геодезист: ТарасовЕ.А.
Начальник партии:        Черных А.В.
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Название пункта  Придорожный  4 кл.
Трапеция               N-47-5

Описание местоположения пункта

Иркутская область, Тайшетский 
район, Акульшет  п. в 3.5 км на 
северо-восток от него, в 1 км на юго-
восток от  Тайшетского 
алюминиевого завода, в 260 м на 
северо-восток от дороги «Байкал» Р-
255 

наружный знак 
отсутствует

Тип центра  
3 оп.

Геодезист: ТарасовЕ.А.

Начальник партии:        Черных А.В.
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Адрес участка дефекта, ПК   +
(сущ. км + ) Вид дефекта

ПК 0+00 – ПК 3+85
(31+971  – 32+356) 

• продольные и поперечные трещины с
раскрытием больше 1 см;

• Локальная санация трещин;
• Отдельные ямы размером 5х10х2
• Следы ямочного ремонта
• Проседание покрытия

Вид на конец трассы

Вид на начало трассы

Формат А4 
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Вид на конец трассы

Вид на начало трассы

Вид на конец трассы
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1 2 30 1 2 3

стадия лист  листов

Изм. Кол.у Лист   док Подпись Дата

П 1

ООО «Елецгеоизыскания»

Слободенюк

1:30 000
Н.Контр.

Составил
Губская

03.22
Проверил 

Черных

03.22

03.22

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Г.1

Тайшет

Чуна

Борисово

«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150 
автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в 

Тайшетском районе Иркутской области»

Начало трассы ПК0+00 соответствует км 31+971 проектного и 
существующего километража автомобильной дороги Тайшет 
- Чуна - Братск в Тайшетском районе Иркутской области»

Конец трассы ПК3+85 соответствует км 32+356  проектного и 
существующего километража автомобильной дороги Тайшет - 
Чуна - Братск в Тайшетском районе Иркутской области»
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

2. -исходный пункт
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выполненных ООО «Елецгеоизыскания» в феврале-марте 2022года;

1. Схема ПВО составлена  по материалам изысканий,

ПРИМЕЧАНИЯ:

3. За исходные пункты приняты: п.тр. Большая, п.тр. Полевой стан ,
2. Система высот-Балтийская, 1977г.

4. Система координат - МСК-38
п.тр. Железнодорожный, п.тр. Придорожный, п.тр. Старый окульшет

«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150 
автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в 

Тайшетском районе Иркутской области»
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М1:10 000
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ЛистовЛистСтадия

1

Норм.контр. Черных

Губская
03.22Слободенюк
03.22

03.22

РП2

Т215.              -точка теодолитного хода

ООО «Елецгеоизыскания»

2. Система высоТБалтийская, 1977г.

Примечания:

1. Схема составлена по материалам изысканий, выполненных ООО «Елецгеоизыскания» в феврале-марте 2022 г.

3. Система координат - МСК-38
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ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ-Г.4

«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150 
автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в 

Тайшетском районе Иркутской области»

4.             -временный реперВРП1
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ǟормат "4х�

стадия лист  листов

Изм. Кол.у Лист   док Подпись Дата

П

«Елецгеоизыскания»

Инженерно-топографический план
масштаба 1:500 

ПК0 - ПК3+85

1

03.22

03.22Проверил
Разработал

ЕГИ-9-2021-М-ИГДИ.Г.5

Губская

Н.Контр.

Касаткина

Черных 03.22

Реконструкция мостового перехода через суходол на 
км 32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск

в Тайшетском районе Иркутской области

ООО 

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых

1

Примечание:
1.План составлен по результатам изысканий,

2.Система высот - Балтийская 1977 г.
выполненных ООО «Елецгеоизыскания» в феврале - марте 2022 года.

3.Система координат - МСК-38

Условные обозначения:
- грунтовый репер
- временный репер
- точка теодолитного хода
- трасса автодороги
- полоса отвода
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование

«Тайшетский район»
Администрация района

66 5 0 0 6  г. Т ай ш ет, ул . О к тя б р ьская , 86/1 

Тел .: 8 (3 956 3)3 -9 9 -7 7  

E-mail:admm@taishetrn.ru 

Интернет: talshet.irknio.ru

" J j j "  2023  г. №

Согласование ППТ и ПМТ

Д и р е к т о р у

О О О  « Е Л Е Ц Г Е О И З Ы С К А Н И Я  » 

и н ж е н е р н ы е  и з ы с к а н и я  и  

п р о е к т и р о в а н и е

К о ц и е н к о  Н .Н .

В  о т в е т  н а  В аш  за п р о с  о т  0 2 .0 5 .2 0 2 3  г. №  3 0 0 , а д м и н и с т р а ц и я  Т а й ш е т с к о г о  р а й о н а  

с о г л а с о в ы в а е т  п р о е к т  п л а н и р о в к и  и  п р о е к т  м е ж е в а н и я  п о  о б ъ е к т у  « Р е к о н с т р у к ц и я  

м о с т о в о г о  п е р е х о д а  ч е р е з  с у х о д о л  н а  к м  3 2 + 1 5 0  а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и  Т а й ш е т  -  Ч у н а  -  

Б р а т с к  в  Т а й ш е т с к о м  р а й о н е  И р к у т с к о й  о б л а с т и » .

С  у в а ж е н и е м ,

М э р  Т а й ш е т с к о г о  р а й о н а А .В . В е л и ч к о

Исп. Янсонс О.А. 

e-m ail: 38  o lg a@ in b o x .ru
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

(для корреспонденции)
664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.47
тел. (3952) 25-98-00, факс: (3952) 25-98-00

e-mail: imus@govirk.ru 
   [REGNUMDATESTAMP]        

на № 302 от 02.05.2023 

О предоставлении информации

Директору
ООО «Елецгеоизыскания»

Коциенко Н.Н.

Уважаемый Николай Николаевич!

Направленные Вами материалы проектов планировки

и межевания территории, предназначенной для размещения объекта

регионального значения «Реконструкция мостового перехода через суходол

на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в Тайшетском

районе Иркутской области» министерством имущественных отношений

Иркутской области (далее - министерство) рассмотрены.

В соответствии с пунктом 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса

Российской Федерации проект планировки территории, предусматривающий

размещение объектов регионального значения, для размещения которых

допускается изъятие земельных участков для государственных нужд, до его

утверждения подлежит согласованию с органом государственной власти,

уполномоченным на принятие решений об изъятии земельных участков для

государственных нужд.

Учитывая, что в названных проектах планировки и межевания

территории не предусматривается изъятие земельных участков для

государственных нужд в целях размещения указанного объекта

регионального значения, согласование министерством материалов проектов

планировки и межевания территории, предназначенной для размещения
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объекта регионального значения «Реконструкция мостового перехода через

суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск

в Тайшетском районе Иркутской области», не требуется.

[SIGNERSTAMP1] 

Временно замещающая должность
заместителя министра
имущественных отношений
Иркутской области Ж.В. Кононова

Е.М. Шалаевская
25-98-98 6122 
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  г. Елец, ул. Советская, д. 135, тел. +7 4742 522636 
     сайт: www.elecgeo.ru    email: elecgeo@mail.ru 

г. Елец, 2023

Свидетельство СРО-П-019-26082009 

Заказчик: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального или 
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(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32
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Тайшетском районе Иркутской области»
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Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть 
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ГИП  С.Н. Коциенко 



3



4



 Общество с ограниченной ответственностью 
   «ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ» 
ИНН 4821014297 КПП 4821001001 ОГРН 1024800788847 
 юридический адрес: 399770, РФ, Липецкая область, 
  г. Елец, ул. Советская, д. 135, тел. +7 4742 522636 
     сайт: www.elecgeo.ru    email: elecgeo@mail.ru 

г. Елец, 2023

Свидетельство СРО-П-019-26082009 

Заказчик: Областное Государственное Казенное Учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск 
(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32

+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск) в 
Тайшетском районе Иркутской области»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2. Проект межевания. Текстовая часть 



Свидетельство СРО-П-019-26082009 

Заказчик: Областное Государственное Казенное Учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск 
(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32

+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск) в 
Тайшетском районе Иркутской области»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2. Проект межевания. Текстовая часть

Директор  Н.Н. Коциенко 

ГИП  С.Н. Коциенко 



Раздел 2. 

Перечень образуемых земельных участков 

2.1. Исходные данные и условия для подготовки документации по 

планировке территории линейного объекта 

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта осуществляется в 
целях: 

 

 

 

 

Устойчивого развития территории; 
Выделение элемента планировочной структуры, установление (определение) границы зоны 
планируемого размещения автомобильной дороги общего пользования регионального  
значения, границ зон планируемого размещения объектов дорожного сервиса; 
Установления границ земельных участков, на которых размещены конструктивные 
элементы автомобильной дороги, дорожные сооружения и на которых расположены 
объекты дорожного сервиса; 
Установления красных линий. 

Исходные данные для подготовки документации по планировке территории линейного 
объекта: 
 схема территориального планирования Иркутской области, утвержденная 

Постановлением №607-пп от 02.11.2012года (ред. от 29.12.2022 №1069-пп); 
 схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский 

район», утвержденная Решением Думы Тайшетского района №190 от 25.06.2013г.; 
 Генеральный план Квитокского муниципального образования Тайшетского района, 
утвержденный решением Думы Квитокского муниципального образования от 12.11.2013 
№46 ( в редакции от 26.06.2014г. №76);
 Правила землепользования и застройки Квитокского МОТайшетского района, 
утвержденный решением Думы Квитокского МО от 12.11.2013 №47 ( ред. от 04.07.2017 
№227); 
 Материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, выполненных ООО 

«Елецгеоизыскания» в 2021 году; 
- Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки и

проекта межевания;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 28.04.2023);
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 28.04.2023);

- Сведения о существующих красных линиях в районе размещения линейного 
объекта 
(при наличии информации); 
- Перечень ранее выполненных проектных работ на рассматриваемом участке, учет 

которых обязателен при подготовке проекта планировки территории (при наличии 
информации); 
- Сведения из ЕГРН о земельных участках, входящих в состав проектируемой 

территории и на смежные земельные участки; 
 - Проекты по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, которые входят 
в состав документации по планировке территории; 
 - Сведения о существующих и планируемых объектах строительства, а также границы 

отводов земель под различные виды строительства в районе размещения линейного 
объекта, в том числе проекты по развитию инженерной и транспортной 
инфраструктуры; 

- Иную дополнительную информацию, необходимую для подготовки документации по 
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Данной документацией по планировке территории линейного объекта вносятся следующие 
изменения и предложения: 

1. Установление зоны транспортной инфраструктуры для размещения линейного
объекта;

2. Установление границ земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования, и образуются с целью размещения линейного объекта.

2.2. Сведения о территории и категории земель по целевому 

назначению, на которой располагается линейный объект 

Согласно административно-территориальному делению, мостовой переход через 
суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на реконструируемом 
участке расположен на территории Квитокского МО, Тайшетского района, Иркутской 
области. 

Исходя из данных схемы территориального планирования Тайшетского района 
Иркутской области, можно сделать вывод, что автомобильная дорога Тайшет-Чуна-Братск 
проходит в существующей зоне транспортной инфраструктуры, в границе Квитокского МО, 
вблизи населенного пункта п. Квиток. 

Полоса отвода сформирована с учетом технических параметров продольного и 
поперечного профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 
сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 
объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 153). 

По данным государственного кадастра недвижимости, предоставленным 
Управлением Росреестра известно, что граница полосы отвода автомобильной дороги 
«Тайшет-Чуна-Братск» на данном участке установлена в соответствии с действующим 
земельным законодательством. Публичные сервитуты отсутствуют. Зоны придорожных 
полос не установлены. Существующая автомобильная дорога на данном участке, учтена в 
ЕГРН под кадастровым номером 38:14:250122:132, входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 38:14:000000:50 как земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – Для 
размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов.  

2.3. Перечень образуемых земельных участков, сведения о площади 

образуемых земельных участков, в том числе способы их образования 

Таблица 1 

Перечень образуемых земельных участков 

планировке территории. 4



Условные 

номера 

образуемых 

земельных 

участков 

Кадастровые 

номера 

земельных 

участков, из 

которых 

образуются 

земельные 

участки 

Площад

ь 

образуе

мых 

земельн

ых 

участко

в, кв.м. 

Вид 

разрешенног

о 

использован

ия 

образуемых 

земельных 

участков 

Способы 

образовани

я 

земельных 

участков 

Сведения об 

отнесении 

образуемого 

земельного 

участка к 

определенной 

категории 

земель 

1 2 3 4 5 6 
:ЗУ1, 

многоконтурн
ый земельный 

участок, 
состоящий из 

4 контуров 

38:14:250113 
38:14:250122 

1501 - Образование 
из земель, 

государственн
ая 

собственность 
на которые не 
разграничена 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения

Таблица 2 

Перечень земельных участков для размещения временных и вспомогательных сооружений, требуемых на 
период строительства линейного объекта на основании ЗК РФ гл. V 6 Использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута 

Условные 

номера 

образуемы

х 

земельных 

участков 

Кадастровы

е номера 

земельных 

участков, из 

которых 

образуются 

земельные 

участки 

Площадь 

образуемы

х 

земельных 

участков, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использовани

я образуемых 

земельных 

участков 

Способы 

образовани

я 

земельных 

участков 

Сведения об 

отнесении 

образуемого 

земельного 

участка к 

определенной 

категории 

земель 

1 2 3 4 5 6 
:ЗУ2 38:14:250113 3402 - Образование из 

земель, 
государственна

я 
собственность 
на которые не 
разграничена 

Земли 
сельскохозяйственно

го назначения 

2.4. Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков 

к территории общего пользования 

Согласно пункту 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 
территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно 
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пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Земельными участками общего пользования, в соответствии с частью 12 статьи 85 
Земельного кодекса Российской Федерации, признаются земельные участки, занятые 
площадями, улицами, проездами автомобильными дорогами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не подлежит приватизации. 

Также, к земельным участкам общего пользования относятся земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не закрытые для общего 
пользования земельные участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-либо 
разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 
пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником 
соответствующего земельного участка. 

В таблице 3 указаны образуемые земельные участки, которые входят в границу зоны

размещения линейного объекта и будут отнесены к территориям общего пользования, 

занятыми автомобильными дорогами. В соответствии пунктами 2,3 части 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного 
регламента на указанные земельные участки не распространяется. 

Таблица 3 

Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к территориям общего пользования 

№ 

п

п 

Условный 

номер 

образуемог

о 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемо

го 

земельног

о участка, 

кв.м. 

Адрес 

образуемо

го 

земельног

о участка 

Способы 

образовани

я 

земельных 

участков 

Правообладате

ль исходного 

земельного 

участка, вид 

права 

Сведения об 

отнесении 

образованно

го 

земельного 

участка к 

территории 

общего 

пользования 

1 2 3 4 5 6 7 
1 :ЗУ1, 

многоконтурн
ый земельный 

участок, 
состоящий из 

4 контуров 

1501 Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район, 

Квитокское 
муниципальн

ое 
образование 

Образование 
из земель, 

государственн
ая 

собственность 
на которые не 
разграничена 

Государственная 
собственность, 

права на которую 
не разграничены 

Земельный 
участок 

относится к 
территории 

общего 
пользования 

Таблица 4 

Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков для размещения временных и 
вспомогательных сооружений, требуемых на период строительства линейного объекта 

№ 

п

п 

Условный 

номер 

образуемо

го 

земельног

о участка 

Площадь 

образуемо

го 

земельног

о участка, 

кв.м. 

Адрес 

образуемог

о 

земельног

о участка 

Способы 

образовани

я 

земельных 

участков 

Правообладате

ль исходного 

земельного 

участка, вид 

права 

Сведения об 

отнесении 

образованно

го 

земельного 

участка к 
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территории 

общего 

пользования 

1 2 3 4 5 6 7 
1 :ЗУ2 3402 Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район, 
Квитокское 

муниципальн
ое 

образование 

Образование 
из земель, 

государственн
ая 

собственность 
на которые не 
разграничена 

Государственная 
собственность, 

права на которую 
не разграничены 

Земельный 
участок не 
относится к 
территории 

общего 
пользования 

2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка  

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания, земли лесного фонда отсутствуют. 

2.6. Сведения об образуемых земельных участках, существующих 

земельных участков, в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания, отсутствует существующие земельные участки, подлежащие изъятию для 
государственных или муниципальных нужд. 

Образуемые земельные участки, существующие земельные участки, в отношении 
которых предполагается резервирование для государственных или муниципальных нужд 
настоящим проектом межевании территории не предусмотрены. 

2.7. Перечень существующих земельных участков, на которых линейный 

объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного 

сервитута, и перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 

на таких земельных участках 

В границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания, отсутствует существующие земельные участки, на которых линейный объект 
может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, и перечень объектов 
недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках. 

2.8. Сведения об отнесении образуемого земельного участка к 

определённой категории земель или сведения о необходимости перевода 

земельного участка из состава земель одной категории в другую 

Таблица 5 

Сведения о категории земель образуемых земельных участков для размещения линейного объекта 

№ Условный Площадь Исходные данные о Категория Сведения о 
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пп номер 

образуемого 

земельного 

участка  

образуемого 

земельного 

участка, 

кв.м. 

категории земель 

по целевому 

назначению 

земель по 

целевому 

назначению, 

устанавливаемая 

по завершению 

работ 

необходимости 

перевода 

земельного 

участка из 

состава земель 

одной 

категории в 

другую 

1 2 3 4 5 6 

1 :ЗУ1, 
многоконтурный 

земельный 
участок, 

состоящий из 4 
контуров 

1501 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Требуется 
перевод земель 

Таблица 6 

Сведения о категории земель образуемых частей земельных участков для размещения временных и 
вспомогательных сооружений, требуемых на период строительства линейного объекта 

№ 

пп 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка  

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Исходные данные о 

категории земель 

по целевому 

назначению 

Категория земель 

по целевому 

назначению, 

устанавливаемая 

по завершению 

работ 

Сведения о 

необходимости 

перевода 

земельного 

участка из 

состава земель 

одной 

категории в 

другую 

1 2 3 4 5 6 

1 :ЗУ2 3402 Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Перевод земель 
не требуется 

2.9. Перечень координат характерных точек образуемых земельных 

участков 

Таблица 7 

Каталог координат характерных точек границ многоконтурного земельного участка с условным номером, в
соответствии с чертежом межевания территории :ЗУ1 в системе координат МСК 38 

N X Y 
:ЗУ1(1) 

1 805668,34 1335289,58 
2 805670,85 1335275,04 
3 805669,39 1335261,48 
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4 805667,37 1335247,15 
5 805657,49 1335242,26 
6 805664,52 1335274,31 

:ЗУ1(2) 
7 805636,50 1335287,63 
8 805648,57 1335290,75 
9 805645,71 1335279,34 

10 805636,81 1335243,69 
11 805628,44 1335253,04 
12 805631,21 1335269,82 

:ЗУ1(3) 
13 805700,24 1335417,15 
14 805694,91 1335377,13 
15 805680,78 1335339,33 

:ЗУ1(4) 
16 805685,13 1335449,58 
17 805688,19 1335448,83 
18 805653,12 1335309,05 
19 805654,53 1335327,60 
20 805656,56 1335345,16 
21 805662,57 1335367,13 

Таблица 8 

Каталог координат характерных точек границ земельного участка с условным номером, в соответствии с 

чертежом межевания территории :ЗУ2 в системе координат МСК 38 

N X Y 
:ЗУ2 

1 805614,54 1335154,35 
2 805609,45 1335222,30 
3 805611,13 1335256,29 
4 805617,61 1335291,57 
5 805643,21 1335336,83 
6 805658,64 1335361,54 
7 805662,57 1335367,13 
8 805656,56 1335345,16 
9 805654,53 1335327,60 

10 805653,12 1335309,05 
11 805648,57 1335290,76 
12 805636,50 1335287,63 
13 805631,21 1335269,82 
14 805628,44 1335253,04 
15 805636,81 1335243,69 

2.10. Сведения о границах территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень 

координат характерных точек таких границ в системе координат, 
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используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Граница территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания принята как совокупность контуров границ земельных участков постоянного и

временного отвода линейного объекта «Реконструкция мостового перехода через суходол на 
км 32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской 
области» и границ зон придорожных полос автомобильной дороги. Перечень координат 
характерных точек границы территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания приведен в таблице 9. 

Таблица 9 

Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания 

N X Y 
1 805620,75 1335058,29 
2 805632,91 1335105,62 
3 805640,99 1335143,49 
4 805658,02 1335221,32 
5 805661,86 1335238,85 
6 805671,95 1335243,84 
7 805674,36 1335260,86 
8 805675,89 1335275,20 
9 805673,44 1335289,39 

10 805685,56 1335337,84 
11 805699,80 1335375,91 
12 805705,16 1335416,21 
13 805713,07 1335447,86 
14 805681,60 1335455,60 
15 805657,94 1335369,17 
16 805637,71 1335337,26 
17 805612,84 1335293,30 
18 805606,16 1335256,87 
19 805604,44 1335222,24 
20 805609,49 1335154,74 
21 805588,52 1335064,68 
22 805605,32 1335061,42 

2.11. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов и объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, 

а также существующих земельных участков, занятых линейными 

объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав 

линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории 
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Таблица 10 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков для размещения линейного объекта 

№пп Условный номер 

образуемого земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка, кв.м. 

Вид разрешенного 

использования, 

подлежащий 

определению 

Вид права 

образуемых 

земельных 

участков 

1 2 3 4 5 

1 :ЗУ1 1501 Автомобильный 
транспорт 

Постоянное 
бессрочное 
пользование 

Таблица 11 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков для размещения временных и 
вспомогательных сооружений, требуемых на период строительства линейного объекта 

№ 

п

п 

Условный 

номер 

образуемог

о 

земельного 

участка 

Площадь 

образуемог

о 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Вид 

разрешенного 

использовани

я, 

подлежащий 

определению 

Цель использования 

земельного участка в 

соответствии с пунктом 2 ст. 

39.34 ЗК РФ 

Основание на 

использование 

земельного 

участка в 

соответствии 

ст. 39.34 ЗК 

РФ 

1 2 3 4 5 6 

1 :ЗУ2 3402 Для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 
линейных 
объектов 

Земельные участки выдаются  в 
целях строительства временных 
или вспомогательных сооружен
ий (включая ограждения, 
бытовки, навесы), 
складирования строительных и 
иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, 
реконструкции линейных 
объектов федерального, 
регионального или местного 
значения на срок их 
строительства, реконструкции 

Выдача 
Разрешения на 
использование 
земель или 
земельного 
участка, 
находящихся в 
государственно
й или 
муниципальной 
собственности, 
выдается 
в порядке, 
установленном 
Правительство
м Российской 
Федерации 
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Чертеж, на котором отображается местоположение существующих объектов капитального 
строительства, границ существующих земельных участков, а также границы зон с особыми 
условиями использования территории, особо охраняемых природных территорий и территорий 
объектов культурного наследия, не разрабатывается и не предоставляется ввиду отсутствия 
объектов капитального строительства и существующих земельных участков, а также объектов 
культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки. 
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка
4.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 

земельным участкам, в том числе требований к предельным 

(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков 

Планируемая территория предназначена для размещения планируемого линейного 
объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск 
(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150 автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск) в Тайшетском районе Иркутской области». 

В составе линейного объекта не предусмотрены объекты, которые не обладают 
признаками линейного объекта. 

В соответствии с пунктами 2,3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки: 

 В границах территорий общего пользования; 
 Предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными 

объектами. 

Согласно пункту 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 
территории общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг ли (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Земельными участками общего пользования, в соответствие с частью 12 статьи 85 
Земельного кодекса Российской Федерации, признаются земельные участки, занятые 
площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не подлежит приватизации. 

Также, к земельным участкам общего пользования относятся земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, не закрытые для общего 
доступа земельные участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-либо 
разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 
пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником 
соответствующего земельного участка. 

На основании вышесказанного предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не устанавливались. 

При определении местоположения границ образуемых земельных участков 
использовались актуальные данные Единого государственного реестра недвижимости в виде 
кадастровых планов территорий, выписок на существующие земельные участки и объекты 
капитального строительства. 

4.2. Обоснование способа образования земельного участка 
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Многоконтурный земельный участок :ЗУ1(1) - :ЗУ1(4) формируемый путем 
образования из земель сельскохозяйственного назначения администрации п. Квиток 
собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование под 
мостовой переход через суходол на км 32+150 автомобильной дороги Тайшет – Чуна – 
Братск в Тайшетском районе Иркутской области, общей площадью – 1501 кв.м. 

Таблица 12 

Обоснование способа образования земельных участков для размещения линейного объекта 

Условные 

номера 

образуемых 

земельных 

участков 

Площадь 

образуемых 

земельных 

участков, 

кв.м. 

Правообладатель 

исходного 

земельного 

участка, вид 

права 

Способы 

образования 

земельных 

участков 

Обоснование 

способа 

образования 

земельного участка 

1 3 4 5 6 
:ЗУ1, 

многоконтурный 
земельный 

участок, 
состоящий из 4 

контуров

1501 Государственная 
собственность 

не разграничена 

Образование из 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

п. 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса РФ 

Таблица 13 

Обоснование способа образования земельных участков для размещения временных и вспомогательных 
сооружений, требуемых на период строительствам линейного объекта 

Условные 

номера 

образуемых 

земельных 

участков 

Площадь 

образуемых 

земельных 

участков, 

кв.м. 

Правообладатель 

исходного 

земельного 

участка, вид 

права 

Способы 

образования 

земельных 

участков 

Обоснование 

способа 

образования 

земельного участка 

1 3 4 5 6 
:ЗУ2 3402 Образование из 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

п. 1 статьи 11.3 
Земельного кодекса РФ 

4.3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка 

Земельные участки для размещения линейного объекта «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск 
(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150 автомобильной дороги 
Тайшет-Чуна-Братск) в Тайшетском районе Иркутской области» сформированы с учетом 
технических параметров продольного и поперечного профилей, а также в соответствен с 
Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009г. №717 «о нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса». 

Требуемая полоса отвода определена расчетным путем при выполнении инженерных 
изысканий и подготовке документации по планировке территории, определены размеры и 
местоположения земельных участков, требуемых для размещения конструктивных 
элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, в частности укреплении русел 

Государственная 
собственность 

не разграничена 
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водопропускных труб, нагорных канав, автобусных остановок, съездов, примыканий, 
пешеходных дорожек и тротуаров, элементов обустройства автомобильной дороги, 
предусмотренных требованиями и условиями, включенными в проектную документацию. 
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Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.12.2022    №    **/****/*********  

Кадастровый номер: 38:14:250122:132

Номер кадастрового квартала: 38:14:250122
Дата присвоения кадастрового номера: 05.09.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский район от северной границы д. Байроновка до 
южной границы д.Нижняя Гоголевка, от северной границы д. Нижняя Гоголевка до западной границы р.п. 
Квиток, от восточной границы р.п. Квиток до границы Чунского района.

Площадь: 288171кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 345805.28
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Виды разрешенного использования: Под размещение главной областной автомобильной дороги общего пользования Тайшет-Чуна-Братск
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
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Раздел 3

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  21.12.2022    №    **/****/*********  

Кадастровый номер: 38:14:250122:132

План (чертеж, схема) земельного участка: 

Масштаб 1: Условные обозначения: 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ДЕПАРТАМЕНТ , „
п о  н е д р о п о л ь з о в а н и ю elecgeo@ m ail.ru

ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ 

ОКРУГУ (Центрсибнедра)

Отдел геологии и лицензирования 

по Иркутской области 

(Иркутскнедра)

ул.Российская, 17, г.Иркутск, 664025 

телефон/факс (3952) 33-50-71 

E-mail: irkutsk@ rosnedra.gov.ru

^ № ^ / Ц С - 10-25

на №418 от 22.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В НЕДРАХ ПОД 

УЧАСТКОМ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Выдано: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
(наименование территориального органа Роснедр, дата выдачи)

-  Отдел геологии и лицензирования по Иркутской области, дата выдачи 29.12.2022

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Елецгеоизыскания»

(для юридического лица -  наименование, организационно-правовая форма, для физического лица -  фамилия, имя,

__________________ ИНН 4821014297, ОГРН 1024800788847______________________
отчество (последнее -  при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))

2. Данные об участке предстоящей застройки1: _____ Иркутская область,_____
(наименование субъекта РФ, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии) иные

________ Тайшетский район, участок на км 32+150 автомобильной дороги
адресные ориентиры)

Тайшет - Чу на- Братск 

___________________ начало -  км 31+950 -  конец км 32+350___________________

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных

ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 29.12.2023.

Н астоящ ее заклю чение содержит сведения об отсутствии запасов 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящ ей застройки,

1 Географические координаты  участка предстоящ ей застройки и копия топограф ического плана участка

предстоящ ей застройки приведены в прилож ении к настоящ ему заклю чению , являю щ емся его

неотъемлемой составной частью .
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предусмотренные статьей 25 Закона Российской Ф едерации от 21 февраля 

1992 г. N  2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе 

информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе 

получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской 

Ф едерации «О недрах», постановлением П равительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. N  492 «Об утверждении Правил 

использования геологической информации о недрах, обладателем которой 

является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей 

застройки и копия топографического плана участка предстоящей 

застройки (в соответствии с заявочными материалами) на 1 л.

лицензирования по Иркутской области Ц г.

Заместитель начальника Департамента тф: 

Начальник отдела геологии и

Л : :  ' *  V

К.В. Протасов
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О б зо р н ая  сх ем а  р а с п о л о ж е н и я  об ъ екта :

Р е к о н с т р у к ц и я  м остового  п е р е х о д а  ч ер ез  суходол н а  км  3 2 + 1 5 0  ав то м о б и л ьн о й  д о р о ги  Т ай ш ет  -  Ч у н а -  Б р а т с к  в

Т ай ш е т ск о м  р а й о н е  И р к у тск о й  области

К оординаты  ГСК 2011

56°03'55.35" 98°23'57.55"

5б°03'58.88" 98°24'21.34"

5б°03'54.57" 98°24'23.04"

5б°03 '51 .12" 98°23'59.87"

Р а с ч е т н а я  с к о р о с т ь  н а  п р о е к т и р у е м о м  

у ч а с т к е  -  8 0  к м /ч а с .

Р а с ч е т н ы е  н а г р у з к и  н а  и с к у с с т в е н н ы х  

с о о р у ж е н и я х  -  А 14 , Н 1 4 , в  с о о т в е т с т в и и  с ГОСТ 

3 2 9 6 0 - 2 0 1 4  «Д ороги  а в т о м о б и л ь н ы е  о б щ его  

п о л ь з о в а н и я . Н о р м а т и в н ы е  н а г р у з к и , р а с ч е т н ы е  

с х е м ы  н а г р у ж е н и я » .

- Г а б а р и т  м о с т а  -  Г -8 + 2 * 0 ,7 5  м . (у то ч н и ть  

п р о е к т о м ).

- Д л и н а  м о с т а  -  1 2 ,4  м  (у т о ч н и т ь  п р о е к т о м ).

- М а т е р и а л  м о с т а :

• п р о л е т н ы е  с т р о е н и я  -  ж е л е зо б е т о н ;

• о п о р ы  -  ж е л е зо б е т о н .

- Т е х н и ч е с к а я  к а т е г о р и я  п о д х о д о в  -  IV, в  

с о о т в е т с т в и и  с  Т е х н и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и е й  

а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  о б щ е го  п о л ь з о в а н и я .

- С т р о и т е л ь н а я  д л и н а  п о д х о д о в  -  0 ,4  к м  

(у т о ч н и т ь  п р о е к т о м ).

Ш и р и н а  з е м л я н о го  п о л о т н а  н а  

п р о е к т и р у е м о м  у ч а с т к е  -  1 0 ,0  м .

- Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и  н а  п р о е к т и р у е м о м  

у ч а с т к е  -  6 ,0  м .

- Ш и р и н а  о б о ч и н  н а  п р о е к т и р у е м о м  у ч а с т к е  -

д о р о ж н о й  о д е ж д ы  н а  п р о е к т и р у е м о м  

о б л е гч е н н ы й .
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31

тел. 33-59-81, факс: 24-31-55

e-mail: baikal@lesirk.ru 
   [REGNUMDATESTAMP]        

на № 582 от 07.07.2023 

О предоставлении информации

Директору
ООО «ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ»
Н.Н. Коциенко
e-mail: elecgeo@mail.ru 

Министерство лесного комплекса Иркутской области (далее —
министерство), рассмотрев Ваш запрос (вх. № 01-91-11805/23 от 07.07.2023)
о предоставлении информации о наличии/отсутствии земель лесного фонда,
защитных лесов, лесопарковых зеленых поясов, водно-болотных угодий,
ключевых орнитологических территорий, сообщает следующее.

По данным государственного лесного реестра (по материалам
лесоустройства Тайшетского лесничества), согласно представленным Вами
координатам:

56°03'55.35" 98°23'57.55" 
56°03'58.88" 98°24'21.34" 
56°03'54.57" 98°24'23.04" 
56°03'51.12" 98°23'59.87", 
испрашиваемый земельный участок, необходимый для выполнения

работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории по
объекту: «Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150
автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе
Иркутской области», расположен вне границ земель лесного фонда.

В соответствии с Положением о Министерстве лесного комплекса
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 30.11.2021 года № 909-пп, предоставление
информации о водно-болотных угодий, ключевых орнитологических
территорий, лесопарковых зеленых поясах  не входит в число полномочий
министерства.

[SIGNERSTAMP1] 

Заместитель министра лесного
комплекса Иркутской области М.О. Зильберберг

О.А. Хилханова 

+7 (3952) 20-24-07  
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. 5-ой Армии, 2, Иркутск, 664025

Тел./факс (3952) 33-27-23

E-mail: sooknio@yandex.ru 

[REGNUMDATESTAMP]

на № 579 от 07.07.2023 

О предоставлении информации

ООО "ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ"

На участке выполнения работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения объекта: "Реконструкция
мостового перехода через суходол на км 32+150 автомобильной дороги
Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе Иркутской области", на
участке, расположенном по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, в
границах согласно представленной схеме, отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый
земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов
культурного наследия.

Информируем Вас, что в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 36

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 вышеуказанного Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ, объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик)
объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со
дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном
объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
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подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

[SIGNERSTAMP1] 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

К.В. Кондратьев 

+7 (3952) 24-17-54  
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Иркутской области)

ул. Красноармейская 15, Иркутск, 664003
тел./факс: 45-29-48,

тел.45-32-46, 45-29-49.
E-mail: info  @38.  mchs  .  gov  .  ru  

 www.38.mchs.gov.ru

 DSNUMBER

______________________  № ______________________

на № 585 от 07.07.2023

Директору
ООО «ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ»

Коциенко Н.Н.

О предоставлении информации

Уважаемый Николай Николаевич!

В  соответствии  с  Вашим  запросом  сообщаем,  что  согласно  постановления 
Правительства  Российской  Федерации от  16  февраля  2008 года  № 87 «О составе 
разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию»  и 
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях.  Порядок  разработки  перечня  мероприятий  по  гражданской  обороне, 
мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 
разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
в составе проектной документации по планированию территории для объекта: 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Тайшет-Чуна-Братск 
(Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150 автомобильной
дороги Тайшет – Чуна –Братск в Тайшетском районе Иркутской области)», не 
требуется, так как данный объект не использует атомную энергию и не является 
опасным производственным объектом, особо опасным, технически сложным,
уникальным объектом, объектом обороны и безопасности.
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Рекомендуем  в  проекте  предусмотреть  мероприятия  по  предупреждению
чрезвычайных  ситуаций природного  характера,  критерии информации о  которых
установлены  приказом  МЧС  России  от  05.07.2021  №  429  «Об  установлении
критериев  информации  о  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного
характера» (в действующей редакции), вступившим в силу с 1 января 2022 года.

С уважением,

Заместитель начальника Главного управления 
 (по гражданской обороне и защите населения)
- начальник управления гражданской обороны
и защиты населения Е.И. Гоголев

DSSIGNATURE

Лысова Юлия Александровна
тел.(83952) 453-229
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
тел./факс. (3952) 25-99-83

e-mail: eco_exam@govirk.ru 
   [REGNUMDATESTAMP]        

на № 587 от 07.07.2023 

О направлении информации

ООО «Елецгеоизыскания»

e-mail: elecgeo@mail.ru 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
(далее – министерство) в рамках компетенции рассмотрев письмо по вопросу
предоставления информации, необходимой для разработки проекта
планировки и проекта межевания территории для размещения объекта:
«Реконструкция мостового перехода через суходол на км 32+150

автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск в Тайшетском районе
Иркутской области», сообщает.

Для получения информации о наличии существующих и планируемых
особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения, о наличии /отсутствии водно-болотных угодий и местах гнездования
птиц, о наличии/отсутствии ключевых орнитологических территорий,
рекомендуем руководствоваться информационным письмом министерства
от 20 января 2023 г. № 02-66-309/23.

В соответствии со схемой территориального планирования Иркутской
области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 2 ноября 2012 года № 607-пп, создание территории традиционного
природопользования регионального значения в Тайшетском районе
Иркутской области не предусматривается.

Действующие лицензии на право пользования участками недр местного
значения отсутствуют.

Для сведения:
В соответствии ст. 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992

года № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального
строительства на земельных участках, расположенных за границами
населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами
населенных пунктов разрешаются только после получения заключения
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2 

федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки.

Информация может быть получена в отделе геологии и лицензирования
по Иркутской области (Центрсибнедра) по адресу: 664025, г. Иркутск,
ул. Российская,17, тел. (3952) 33-50-71.

Приложение: на 4 л.

[SIGNERSTAMP1] 

Заместитель министра – начальник
управления региональной
экологической политики С.А. Нестеров

В.Н. Балтахинов
+7 (3952) 25-98-69  
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