	26
	



Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Муниципальное бюджетное учреждение «ПСБ Тайшетского района»

Свидетельство о допуске  к  работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СРО-П-019-26082009

ИНН/КПП 3815008060/381501001    ОГРН 1033801943229

[image: image2.png]a2 § MPOEKTHO
CMETHOE
BIOPO




ИНЖЕНЕРНО-ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ

 (ДАМБА) НА ТЕРРИТОРИИ С.ТАЛАЯ  

Документация по планировке территории

(Проект планировки территории)

Основная часть проекта планировки территории.

Текстовая часть

директор                                                        Р.К.Евстратов
Тайшет

2020
Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Муниципальное бюджетное учреждение «ПСБ Тайшетского района»

Свидетельство о допуске  к  работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СРО-П-019-26082009

ИНН/КПП 3815008060/381501001    ОГРН 1033801943229


ИНЖЕНЕРНО-ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ

 (ДАМБА) НА ТЕРРИТОРИИ С.ТАЛАЯ  

Документация по планировке территории

(Проект планировки территории)

Основная часть проекта планировки территории.

Текстовая часть

Тайшет

2020
Содержание

	№№
	Наименование
	№ листа

	
	Основная часть проекта планировки территории. Текстовая часть
	

	
	Положение о размещении гидротехнического сооружения. Общие положения
	4

	1.
	Основные характеристики планируемого для размещения гидротехнического объекта
	5

	2.
	Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав гидротехнических сооружений
	11

	3.
	Информация об объектах, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта
	12

	4
	Информация о мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия от возможных негативных воздействий в связи с размещением объекта
	13

	5
	Информация о необходимости осуществления мероприятия по охране окружающей среды
	14


	6
	Информация о мероприятиях по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся в момент подготовки проекта планировки территории
	17

	7
	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	18

	
	Основная часть проекта планировки территории.

Графическая часть. 
	


	4
	Чертеж планировки территории М1:2000
	6 листов          


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

Положение о размещении гидротехнического сооружения.  Общие положения
В целях реализации муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации линейного объекта «Инженерно- защитное сооружение (дамба) на территории с.Талая» выполнена разработка документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории.
Основанием для разработки проекта планировки является техническое задание и постановление администрации муниципального образования «Тайшетский район» № 272 от 13.04.2020г. «О подготовке документации по планировке территории». Проект планировки и межевания территории линейного объекта.
Документация по планировке территории гидротехнического сооружения местного значения выполнена в соответствии:

· «Градостроительным кодексом РФ» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
· «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· «Лесным кодексом Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Разработка проектной документации выполнялась с учетом документации территориального планирования:

-  Генеральный план территории Тальского муниципального образования;

- Правила землепользования и застройки территории Тальского муниципального образования.

При подготовке проекта межевания и планировки территории использовались  сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществлялась с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Исходными данными для подготовки проекта планировки территории являются:
- техническое задания на разработку проекта планировки территории;
- отчет по результатам выполнения археологической разведки в границах реконструкции объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на р. Бирюса в Тайшетском районе Иркутской области» и размещения объекта «Инженерная защита от затопления водами р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области», выполненный ООО «ДЕЛО ЭКСПЕРТ»
1. Основные характеристики планируемого для размещения гидротехнического объекта

Наименование проектируемого объекта: «Инженерно- защитное сооружение (Дамба) на территории с.Талая».
В связи с реализацией государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, одной из задач которой является обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, на основании технического задания запроектирована дамба для защиты с. Талая от затопления водами р. Бирюса.

Защитная дамба представляет собой земляное оградительное водоподпорное сооружение откосного профиля.

Характеристика сооружений инженерной защиты:

Предполагаемая протяженность: 3400м;

Высота: 4~5м; 

Ширина: основание – 4м; верхняя часть – 2м.

Используемая технология: 

СТО 56910145-011-2015 Профилированный шпунт из ПВХ с замками, вертикально соединяющими один профиль с другим для создания «стены в грунте» и последующая отсыпка ПГС для восстановления «смытой» береговой линии. В дальнейшем на восстановленной береговой линии, служащей основой, предлагается сооружение объекта инженерной защиты.

Конструктивные решения и ведомости объемов основных работ по строительству защитной дамбы и водоотводной канавы приведены в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

Характеристика размещения гидротехнического сооружения с перечнем координат характерных точек

Границы зон размещения гидротехнического сооружения находятся в субъекте Российской Федерации – Иркутская область, на территории Тайшетского муниципального района, в границах муниципального образования – Бирюсинское муниципальное образование.

Местоположение планируемого размещения гидротехнического сооружения определено координатами характерных (концевых и поворотных) точек границ зоны размещения объекта. Координаты характерных точек указаны в соответствии с системой координат МСК 25 (зона 1).

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными объектами, установлены в соответствии с нормами отвода земельных участков, СП 32.13330, СН 456-73. А так же по границам зон планируемого размещения линейных объектов в соответствии с требованиями приказа  Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и  (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Таблица  1.1.  Каталог координат земельного участка под эксплуатацию защитного сооружения дамбы
	Каталог координат земельного участка МСК 38

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	38:14:000000:ЗУ1

	Площадь земельного участка: 8035 кв.м.

	
	
	

	(1)

	1
	752676,86
	1296273,62

	2
	752671,86
	1296273,79

	3
	752670,71
	1296240,02

	4
	752670,58
	1296229,04

	5
	752672,98
	1296197,73

	6
	752671,86
	1296179,64

	7
	752676,70
	1296089,29

	8
	752681,67
	1296089,84

	9
	752676,87
	1296179,62

	10
	752677,97
	1296198,11

	11
	752675,58
	1296229,20

	1
	752676,86
	1296273,62

	(2)

	12
	752593,23
	1295774,16

	13
	752605,40
	1295779,37

	14
	752611,38
	1295782,83

	15
	752623,57
	1295791,84

	16
	752624,94
	1295793,06

	12
	752593,23
	1295774,16

	(3)

	17
	752274,86
	1295385,66

	18
	752270,24
	1295387,66

	19
	752262,65
	1295373,98

	20
	752184,97
	1295308,89

	21
	752158,82
	1295293,21

	22
	752122,74
	1295279,72

	23
	752080,60
	1295264,81

	24
	752058,05
	1295256,10

	25
	752048,30
	1295253,38

	26
	752045,47
	1295253,60

	27
	752044,24
	1295256,05

	28
	752044,65
	1295256,46

	29
	752034,19
	1295275,13

	30
	752027,14
	1295285,77

	31
	752022,98
	1295290,37

	32
	752017,04
	1295296,21

	33
	752008,39
	1295304,02

	34
	752005,69
	1295305,79

	35
	751995,56
	1295309,39

	36
	751982,15
	1295311,24

	37
	751975,75
	1295310,71

	38
	751965,69
	1295308,18

	39
	751954,95
	1295307,59

	40
	751942,54
	1295308,11

	41
	751923,32
	1295306,32

	42
	751910,26
	1295303,88

	43
	751900,95
	1295301,79

	44
	751886,59
	1295300,15

	45
	751872,03
	1295299,78

	46
	751867,70
	1295299,10

	47
	751836,85
	1295289,92

	48
	751823,48
	1295287,48

	49
	751813,54
	1295286,24

	50
	751807,44
	1295285,17

	51
	751804,88
	1295284,32

	52
	751801,35
	1295281,88

	53
	751794,90
	1295279,60

	54
	751786,46
	1295278,46

	55
	751784,72
	1295279,38

	56
	751646,87
	1295246,14

	57
	751639,23
	1295243,65

	58
	751634,29
	1295237,96

	59
	751784,12
	1295274,04

	60
	751785,54
	1295273,29

	61
	751787,13
	1295273,50

	62
	751796,57
	1295274,89

	63
	751804,19
	1295277,77

	64
	751807,13
	1295279,80

	65
	751808,67
	1295280,31

	66
	751824,38
	1295282,56

	67
	751838,02
	1295285,05

	68
	751868,81
	1295294,21

	69
	751872,48
	1295294,79

	70
	751887,16
	1295295,18

	71
	751902,05
	1295296,91

	72
	751911,27
	1295298,98

	73
	751924,01
	1295301,36

	74
	751942,67
	1295303,10

	75
	751954,98
	1295302,58

	76
	751966,91
	1295303,33

	77
	751976,57
	1295305,76

	78
	751982,01
	1295306,21

	79
	751994,37
	1295304,51

	80
	752003,45
	1295301,28

	81
	752005,33
	1295300,05

	82
	752013,61
	1295292,57

	83
	752019,37
	1295286,91

	84
	752023,18
	1295282,69

	85
	752029,92
	1295272,52

	86
	752039,77
	1295253,81

	87
	752042,27
	1295248,83

	88
	752045,51
	1295248,03

	89
	752049,64
	1295248,56

	90
	752059,63
	1295251,35

	91
	752124,49
	1295275,04

	92
	752161,00
	1295288,69

	93
	752188,18
	1295305,06

	94
	752266,57
	1295370,74

	17
	752274,86
	1295385,66

	(4)

	95
	751281,47
	1295146,13

	96
	751273,42
	1295143,97

	97
	751245,95
	1295124,05

	95
	751281,47
	1295146,13

	95
	751281,47
	1295146,13

	(5)

	98
	750931,64
	1294909,02

	99
	750929,09
	1294907,28

	100
	750926,59
	1294910,18

	101
	750921,56
	1294900,94

	102
	750919,31
	1294892,62

	103
	750911,84
	1294861,29

	104
	750908,73
	1294847,51

	105
	750905,48
	1294831,05

	106
	750895,91
	1294815,66

	107
	750892,50
	1294808,93

	108
	750890,42
	1294802,10

	109
	750873,67
	1294726,67

	110
	750866,62
	1294693,59

	111
	750862,74
	1294677,21

	112
	750859,22
	1294656,19

	113
	750857,11
	1294645,18

	114
	750854,71
	1294619,87

	115
	750851,22
	1294592,54

	116
	750845,96
	1294573,16

	117
	750844,13
	1294566,61

	118
	750840,53
	1294546,39

	119
	750839,11
	1294530,29

	120
	750835,86
	1294505,30

	121
	750838,48
	1294455,30

	122
	750845,94
	1294432,49

	123
	750854,48
	1294413,90

	124
	750859,92
	1294401,12

	125
	750870,85
	1294386,17

	126
	750873,94
	1294383,49

	127
	750877,55
	1294381,42

	128
	750897,40
	1294373,78

	129
	750907,78
	1294368,68

	130
	750916,71
	1294361,66

	131
	750929,77
	1294348,67

	132
	750939,96
	1294334,51

	133
	750941,73
	1294327,08

	134
	750944,44
	1294312,24

	135
	750948,07
	1294304,95

	136
	750948,46
	1294301,88

	137
	750948,49
	1294297,60

	138
	750948,26
	1294294,50

	139
	750945,14
	1294285,09

	140
	750949,89
	1294283,52

	141
	750953,20
	1294293,51

	142
	750953,49
	1294297,43

	143
	750953,42
	1294302,51

	144
	750952,92
	1294306,42

	145
	750949,23
	1294313,83

	146
	750946,59
	1294328,24

	147
	750944,60
	1294336,63

	148
	750933,59
	1294351,92

	149
	750920,03
	1294365,41

	150
	750910,46
	1294372,94

	151
	750899,40
	1294378,37

	152
	750879,70
	1294385,95

	153
	750876,85
	1294387,59

	154
	750874,55
	1294389,58

	155
	750864,30
	1294403,61

	156
	750859,08
	1294415,86

	157
	750850,60
	1294434,32

	158
	750843,44
	1294456,22

	159
	750840,88
	1294505,11

	160
	750844,09
	1294529,85

	161
	750845,49
	1294545,73

	162
	750849,01
	1294565,50

	163
	750850,78
	1294571,81

	164
	750856,18
	1294591,91

	165
	750859,69
	1294619,40

	166
	750862,07
	1294644,47

	167
	750864,15
	1294655,36

	168
	750867,64
	1294676,22

	169
	750871,49
	1294692,44

	170
	750878,56
	1294725,61

	171
	750895,26
	1294800,83

	172
	750897,16
	1294807,06

	173
	750900,27
	1294813,21

	174
	750910,21
	1294829,19

	175
	750913,93
	1294846,76

	176
	750916,71
	1294860,16

	177
	750924,16
	1294891,39

	178
	750926,23
	1294899,07

	98
	750931,64
	1294909,02


2. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав гидротехнических сооружений
Проектируемое гидротехническое сооружение расположено на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях лесного фонда, землях водного фонда.

Реконструкция и расширение существующих объектов недвижимости, а также строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

В утвержденной градостроительной документации не установлены предельные параметры  строительства для гидротехнических сооружений.
В соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса «...1. Предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па​раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со​оружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
1.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) разме​ры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон​струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению».
В границах зоны планируемого размещения гидротехнического сооружения  действие градостроительных регламентов не распространяется (градостроительные регламенты не устанавливаются), предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе​мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк​ции объектов капитального строительства не установлены, вследствие чего при выбо​ре основных параметров при проектировании следует руководствоваться техническим заданием, техническими условиями, нормативными документами.

3. Информация об объектах, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта
Объекты, подлежащие изъятию, переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта отражены в проекте межевания территории, являющемся обязательным приложением к утверждаемой части проекта планировки.

4. Информация о мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия от возможных негативных воздействий в связи с размещением объекта
В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.01.2020 № 02-76-161/20 «О предоставлении информации», испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятия по охране окружающей среды
При выполнении строительно-монтажных работ следует выполнять требования по охране окружающей среды, изложенные в СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [2], а также в следующих нормативных документах:

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [17].

2 Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [18].

3 СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест [19].

4 Водный кодекс Российской Федерации [20].

5 Земельный кодекс Российской Федерации [21].

6 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [22].

7 Другие правила и нормативные документы по охране окружающей среды, утвержденные и согласованные в установленном порядке органами государственного управления и надзора, в том числе Минстроем России.

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды на всех этапах производства работ, при этом:

· предусматривает установку границ строительной площадки;

· обеспечивает уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны; бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления;

· не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности;

· при выполнении планировки почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах;

· временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности и сельскохозяйственных угодий;

· исключается неорганизованное и беспорядочное движение техники и автотранспорта;

· проектом предусмотрено кратковременное складирование материалов и конструкций на территории строительной площадки;

· под стационарными механизмами оборудуются специальные поддоны, исключающие попадание топлива и масел в грунт;

· не допускается разливов ГСМ вблизи водного объекта;

· вырубка зеленых насаждений или пересадка их в другие места допускается только по согласованию с соответствующими надзорными органами;

· зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной площадке должны огораживаться; стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, должны предохраняться от повреждений путем обшивки пиломатериалами на высоту не менее 2-х метров.

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на окружающую среду, является применение только технически исправной техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также применение новой техники, более совершенной в экологическом отношении и снабженной катализаторами выхлопных газов.

Кроме того, для максимального сокращения выбросов пылящих материалов (при производстве земляных работ) производится их регулярный полив технической водой (пылеподавление).

Всё оборудование и машины, занятые на строительстве, проходят регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускаются.

Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды и почвы в процессе строительства:

· перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на электропривод;

· применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива для разогрева материалов и воды, сушки помещений;

· применение герметичных емкостей для перевозки бетонной смеси и строительных растворов;

· устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

· защита складских площадок от поверхностных вод временными водоотводными устройствами;

· исключение хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка техники топливом производится топливозаправщиком, снабженным наливными шлангами со специальными наконечниками, исключающими утечку ГСМ;

· заправку и межсменный отстой дорожно-строительной техники следует производить на площадке с твердым покрытием.

При выезде автотранспорта со строительной площадки производится отчистка колес от строительной грязи на специальной площадке с твердым покрытием, размещаемой на выезде, что предотвратит разнос грязи за пределы строительной площадки. Организационно-технологические решения по пункту очистки (мойки) колес должны быть приведены в проекте производства работ (ППР).

Не допускается складирование отходов и мусора в пределах водоохранных зон водных объектов. В процессе строительства выполнять мероприятия, исключающие загрязнение площадки строительными отходами, мусором, сточными водами и токсичными веществами. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.

Для бытовых и строительных отходов предусматривается установка мусорных контейнеров. Отходы регулярно вывозятся с территории площадки на полигон отходов.

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство выгребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуалета).

Все территории, используемые в процессе строительства, должны по окончании работ приводиться в состояние пригодное для дальнейшего хозяйственного использования, а также производится разборка всех временных зданий и сооружений. Строительная площадка рекультивируется путем надвижки растительного грунта из временных отвалов с последующим залужением.

Контроль за соблюдением законов по охране окружающей среды и природы обязаны осуществлять руководители всех подразделений, ведущих работы на объекте. Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении строительно-монтажных работ несет Подрядчик.

Подробный перечень мероприятий по охране окружающей среды приведен в томе ООС – «Мероприятия по охране окружающей среды».

6. Информация о мероприятиях по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся в момент подготовки проекта планировки территории

В зону строительства не попадают существующие надземные и подземные комму​никации, обеспечивающие жизнедеятельность местного населения. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997  № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных  объектов», проектируемый объект не является потенциально опасным. 

На предполагаемом строительством объекте опасных производств нет. Угрозу  представляют аварии, связанные с разрушением ограждающей дамбы, из-за некачественных работах при ее возведении, нарушении устойчивости дамбы, аварийные ситуации при нарушении технологического режима погрузочно-разгрузочных работ, а так же возможны аварии с участием автотранспорта и аварии в системах электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и террористические акты. Для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование необходимо:
Определить:

- зоны действия основных поражающих факторов при авариях, с указанием применяемых для этого методик и расчетов;

- численность и размещение персонала проектируемого объекта, которых может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства;

- численность и размещение населения на прилегающей  территории, которое может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства;

Разработать:

- решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта);

- решение по системам оповещения о ЧС;

- решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта;

- решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий.
Предоставить сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, водоснабжения, а так же систем связи;

Предоставить сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации аварий на проектируемом объекте.
Вблизи проектируемого объекта, объектов аварии на котором могут стать причиной возникновения ЧС на объектах строительства нет:

- определить зоны действия основных поражающих факторов при авариях на строящемся объекте, а так же объектах транспорта, с указанием источника информации или применяемых методик расчетов;

- разработать решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления.
Категория проектируемого объекта по ГО устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 804 от 16.08.2016 и по показателям, введенным в действие Приказом МЧС России № 632ДСП от 28.11.2016 г, рекомендуемая категория – некатегорированный.

Объект располагается на территории Тайшетского района Иркутской области.

Территорий, отнесенных к группам по ГО, и объектов экономики, отнесенных к категориям по ГО, вблизи объектов нет.

Проектируемый объект располагается вне границ зон возможной опасности категорированных городов и объектов «Особой важности», предусмотренных строительными нормами и правилами (СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,

Объект строительства расположен в сейсмически опасной зоне (6-7 баллов), возможно воздействие ураганов, снежных бурь, сильных морозов, лесных пожаров, паводковых явлений, требующих превентивных защитных мер.

Необходимо оценить частоту и интенсивность проявлений опасных природных процессов, а так же категорию их опасности в соответствии с межгосударственным стандартом СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, сооружений и оборудования, в случае необходимости, от опасных геологических процессов (в соответствии с требованиями свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерная защита территорий).

	Таблица регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в документе
	№ докум.
	Подпись
	Дата

	
	Изме-ненных
	Заме-ненных
	Новых
	Аннули-рованных
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.png]



	
	
	
	
	
	
	1053-ППТ1.1

 DOCPROPERTY  "Доп. обозначение"  .С
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	
	

	Разработал
	Новолодская
	
	02.19
	Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
	Стадия
	Лист
	Листов
	

	Проверил
	
	
	
	
	П
	26 = -1
25

	1
	

	Рук. отдела
	
	
	
	
	АО «Красноярский институт 

«Водоканалпроект»
	

	Н. контр.
	
	
	
	
	
	

	ГИП
	Распопина
	
	02.19
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



